
Fluide caloporteur

Boîtier de commande

Styla 2 
Ligne galbée 
Tubes ronds

STYLA 2
Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur

Compatible logements  
neufs RT 2012  
et en réhabilitation

Boîtier de commande simple et complet



E
n 

ra
is

on
 d

e 
l’é

vo
lu

tio
n 

de
 la

 te
ch

ni
qu

e,
 la

 s
oc

ié
té

 A
ire

le
c 

se
 ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 le
 m

at
ér

ie
l s

an
s 

pr
éa

vi
s 

- 
Te

xt
es

 e
t p

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls
 -

 E
di

tio
n 

12
/2

01
3 

- 
C

ré
at

io
n 

A
ire

le
c.

Votre revendeur :

www.airelec.fr

109, boulevard Ney • 75018 PARIS  
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74 

Téléchargez l’application  
iPad gratuite sur l’App Store

 STYLA 2
Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur

Présentation
•  Tubes et barres en acier revêtus d’époxy polyester blanc.
•  Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
•  Coloris blanc.

Installation
•  4 fixations par pattes réglables.

Elément chauffant
• Thermoplongeur.

Régulation
•  Thermostat électronique.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres  

(Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt 
chauffage).

•  Sécurité thermique à réarmement automatique.

Dimensions & références Boîtier de commande

Caractéristiques techniques

1   Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
2   Fonction Timer programmable.
3   Molette de réglage du thermostat.
4   Capot de protection opaque.

Puissances 
(W)

Dimensions 
L x H x P (cm)

Poids 
(kg)

Codes 
Blanc

Styla 2 - Tubes ronds cintrés

500 49,4 x 91,6 x 10,0 11,0 A690711

750 49,4 x 127,6 x 10,0 15,0 A690712

1000 59,5 x 151,6 x 10,0 20,0 A690713

 

Coefficient d’aptitude certifié (CA) = 0,23

Et pour encore plus d’économies

Fluide caloporteur
 •  Le fluide caloporteur contenu dans ces 2 radiateurs est de nature 

minérale et recyclable à 100%.
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 Classe II
IP44 IK08

Garantie 2 ansMono  
230 V  


