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Информация для заказа
Устройства управления нагрузкой
Реле управления нагрузкой LSS1/2

LSS1/2

Технические характеристики

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå U
n
 В 230 (перем.)

Íîìèíàëüíûé òîê I
n 

A 90

Íîì. êîììóò. ñïîñîáí. êîíòàêòà I
n
 A 2 х 16

NPL1 è NPL2  (зажимы 12 и 14)

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Гц 50/60

Äèàïàçîíû íàñòðîéêè ïîðîãà  A 5...30
ñðàáàòûâàíèÿ  10...60
  15...90

Çàäåðæêà ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè 5-7 мин. (NPL1); 4-5,5 мин. (NPL2)

Çàäåðæêà ïîâòîðíîãî îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè около 2 с

Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû  1 зеленый - наличие напряжения

  2 красных - нагрузка отключена

Äèñòàíöèîííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ 
îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè A 1 (зажимы 11 и 13)

Ñå÷åíèå ïðèñîåäèíÿåìîãî êàáåëÿ Основной нагрузки 35 мм2

 Неосновной нагрузки 10 мм2

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü  Вт 5

Êîë-âî ìîäóëåé n° 5

Реле управления нагрузкой LSS1/2
Подключается между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Оно осуществляет постоян-
ный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым 
значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну 
или две неосновные нагрузки (NPL1 и NPL2), чтобы не допустить срабатывания главного автоматического 
выключателя. Зеленый светодиод является индикатором напряжения, а два красных светодиода указыва-
ют на отключение соответствующей нагрузки. Через заданные интервалы времени реле автоматически 
делает попытки подключить отключенные нагрузки.

  Информация  Bbn   Масса Упаковка
  для заказа  8012542  1 шт. .

  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

  LSS1/2 2CSM112500R1311 274407  0.400  1TE
PM

02
46

- Устройство устанавливается в цепь после вводного автоматического выключателя. 
- PL = Основная нагрузка
- NPL = Второстепенная нагрузка

Однофазная схема подключенияОднофазная схема подключения 
неприоритетных нагрузок
с номинальным током более 16А
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Примеры использования
Реле управления нагрузкой LSS1/2

Принцип работы
Реле управления нагрузкой LSS1/2 использу-
ется в случаях превышения заданного предела 
потребляемой мощности в системе, последо-
вательно отключая одну или, если необходимо, 
две нагрузки. Через определенные интервалы 
времени и при условии, что потребляемый ток 
опустился ниже заданного уровня, реле пыта-
ется вновь подключить отключенные нагрузки.

Условия применения
Установка реле управления нагрузкой LSS1/2 
удобна в тех случаях, когда необходимо обе-
спечить потребление электроэнергии в допу-
стимых для системы пределах.

Применение

Как показано на схемах, одним из 
вариантов применения является 
установка реле управления нагруз-
кой LSS1/2 в типографии, включение 
кондиционера может вызвать превы-
шение предельного значения потре-
бляемой электро - энергии, установ-
ленной в договоре с электроснабжаю-
щей компанией. При повышенном 
потреблении реле LSS1/2 отключит 
одну или две неосновные нагрузки, 
например, ночное кондиционирова-
ние или освещение, обеспечив тем 
самым работу печатных машин. При 
этом горящий красный светодиод ON 
указывает на временное отключение. 
После истечения заданного интерва-
ла времени реле проверяет нахо-дит-
ся ли потреб ляемый ток в допусти-
мых пределах и пытается снова под-
ключить о тключенные нагрузки.

Модульные 
устройства 

на DIN-рейку
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Сигнализатор перегрузки RAL

Модульные термостаты THS

Реле управления нагрузкой LSS1/2

45

58

5 модулей

85

87.5

Приборы 
управления

нагрузкой

Габаритные размеры

2 модуля




