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Для жилых / административных и 
торговых/ промышленных помещений
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Распределительные шкафы для настенного монтажа IP65
Серия Europa IP 65

Технические характеристики

IP 65
II 

дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей  
с вертикальными петлями

 
650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту 
ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)

стандартом ГОСТ Р МЭК 60695-10-2

комплект поставки) на правой или левой стороне; угол 
открывания 140°

для облегчения ввода труб и кабелей

(МЭК 60670-24)

- крышки модулей на каждый ряд (по 4 шт)
- 4 колпачка для винтов для обеспечения двойной изоляции

- Аксессуары для крепления петель дверцы (спереди)

 Знак IMQ 

Распределительные шкафы для 
настенного монтажа серии Europa 
IP 65 прошли сертификацию IMQ

1S
LC

00
10

20
F0

00
1
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4 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

RAL 7035 серый

изделия размеры шт

12 724

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP65
Серия Europa IP 65

8 модулей 12 модулей 18 модулей

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

RAL 7035 серый

изделия размеры шт

12 744

изделия размеры шт

12 728

изделия размеры шт

12 748

изделия размеры шт

12 732

изделия размеры шт

12 752

изделия размеры шт

12 733

изделия размеры шт

12 753

FL
C

O
90

89

FL
C

O
90

90

FL
C

O
90

91

FL
C

O
90

92

FL
C

O
90

97

FL
C

O
90

98

FL
C

O
90

99

FL
C

O
91

00
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Распределительные шкафы для настенного монтажа IP65
Серия Europa IP 65

24 модуля 36 модулей 36 модулей 54 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

RAL 7035 серый

изделия размеры шт

12 734

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

RAL 7035 серый

изделия размеры шт

 12 754

изделия размеры шт

12 735

изделия размеры шт

12 755

изделия размеры шт

12 736

изделия размеры шт

12 756

изделия размеры шт

12 738

изделия размеры шт

12 758
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Распределительные шкафы для настенного монтажа IP65
Аксессуары для распределительных шкафов серии Europa

Клеммные держатели

12 538
12 539
12 540
  12 734 –12 754
  12 736 –12 756 
12 543
  12 735 –12 755
  12 738 –12 758

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий 
клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке 
их в один клеммный держатель.

Клеммные рейки

2 2)   

12 531
12 532
12 533
12 534
12 535

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный 
держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые 
входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки 
одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счёт того, что 
Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.
В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.
Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведён в техническом описании (стр 8/13)

FL
C

O
92

27

FL
C

O
92

26

Клеммные блоки

Код изделия Описание   

12 490
12 491
12 492
12 498
12 494
12 493
12 507
12 497

1S
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Распределительные шкафы для настенного монтажа IP65
Аксессуары для распределительных шкафов серии Europa

Крышки модулей

Рамка для полускрытого монтажа

    

12 861
12 863

12 590
12 591
12 592
12 593
12 594
12 595
12 596
12 597

Набор кронштейнов для крепления на стену

    

    

12 858

Запасные фланцы кабельных вводов

Замок с ключом

    

12 866

FL
C

O
92

28

FL
C

O
92

35
FL

C
O

92
36

FL
C

O
92

40

FL
C

O
92

37

Запасные двери

12 568 12 578
12 569 12 579
12 570 12 580
12 571 12 581
12 572 12 582
12 573 12 583
12 584 12 586
12 585 12 587

FL
C

O
92

41

12 600
12 601
12 602
1SL0550A00
1SL0551A00
1SL0552A00

1S
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00
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00
1



9/169Пластиковые боксы и монтажные аксессуары

9

Габаритные размеры 
Распределительные шкафы для настенного монтажа  
IP 65 серии Europa

50

4 модуля 8 модулей 12 модулей

4-8-12 модулей

18 модулей

24 модуля

18 модулей 24 модуля

IP65
IP65IP65IP65

36 модулей 36 модулей 54 модуля

V
LC

O
00

17

137

2
2
0

90

204

2
2
0

165

274

2
2
0

235

379

2
2
0

340

44
16
46

2
1
0

1
6
0

81.5

44
16
46

2
1
0

1
6
0

81.5

44
16
46

3
1
0

81.5

1
8
5

1
8
5 1
2
2
.5

1
2
2
.5

1
2
5

IP65IP65

IP65

379

3
7
0

340

IP65

274

3
7
0

235

274
235

5
7
0

5
7
0

379
340

1
0
5

1
0
5

50

1
0
5

1
0
5

50

36-54 модулей

44
16
46

81.5

2
8
1

2
8
1

1
5
0

1
5
0

5
0

2

50

Вид спереди

Вид сбоку
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4 модуля 8 модулей 12 модулей 18 модулей

36 модулей 36 модулей24 модуля

V
LC

O
00

18

68

90

68

60

90

94

160

17
0

210
164

184

9017
0

164

24
0

184 184

44
0

210
164

285
269

44
0

289

17
0

9017
0

24
0

54 модуля

285
269

289

210210

12 724 – 12 744

12 728 – 12 748

12 732 – 12 752

12 733 – 12 753

12 734 – 12 754

12 735 – 12 755

12 736 – 12 756

12 738 – 12 758

Количество 
модулей Код изделия

4 модуля

8 модулей

12 модулей

18 модулей

24 модуля

36 модулей (18x2)

36 модулей (12x3)

54 модуля

269
284

140

Установочные размеры

Габаритные размеры 
Распределительные шкафы для настенного монтажа  
IP 65 серии Europa
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Дополнительная техническая информация и области 
применения
Примеры монтажа и важные подробности

В соответствии с различными 
комбинациями медных клеммных реек 

и соответствующих пластмассовых
держателей, можно оборудовать 

распределительный шкаф шинами 
нейтрали (N) или земли (PЕ).

Двухслойный фланец кабельных 
вводов позволяет производить 

прямое подсоединение труб 
и кабелей без использования 

дополнительных аксессуаров, 
сальников для труб или 

гермовводов, что дает явную 
экономию времени и стоимости 

кабельной разводки.

Благодаря тому, что все 
уплотнения из пенополиуретана 
распределительных шкафов 
выполнены методом одностадийной 
заливки, гарантируется степень 
защиты IP 65 и исключается 
возможность выпадения 
уплотнения. 

1S
LC

00
10
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F

00
01

Конструкция дверцы позволяет 
вставить замок с ключом. 
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Дополнительная техническая информация и области 
применения
Примеры монтажа и важные подробности

Серии Fly и Europa IP 65

Применение входящих 
в комплект пластиковых 
петель упрощает техническое 
обслуживание оборудования  
(угол открывания 140 °) 

В том случае когда 
распределительный щиток 
крепится к стене через 
выламываемые отверстия внутри 
шкафа, то для обеспечения 
двойной изоляции на эти отверстия 
надеваются специальные защитные 
колпачки.

Рамка для полускрытого монта-
жа обеспечивает привлекательный 
внешний вид. Устанвливается на 
распределительный шкаф.

Закрепляемая на защелках 
съемная рама с DIN-рейками 
упрощает и ускоряет кабельную 
разводку. 

Пример крепления шкафа при 
помощи набора кронштейнов 
12858.
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Дополнительная техническая информация 
и области применения 

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65 серии Fly

КОД ИЗДЕЛИЯ

6342218 4/2ЙЕЛУДОМ ОВТСЕЧИЛОК

йырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARТЕВЦ

аДаДаДаДаДЙЕЦРЕВД ЙОНЧАРЗОРП С

ьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕЯИЦЯЛОЗИ ЯАНЙОВД

 .терган еинатыпсИЯИНАХУТАЗОМАС ЬНЕПЕТС
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

китсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТЛАИРЕТАМ

)8 КI( жД 6)8 КI( жД 6)8 КI( жД 6)8 КI( жД 6)8 КI( жД 6ЬТСОНЧОРП ЯАНРАДУ

С° 06+ од 52– тоС° 06+ од 52– тоС° 06+ од 52– тоС° 06+ од 52– тоС° 06+ од 52– тоАРУТАРЕПМЕТ ЯАЧОБАР

56 PI56 PI56 PI56 PI56 PIЫТИЩАЗ ЬНЕПЕТС

тВ 54тВ 13тВ 91тВ 51тВ 11)1( ЬТСОНЩОМ ЯАМЕАВИЕССАР .СКАМ

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм

ТЕЛЕЙ В ЛИТОМ КОРПУСЕ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65 серии Europa 

КОД ИЗДЕЛИЯ

456342812184ЙЕЛУДОМ ОВТСЕЧИЛОК

йырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARйырес 5307 LARТЕВЦ

С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ Да Да Да Да Да Да Да

С НЕПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ Да Да Да Да Да Да Да

ьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕьтсЕЯИЦЯЛОЗИ ЯАНЙОВД

СТЕПЕНЬ САМОЗАТУХАНИЯ Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

Испытание нагрет. 
проволокой 650 °С

китсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТкитсалпомреТЛАИРЕТАМ

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8) 6 Дж (IК 8)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С от –25 до +60 °С

56 PI56 PI56 PI56 PI56 PI56 PI56 PIЫТИЩАЗ ЬНЕПЕТС

НОСТЬ (1)
15 Вт 20 Вт 30 Вт 32 Вт 34 Вт 45 Вт 56 Вт

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм
Трубы и каналы 

 5 – 35 мм

СЪЕМНЫЙ ЛИТОЙ КОРПУС Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЛИТОМ 
КОРПУСЕ

Да Да Да Да Да Да Да

лий к химическим веществам 
следует рассматривать 
только как справочные и 
относящиеся к стандартным 
условиям (40 °С, изделие 
в сборе)

Стойкость к химическим веществам *

 Стойкие  Частично стойкие   Нестойкие

о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С о 25 до +85 °С

до +85 °C до +85 °C до +85 °C до +85 °C до +85 °CУСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА

до +85 °C до +85 °Cдо +85 °C до +85 °C до +85 °Cдо +85 °C до +85 °CУСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА



8/127Пластиковые боксы и монтажные аксессуары

8
8

IP

0
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2
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0

1

2

3

4

5

6

7 15 cm

60

15

ø 1 m
m

ø 2,5 m
m

ø 12 mm

ø 50 mm

8

Дополнительная техническая информация 
и области применения 

теувтстусто атищаЗ 00
51.0 10
2.0 20
53.0 30
5.0 40
7.0 50

06 1
07 2
08 5
09 10
10 20

И ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРЬ ПОСТОРОННИХ ТЕЛ ВНУТРЬ ЖИДКОСТЕЙ

Защита отсутствует

дых тел диаметром более 50 мм

дых тел диаметром более 12 мм или 
длиной более 80 мм

дых тел размером более 2,5 мм

дых тел размером более 1 мм

Защита от вредных отложений пыли

Полная пыленепроницаемость

Защита отсутствует

кально падающих капель воды

Защита от проникновения капель 
воды, падающих под углом не более 
15° к вертикали

вых струй, падающих под углом не 
более 60° к вертикали

Защита от проникновения брызг 
воды с любого направления

ления

Защита от струй воды, аналогичных 
морским волнам

Защита от проникновения воды при 
временном погружении

 Защита от проникновения воды 
при неограниченно длительном 
погружении

ГОСТ 14254 96

ГОСТ 14254 96
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Дополнительная техническая информация 
и области применения 

Двойная изоляция Степень защиты IP 40

Данный символ, изображаемый на 
лительных шкафах, электрощитах, коробках и 
корпусах, указывает, что они сконструированы 

таким образом, что обеспечивают защиту от косвенных 
контактов за счет полной электроизоляции. Для этого они 
должны быть смонтированы с соблюдением инструкций, 

мых аксессуаров (колпачков, закрывающих винты).

У распределительных 

печивается за счет монтажа в них устройств со степенью 
защиты IP 40 и применения соответствующих аксессуаров 
(крышек модулей).

 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

мотрена

ром более 50 мм

Должно быть невозможно проникновение 

кого тела, например руки (однако защита 

дусмотрена), или твердых тел диаметром 
более 50 мм

новения твердых тел 
диаметром более 12 мм 
или длиной более 80 мм

Должно быть невозможно проникновение 
пальцев или аналогичных предметов с 
максимальной длиной 80 мм или твердых 
тел диаметром более 12 мм

ния твердых тел размером 
более 2,5 мм

Должно быть невозможно проникновение 
инструментов, проволоки и т. п. диаметром 
или толщиной более 2,5 мм или твердых 
тел диаметром более 2,5 мм

ния твердых тел размером 
более 1 мм

Должно быть невозможно проникновение 
проволоки или пластин толщиной более 
1,0 мм или твердых тел диаметром более 
1,0 мм

жений пыли тво проникающей пыли таково, что она не 
нарушает нормальную работу изделия

емость
Проникновение пыли предотвращено 
полностью

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ

0 Защита отсутствует Никакая защита не предусмотрена

1 Защищено от вертикально 
падающих капель воды

Падающие вертикально капли воды не 
должны вызывать повреждения изделия

2 Защищено от капель воды, 
падающих под углом не 
более 15° к вертикали

Капли воды, падающие под углом до 15° к 

ния изделия

3 Защита от капель воды, 
падающих под углом не 
более 60° к вертикали

Дождь, падающий под углом до 60° к 

ния изделия

4 Защищено от брызг воды, 
падающих под любым 
углом

Вода, разбрызгиваемая на оболочку с 
любого направления, не должна вызывать 
повреждения изделия

5 Защищено от струй воды, 
падающих под любым 
углом

Струя воды, выбрасываемая на оболочку с 
любого направления, не должна вызывать 
повреждения изделия

ния морской воды
Волны или мощные струи воды  не должны 

точном для повреждения изделия

ния воды при временном 
погружении

В оболочку, погруженную в воду при 

ное время, вода не должна проникать в 
количестве, достаточном для повреждения 
изделия

ния воды при длительном 
погружении

Изделие способно оставаться постоянно 

новленных изготовителем

Классификация поведения 
материала при контакте с 
пламенем горелки Бунзена

V0, если испытательный образец 
горит менее 5 секунд до погасания
V1, если испытательный образец 
горит менее 25 секунд
V2, если испытательный образец 
горит менее 25 секунд с падением 
раскаленных капель

кунд (максимальная скорость горения 
горизонтального образца 38 мм/мин)

ки Бунзена
Пламя 
появляется на 
10 секунд два 
раза подряд

Длительность 
горения

Имитация термических 
напряжений, которые могут 
вызываться источником 
тепла или воспламенения 

ковременно перегруженные 
резисторы), с целью оценки 
опасности возгорания

Любое проявление пламени должно 
прекратиться в течение 30 секунд 
после отвода нагретой проволоки.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
650°С
750°С
850°С
960°С

Проволока 
диаметром 
4 мм

Нагретая 
проволока 
подводится 
на 30 секунд

Время до 
исчезновения 
пламени

ГОСТ 27483 87 

(МЭК 695 2 1)

CEI 50 11
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Дополнительная техническая информация и области 
применения
Подсоединение разветвительных цепей с использованием 
двухслойного фланца

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВОДУ ТРУБ ИЛИ КАБЕЛЕЙ

От 17
до 20 мм
Для ввода кабеля или трубы
диаметром 20 мм  
с помощью отвертки 
проделайте отверстия 
в указанных точках 
и разрежьте резину 
ножницами.

От 5
до 16 мм
С помощью отвертки 
проделайте отверстие в 
указанном месте и вставьте 
кабель или трубу диаметром 
от 5 до 16 мм.

От 25
до 35 мм
Для ввода кабеля диаметром
до 35 мм или трубы 
диаметром 32 мм с помощью 
отвертки проделайте 
отверстия в указанных 
точках и разрежьте резину 
ножницами.

Как следует вводить кабели 
или трубы 

От 21
до 24 мм
Для ввода кабеля или трубы
диаметром 24 мм,  
с помощью отвертки 
проделайте отверстия 
в указанных точках 
и разрежьте резину 
ножницами.
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 Входы    Сальник для кабеля  Сальник для  
 на фланце   [мм]  трубы [мм] 
 [мм] 
   

 
 
 
 
 

 ∅ 23.5   00 934 – 00 944  00 431 

   PG 16 (∅ 13/16)  ∅ 20  

 ∅ 30   00 935 – 00 945  00 432 

   PG 21 (∅ 17/29)  ∅ 25

 ∅ 37.5  00 936 – 00 946  00 433 

   PG 29 (∅ 21/26)  ∅ 32

Дополнительная техническая информация и области 
применения
Подсоединение разветвительных цепей с использованием 
двухслойного фланца

ПРИМЕНЕНИЕ САЛЬНИКОВ ДЛЯ ВВОДА ТРУБ ИЛИ КАБЕЛЕЙ

1
Можно снять фланец 
кабельных вводов. 

3
Подсоедините разветв 
ленную цепь, используя 
сальник для трубы/кабеля 
или ввод для трубы.

4

52
Наметьте и вырежьте 
соответствующий вход 
(необходимо удалить 
всю мягкую часть).

Вставьте фланец 
кабельных вводов в 
основание шкафа.

Прикрепите основание
шкафа к стене.

Изделия АBB для подсоединения разветвительных цепей через двухслойный фланец
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Габаритные размеры 
Аксессуары
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V
LC

O
00

50

12 820

12 821

12 822

Монтажный комплект 
для установки 
автоматических выключателей

Код изделия

A

B 165

260

30

A B

217

217

321

273

474

474

26

Внутренняя дверца

250

A

180

B

26

12 825

12 826

12 827

Код изделия A B

217

217

827

273

474

321

Металлическая монтажная 
плата для коробок IP 65

B

12 842

12 844

12 845

12 846

12 847

12 848

Код изделия A B

80

145

215

215

215

320

116

116

116

266

466

466

Металлическая монтажная 
плата для  влагозащищенных 
коробок IP 55

A

B

15/10

00 900

00 902

00 904

Код изделия A B

120

153

222

149

200

290

A

Сальники для труб

Металлическая монтажная 
плата для коробок 
IP 65 Пластиковая 
проставка

Универсальное 
ступенчатое сверло

Декоративные планки 
(для серии Estetica)

57

57
.3

30.2

6

Монтажная плата из 
изолирующего материала

12 832

12 834

12 835

12 836

12 837

12 838

Код изделия A B

80

147

217

217

217

322

116

116

116

266

466

466

Код изделия

12 868

12 869

35

35

A

36

36

B

100.5

100.5

C

B

A A

C

12 894

Код изделия

Ø
 3

8.
5

Ø
 3

.7

12 851

Код изделия

B

A
C

D E

37

37

37.7

46.6

49.6

49.9

A E

11.9

15.9

19.8

20.2

33.5

44

28

33.4

38.9

51

56.2

67.4

B

4.8

4.9

5

5.5

5.5

5.5

C D

16.5

20.8

25.5

32.1

40.4

50.5

Код 
изделия

00 430

00 431

00 432

00 433

00 434

00 435

B

6A

EA

Габаритные размеры 
Аксессуары
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP41

Распределительные шкафы для 
настенного монтажа IP40, IP41

Серия Unibox Серия Estetica Серия Europa Серия Unibox Серия Europa IP40

Для жилых помещений 
Для жилых 
помещений 

Для жилых 
помещений 

Для жилых помещений/ 
административных и 
торговых помещений

Для жилых 
помещений/ 
административных 
и торговых 
помещений

К
о

л
. м

о
д

ул
е

й С непрозрачной 
дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с го
ризонтальной
подвеской

С непрозрач
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы С непрозрач
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы

RAL 9016 белый RAL 9016 белый
RAL 9016 белый 
RAL 7021 серый

RAL 9016 белый 
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый 
RAL 7035 серый RAL 9016 белый RAL 9016 белый RAL 9016 белый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

2 – – – – – – – – –

3 – – – – – – – – –

4 – –
1SL2024A00 -

12 037
160x180x90

– – – – – –

6 – – – – – – – – –

8 1SL0500A00
214x238x110

1SL0510A00
214x238x110

1SL2028A00 -
12 038

230x180x90

1SL2040A00 -
12 026

230x190x90

1SL2057A00 -
12 058

230x180x90
12 208

215x220x105
12 238

215x220x105
12 258

215x220x105

1SL2408A00 -
12 428

230x200x95

10 – – – – – – – – –

12 1SL0501A00
293x262x110

1SL0511A00
293x262x110

1SL2032A00 -
12 042

300x180x90

1SL2041A00 -
12 027

300x180x90

1SL2061A00 -
12 062

300x180x90
12 212

295x245x115
12 242

295x245x115
12 262

295x245x115

1SL2412A00 -
12 432

305x200x95

18 – – 1SL2033A00 -
12 043

410x180x90

– – – – – –

20 – – – – – – – – –

24 1SL0502A00
293x408x118

1SL0512A00
293x408x118

1SL2034A00 -
12 044

300x395x100

1SL2045A00 -
12 030

300x395x90

1SL2063A00 -
12 064

300x395x90
12 214

295x390x115
12 244

295x390x115
12 264

295x390x115

1SL2414A00 -
12 434

305x350x95

36 1SL0503A00
293x533x118

1SL0513A00
293x533x118

1SL2036A00 -
12 046

300x545x100

1SL2048A00 -
12 031

300x545x90

1SL2065A00 -
12 066

300x545x90
12 216

295x515x115
12 246

295x515x115
12 266

295x515x115

1SL2416A00 -
12 436

305x545x120

54 1SL0504A00
401x533x118

1SL0514A00
401x533x118

– 1SL2052A00 -
12 035

410x545x90

1SL2067A00 -
12 068

410x545x100
12 217

405x515x115
12 247

405x515x115
12 267

405x515x115

1SL2417A00 -
12 437

380x570x120

Распределительные шкафы
Сводная таблица
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Распределительные шкафы для 
настенного монтажа IP40, IP41

Распределительные шкафы для 
настенного монтажа IP55 и IP65

Лицевые 
панели

Серия Europa IP41
Серия Europa
Polycarbonate

Крышки для 
настенного 
монтажа

Серия Europa 
IP 55 Серия Fly IP 65 Серия Europa IP 65

Лицевые панели IP 
40 и IP 55

Для жилых помещений/ 
административных и тор-
говых помещений

Для админи-
стративных 
и торговых/ 
промышленных 
помещений

Для жилых 
помещений/ 
административ-
ных и торговых 
помещений

Для админи-
стративных и 
торговых/ про-
мышленных 
помещений

Для жилых/ 
административ-
ных и торговых/ 
промышленных 
помещений

Для административных и 
торговых/ промышленных 
помещений

Для администра-
тивных и торго-
вых/ промышлен-
ных помещений

С непрозрач
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы Без дверцы С подпру
жиненной
крышкой

С прозрачной
дверцей

(*) непрозрач
ная дверца

С непрозрач
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Передняя панель

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый RAL 7035 серый RAL 7035 серый RAL 7035 серый RAL 7035 серый

IP 40 IP 55
RAL 7035 серый

– –
2-4 модулей

12 702
105x175x85

1SL2402A00 -
12 422

50x140x65

–
2-4 модулей

12 742 - 12 722(*)

105x175x100

– –
12 362 
81x90x50

– – – – – – – – 12 363 
99x90x50

– –
12 704

140x220x110

1SL2404A00 -
12 424

95x160x65
12 644

125x180x105

–
12 724

140x220x140
12 744

140x220x140
12 364
117x90x50

12 658
125x180x80

– – – 1SL2406A00 -
12 426

140x160x65
12 646

160x180x105

– – –
12 659

160x180x80

1SL2438A00 -
12 448

230x200x95

1SL2458A00 -
12 468

230x200x95
12 708

205x220x110

– –
12 743

205x220x140
12 728

205x220x140
12 748

205x220x140

–

– – – –

12 650
230x180x105

12 654
250x320x139

– –
12 660

230x180x80 

1SL2442A00 -
12 452

305x200x95 

1SL2462A00 -
12 472

305x200x95
12 712

275x220x110

– – 12 745
275x220x140

12 732
275x220x140

12 752
275x220x140

–

– – – – – – 12 733
380x220x140

12 753
380x220x140

–

– – – – 12 652
250x320x135

– – –

1SL2444A00 -
12 454

305x350x95

1SL2464A00 -
12 474

305x350x95
12 714

275x370x110

– –
12 746

275x370x140

12 734
275x370x140

12 735
380x370x140

12 754
275x370x140

12 755
380x370x140

–

1SL2446A00 -
12 456

305x545x120

1SL2466A00 -
12 476

305x545x120
12 716

275x570x110

– –
12 747

275x570x140
12 736

275x570x140
12 756

275x570x140

–

1SL2447A00 -
12 457

380x570x120

1SL2467A00 -
12 477

380x570x120
12 718

380x570x120

– – – 12 738
380x570x140

12 758
380x570x140

–

Распределительные шкафы
Сводная таблица


