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ĴŒŕŎŒŜőŒŉ ŌŕœŒŏőŉőŌŉ.

Bипп

WC

*
РńŐŎŌ: ŅŉŏŒŉ Ō śŉŔőŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ŎŏńņŌŜŌ: Ņŉŏńţ Ō ŕŉŔŉŅŔŌŕŖńţ

ĳяŖŠ őŒņşř ŔаŐŒŎ, ņşœŒŏőŉőőşř Ōŋ œŔŉŎŔńŕőŒō őŉŔŊńņŉŢŝŉō 
ŕŖńŏŌ, ŋńŎńŏёőőŒŇŒ ŕŖŉŎŏń, őńŖŗŔńŏŠőŒŇŒ ňŉŔŉņń Ō ŖёœŏŒŇŒ ŎńŐőţ.

ĬŕœŒŏŠŋŒņńőŌŉ ŕŖŒŏŠ ŅŏńŇŒŔŒňőşř ŐńŖŉŔŌńŏŒņ őŉ ŖŒŏŠŎŒ 
ŗŎŔńŜńŉŖ ŌŋňŉŏŌţ, őŒ Ō œŔŌňńёŖ ŌŐ ŕńŐŌŐ Ō ŌőŖŉŔŠŉŔŗ, ņ ŎŒŖŒŔŒŐ 
ŒőŌ ŗŕŖńőŒņŏŉőş ŉŕŖŉŕŖņŉőőşō Ō Ōŋţŝőşō ņŌň.

ıŒ šŖŌ ŔŒŕŎŒŜŠ Ō ŅŏŉŕŎ-, őńřŒňţŖŕţ ņ ŇńŔŐŒőŌŌ ŕ ŒŎŔŗŊńŢŝŉō 
ŕŔŉňŒō.

ıŉ ŕŏŗśńōőŒ ŕŉŔŌţ ZИNМT ŕŖńŏń œŉŔņŒō ŕŉŔŌō šŏŉŎŖŔŒŗŕŖńőŒņŒśőşř 
ŌŋňŉŏŌō ņ ŐŌŔŉ, œŒŏŗśŌņŜŉō ŕŉŔŖŌŘŌŎаŖ Ecтзмsиñт*.

ЦŉőŖŔńŏŠőńţ ňŉŎŒŔńŖŌņőńţ ņŕŖńņŎń 
ŖńŊŎŉ ŐŒŊŉŖ ŅşŖŠ ņ ņńŔŌńőŖŉ: 
ŕŉŔŉŅŔŌŕŖńţ, ŜńŐœńőŠ ŐŉŖńŏŏŌŎ, 
ńőŖŔńŚŌŖ Ō ńŏŠœŌōŕŎŌō Ņŉŏşō.

Ħ ŎŏńņŌŜŗ ŐŒŊőŒ ŗŕŖńőŒņŌŖŠ 
ŌőŘŒŔŐńŚŌŒőőşŉ ŕŌŐņŒŏş (8 
ņńŔŌńőŖŒņ), ŎŒŖŒŔşŉ ŖńŎŊŉ ŐŒŇŗŖ 
ŅşŖŠ œŒňŕņŉśŉőş.

ĵņŉŖŒňŌŒňőая œŒňŕņŉŖŎа 
őŉŒŅşśőŒŇŒ ŐţŇŎŒŇŒ 
ŋŉŏёőŒŇŒ ŚņŉŖń ŕŒŋňńёŖ 
œŔŌţŖőŗŢ ńŖŐŒŕŘŉŔŗ œŔŌ 
ŗŐŉőŠŜŉőőŒŐ 
šőŉŔŇŒœŒŖŔŉŅŏŉőŌŌ Ō 
ŅŒŏŠŜŉō ňŒŏŇŒņŉśőŒŕŖŌ.
īńŐŉőń ŕņŉŖŒňŌŒňőŒŇŒ ŅŏŒŎń 
œŒňŕņŉŖŎŌ ŒŕŗŝŉŕŖņŏţŉŖŕţ ŕ 
ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.

ĴаŐŎŌ, őŉŋńņŌŕŌŐŒ ŒŖ ŎŒŏŌśŉŕŖņń œŒŕŖŒņ, ŐŒŇŗŖ ŗŕŖаőаņŏŌņаŖŠŕя ŎаŎ 
ŇŒŔŌŋŒőŖаŏŠőŒ, ŖаŎ Ō ņŉŔŖŌŎаŏŠőŒ, śŖŒ ŒŅŏŉŇśńŉŖ ŋńňńśŗ ŐŒőŖńŊőŌŎń Ō 
ŕŒŎŔńŝńŉŖ ŋńŖŔńŖş őń ŕŒňŉŔŊńőŌŉ ŕŎŏńňŕŎŌř œŒŋŌŚŌō.

ĴаŐŎŌ ŌŖаŏŠяőŕŎŒŇŒ ŕŖаőňаŔŖа őń 3 Ō 4 ŐŒňŗŏţ ņŒ ņŕŉř 
ŌŕœŒŏőŉőŌţř, ņŎŏŢśńţ őńŖŗŔńŏŠőşŉ ŐńŖŉŔŌńŏş: Ņŉŏńţ, 
ńőŖŔńŚŌŖ, ŜńŐœńőŠ ŐŉŖńŏŏŌŎ, őŉŔŊńņŉŢŝńţ ŕŖńŏŠ, ŅŉŏŒŉ Ō 
śёŔőŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ņŉőŇŉ Ō ŕŏńőŉŚ.

РńŐŎń: ņŉőŇŉ, ŎŏńņŌŜń: ŕŉŔŉŅŔţőşō

Дŏţ œŒŏŗśŉőŌţ ňŒœŒŏőŌŖŉŏŠőŒō 
ŌőŘŒŔŐńŚŌŌ œŒŕŉŖŌŖŉ ŕńōŖ www.дее.иц/смиццис

РńŐŎń: őŉŔŊńņŉŢŝńţ ŕŖńŏŠ, ŎŏńņŌŜń: ńőŖŔńŚŌŖ РńŐŎń: ŕŏńőŉŚ, ŎŏńņŌŜń: ŕŉŔŉŅŔţőşō

ОŕņŉŝŉőŌŉ

ОŅŕŏŗŊŌņńőŌŉ őŒŐŉŔŒņ

ВŉőŖŌŏţŖŒŔ

КŏŢś

МŉňœŗőŎŖ

ТŗńŏŉŖ

ЗņŒőŒŎ
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ħŒŕŖŌőŌŚş, ŔŉŕŖŒŔńőş, ŅńŔş Ō  
ŎńŘŉŖŉŔŌŌ, ŕŖŒŏŒņşŉ, ŒŘŌŕş, 
œńŔŌŎŐńřŉŔŕŎŌŉ, ŕœŒŔŖŋńŏş, ŗśŉŅőşŉ 
ŋńņŉňŉőŌţ, ŐŉňŌŚŌőŕŎŌŉ ŎŒőŕŗŏŠŖńŚŌŌ, 
ŐŗŋŉŌ… Ō, ŎŒőŉśőŒ, ŊŌŏşŉ œŒŐŉŝŉőŌţ.

УŕŖńőŒņŌŖŉ ZИNМT ņ ŌőŖŉŔŠŉŔŉ, Ňňŉ 
ŖŔŉŅŗŢŖŕţ őŒņşŉ ţŔŎŌŉ ŔŉŜŉőŌţ.

ıŒņşŉ ŎńŔŖŒśőşŉ ņşŎŏŢśńŖŉŏŌ. İŉřńőŌśŉŕŎŌŉ Ō 
ŕ ŋńňŉŔŊŎŒō ŒŖŎŏŢśŉőŌţ, œŔŌśёŐ œŒŕŏŉňőŌŉ 
Œŕőńŝŉőş œŒŖŉőŚŌŒŐŉŖŔŒŐ, ŎŒŖŒŔşō œŒŋņŒŏţŉŖ 
ŋńňńņńŖŠ ņŔŉŐţ, ņ ŖŉśŉőŌŌ ŎŒŖŒŔŒŇŒ ŕņŉŖ 
œŔŒňŒŏŊńŉŖ ŇŒŔŉŖŠ œŒŕŏŉ  ŌŋŞţŖŌţ ŎńŔŖş.

ıŒņşō šŏŉŎŖŔŒőőşō ņşŎŏŢśńŖŉŏŠ 
ŊńŏŢŋŌ. ĳŒŋņŒŏţŉŖ ŔŉńŏŌŋŒņńŖŠ 
ŘŗőŎŚŌŢ ŚŉőŖŔńŏŠőŒŇŒ ŗœŔńņŏŉőŌţ 
ŕ ŒňőŒŇŒ ŐŉŕŖń.

 ıŒņşō œŒņŒŔŒŖőşō ŕņŉŖŒŔŉŇŗŏţŖŒŔ. С 
ŗőŌŎńŏŠőŒō őŉŊőŒō ŋŉŏёőŒō œŒňŕņŉŖŎŒō 
ЭĮĲĨĬīАĭı Ō œŔŒŕŖşŐ, ŌőŖŗŌŖŌņőŒ œŒőţŖőşŐ 
ŗœŔńņŏŉőŌŉŐ.

А ŖńŎŊŉ: ŚŌŘŔŒņŒō ŖŉŔŐŒŔŉŇŗŏţŖŒŔ, ŎŒňŒņşŉ ŎŏńņŌńŖŗŔş, 
ŗŕŖŔŒōŕŖņń ňŏţ ŗœŔńņŏŉőŌţ ŋņŗŎŒņŒō ŕŌŕŖŉŐŒō Ō ŐőŒŇŒŉ 
ňŔŗŇŒŉ…

ДńŖśŌŎ ňņŌŊŉőŌţ ňŏţ 
ŎŒŔŌňŒŔŒņ, ŏŉŕŖőŌśőşř 
œŔŒŏŉŖŒņ Ō œŏŒŝńňŒŎ, 
ņńőőşř ŎŒŐőńŖ Ō Ŗ.ň.

ıŒņşŉ ŘŗőŎŚŌŌ ňŏţ 
őŒņşř ŌőŖŉŔŠŉŔŒņ.
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Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZENМT ŔńŕŕśŌŖńőş őń ŖŒŎ 16 Ĥ Ō ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŖ ŐńŎŕŌŐŗŐ 
œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŌ œŔŌ ŐŌőŌŐŗŐŉ ńŔŖŌŎŗŏŒņ.

ıŒņşŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZENМT ŒŖŏŌśńŢŖŕţ œŒņşŜŉőőŒō őńňёŊőŒŕŖŠŢ Ō 
ŎŒŐœńŎŖőŒŕŖŠŢ, Ō ŗŕŖńőńņŏŌņńŢŖŕţ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.

ПŔŌőŗňŌŖŉŏŠőńţ ŕŌŕŖŉŐń œŉŔŉŎŏŢśŉőŌţ œŔŉňŒŖņŔńŝńŉŖ ŌŕŎŔŒŒŅŔńŋŒņńőŌŉ.

İŒőŖńŊőńţ ŇŏŗŅŌőń ŐŉřńőŌŋŐŒņ ņŕŉŇŒ 21 ŐŐ, ń šŖŒ ŋőńśŌŖ ŅŒŏŠŜŉ 
œŔŒŕŖŔńőŕŖņń ņ ŎŒŔŒŅŎŉ.

КŏńņŌŜŌ ŘŌŎŕŌŔŗŢŝŉŇŒ ŐŉřńőŌŋŐń ŅŉŋņŌőŖŒņşř ŎŏŉŐŐ ŌŐŢŖ ŗņŉŏŌśŉőőşō 
ŔńŋŐŉŔ Ō œŏńņőşō řŒň.

Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ŌŋŇŒŖŒņŏŉőş Ōŋ šŎŒŏŒŇŌśŉŕŎŌ śŌŕŖşř Ō ŅŉŋŒœńŕőşř 
ŐńŖŉŔŌńŏŒņ, ŇŒňőşř ňŏţ ņŖŒŔŌśőŒō œŉŔŉŔńŅŒŖŎŌ.

Ħŕŉ ŎńŅŉŏŠőşŉ ņņŒňş ŔńŕœŒŏŒŊŉőş 
ŕ ŖşŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş ŐŉřńőŌŋŐŒņ.

Ħ ŐŉřńőŌŋŐńř ŕ ņŌőŖŒņşŐŌ ŎŏŉŐŐńŐŌ 
ņŌőŖş ŔńŕœŒŏŒŊŉőş ŕņŉŔřŗ ňŏţ 
ŒŅŉŕœŉśŉőŌţ ŗňŒŅŕŖņń ňŒŕŖŗœń.

ПŒňŎŏŢśŉőŌŉ œŔŒņŒňŒņ ņ ŔŒŋŉŖŎŉ őŉ 
ŖŔŉŅŗŉŖ ňŉŐŒőŖńŊń ŚŉőŖŔńŏŠőŒō 
(ŏŌŚŉņŒō) őńŎŏńňŎŌ, śŖŒ ŋőńśŌŖŉŏŠőŒ 
ŕŒŎŔńŝńŉŖ ņŔŉŐţ ŐŒőŖńŊń.

Ħ ŔŒŋŉŖŎńř ŒŖŕŗŖŕŖņŗŉŖ ŚŉőŖŔńŏŠőşō 
ņŌőŖ ŎŔŉœŏŉőŌţ ŎŔşŜŎŌ Ŏ ŐŉřńőŌŋŐŗ, 
śŖŒ ŋőńśŌŖŉŏŠőŒ ŗŏŗśŜńŉŖ ņőŉŜőŌō 
ņŌň Ō ŘŗőŎŚŌŒőńŏŠőŒŕŖŠ ŌŋňŉŏŌţ.

Ħ ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŌŌ ŕ ňŉōŕŖņŗŢŝŌŐŌ 
ŕŖńőňńŔŖńŐŌ őń šŏŉŎŖŔŌśŉŕŎŌŉ 
ŔŒŋŉŖŎŌ, ņŕŉ ŔŒŋŉŖŎŌ ŕŉŔŌŌ ZENМT 
Œŕőńŝŉőş ŋńŝŌŖőşŐŌ ŜŖŒŔŎńŐŌ.

КŏńņŌŜń ŕőŌŐńŉŖŕţ, 
œŒŋņŒŏţţ ņşœŒŏőţŖŠ 
ŋńŐŉőŗ ŕņŉŖŒňŌŒňń ŕ 
Ř Ŕ Œ ő Ŗ ń ŏ Š ő Œ ō 
ŕŖŒŔŒőş.

СŖńŏŠőşŉ ŕŗœœŒŔŖń œŒŕŖńņŏţŢŖŕţ 
ŒŖňŉŏŠőŒ ŒŖ ŔńŐŒŎ Ō ŐŉřńőŌŋŐŒņ Ō 
ŐŒŇŗŖ ŌŐŉŖŠ ŌŏŌ őŉ ŌŐŉŖŠ 
ŐŒőŖńŊőşř ŏńœŒŎ.

ЭŏńŕŖŌśőşŉ ŏńœŎŌ (ŒŖňŉŏŠőşō 
ńŔŖŌŎŗŏ), ŎŔŉœţŖŕţ Ŏ ŕŗœœŒŔŖŗ ņŉŋ 
ņŌőŖŒņ - œŔŒŕŖşŐ ŋńŝёŏŎŌņńőŌŉŐ.

İŒňŗŏŠőŒŕŖŠ Ō ŗőŌņŉŔŕńŏŠőŒŕŖŠ ZENМT 
œŒŋņŒŏţŉŖ ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ŌŋňŉŏŌţ ŕŉŔŌŌ ņ ŅŒŎŕş 
ŕŌŕŖŉŐ ŚŉőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ Ō ŕŌŕŖŉŐş ŒŔŇńőŌŋńŚŌŌ 
ŔńŅŒśŌř ŐŉŕŖ.

АňńœŖŉŔ ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ őń DМN-ŔŉōŎŗ. 
ПŒŋņŒŏţŉŖ ŗŕŖńőŒņŌŖŠ ňņń 1-ŐŒňŗŏŠőşř 
ŌŏŌ ŒňŌő 2-ŐŒňŗŏŠőşō ŐŉřńőŌŋŐ őń 
DМN-ŔŉōŎŗ.

ЦŒŎŒŏŌ Ō ŎŒŔŒŅŎŌ ňŏţ ŒŖŎŔşŖŒŇŒ ŐŒőŖńŊń (ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ ŕ 
ŖŔŗŅńŐŌ Ō ŎńŅŉŏŠ-ŎńőńŏńŐŌ). 4 ŖŌœŒņŌňń ňŏţ Ŕńŋőşř ŔŉŜŉőŌō:

Ĩņŉ ŎŒŔŒŅŎŌ őń 2 ŐŒňŗŏţ (ŎŒŐœńŎŖőńţ Ņŉŋ ŔńŐŎŌ Ō ŒŅşśőńţ ňŏţ 
ŐŒőŖńŊń ŕ ŔńŐŎŒō).

КŒŔŒŅŎń őń 3 ŐŒňŗŏţ.

КŒŔŒŅŎń őń 4 ŐŒňŗŏţ.

İŒőŖńŊőşŉ ŎŒŔŒŅŎŌ Ō ŚŒŎŒŏţ, œŒŋņŒŏţŢŝŌŉ 
ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ŌŋňŉŏŌţ ZENМT ņ ňŉŔŉņţőőşŉ 
œńőŉŏŌ, ŗŋŎŌŉ œŉŔŉŇŒŔŒňŎŌ (őń 1 ŌŏŌ 2 ŐŒňŗŏţ, 
ņŉŔŖŌŎńŏŠőŒŇŒ ŌŏŌ ŇŒŔŌŋŒőŖńŏŠőŒŇŒ 
ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌţ).

ШŌŔŒŎŌŉ ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŌ… …Ō ŗňŒŅŕŖņŒ ŐŒőŖńŊń ZENМT



Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZENМT ŔńŕŕśŌŖńőş őń ŖŒŎ 16 Ĥ Ō ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŖ ŐńŎŕŌŐŗŐ 
œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŌ œŔŌ ŐŌőŌŐŗŐŉ ńŔŖŌŎŗŏŒņ.

ıŒņşŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZENМT ŒŖŏŌśńŢŖŕţ œŒņşŜŉőőŒō őńňёŊőŒŕŖŠŢ Ō 
ŎŒŐœńŎŖőŒŕŖŠŢ, Ō ŗŕŖńőńņŏŌņńŢŖŕţ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.

ПŔŌőŗňŌŖŉŏŠőńţ ŕŌŕŖŉŐń œŉŔŉŎŏŢśŉőŌţ œŔŉňŒŖņŔńŝńŉŖ ŌŕŎŔŒŒŅŔńŋŒņńőŌŉ.

İŒőŖńŊőńţ ŇŏŗŅŌőń ŐŉřńőŌŋŐŒņ ņŕŉŇŒ 21 ŐŐ, ń šŖŒ ŋőńśŌŖ ŅŒŏŠŜŉ 
œŔŒŕŖŔńőŕŖņń ņ ŎŒŔŒŅŎŉ.

КŏńņŌŜŌ ŘŌŎŕŌŔŗŢŝŉŇŒ ŐŉřńőŌŋŐń ŅŉŋņŌőŖŒņşř ŎŏŉŐŐ ŌŐŢŖ ŗņŉŏŌśŉőőşō 
ŔńŋŐŉŔ Ō œŏńņőşō řŒň.

Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ŌŋŇŒŖŒņŏŉőş Ōŋ šŎŒŏŒŇŌśŉŕŎŌ śŌŕŖşř Ō ŅŉŋŒœńŕőşř 
ŐńŖŉŔŌńŏŒņ, ŇŒňőşř ňŏţ ņŖŒŔŌśőŒō œŉŔŉŔńŅŒŖŎŌ.

Ħŕŉ ŎńŅŉŏŠőşŉ ņņŒňş ŔńŕœŒŏŒŊŉőş 
ŕ ŖşŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş ŐŉřńőŌŋŐŒņ.

Ħ ŐŉřńőŌŋŐńř ŕ ņŌőŖŒņşŐŌ ŎŏŉŐŐńŐŌ 
ņŌőŖş ŔńŕœŒŏŒŊŉőş ŕņŉŔřŗ ňŏţ 
ŒŅŉŕœŉśŉőŌţ ŗňŒŅŕŖņń ňŒŕŖŗœń.

ПŒňŎŏŢśŉőŌŉ œŔŒņŒňŒņ ņ ŔŒŋŉŖŎŉ őŉ 
ŖŔŉŅŗŉŖ ňŉŐŒőŖńŊń ŚŉőŖŔńŏŠőŒō 
(ŏŌŚŉņŒō) őńŎŏńňŎŌ, śŖŒ ŋőńśŌŖŉŏŠőŒ 
ŕŒŎŔńŝńŉŖ ņŔŉŐţ ŐŒőŖńŊń.

Ħ ŔŒŋŉŖŎńř ŒŖŕŗŖŕŖņŗŉŖ ŚŉőŖŔńŏŠőşō 
ņŌőŖ ŎŔŉœŏŉőŌţ ŎŔşŜŎŌ Ŏ ŐŉřńőŌŋŐŗ, 
śŖŒ ŋőńśŌŖŉŏŠőŒ ŗŏŗśŜńŉŖ ņőŉŜőŌō 
ņŌň Ō ŘŗőŎŚŌŒőńŏŠőŒŕŖŠ ŌŋňŉŏŌţ.

Ħ ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŌŌ ŕ ňŉōŕŖņŗŢŝŌŐŌ 
ŕŖńőňńŔŖńŐŌ őń šŏŉŎŖŔŌśŉŕŎŌŉ 
ŔŒŋŉŖŎŌ, ņŕŉ ŔŒŋŉŖŎŌ ŕŉŔŌŌ ZENМT 
Œŕőńŝŉőş ŋńŝŌŖőşŐŌ ŜŖŒŔŎńŐŌ.

КŏńņŌŜń ŕőŌŐńŉŖŕţ, 
œŒŋņŒŏţţ ņşœŒŏőţŖŠ 
ŋńŐŉőŗ ŕņŉŖŒňŌŒňń ŕ 
Ř Ŕ Œ ő Ŗ ń ŏ Š ő Œ ō 
ŕŖŒŔŒőş.

СŖńŏŠőşŉ ŕŗœœŒŔŖń œŒŕŖńņŏţŢŖŕţ 
ŒŖňŉŏŠőŒ ŒŖ ŔńŐŒŎ Ō ŐŉřńőŌŋŐŒņ Ō 
ŐŒŇŗŖ ŌŐŉŖŠ ŌŏŌ őŉ ŌŐŉŖŠ 
ŐŒőŖńŊőşř ŏńœŒŎ.

ЭŏńŕŖŌśőşŉ ŏńœŎŌ (ŒŖňŉŏŠőşō 
ńŔŖŌŎŗŏ), ŎŔŉœţŖŕţ Ŏ ŕŗœœŒŔŖŗ ņŉŋ 
ņŌőŖŒņ - œŔŒŕŖşŐ ŋńŝёŏŎŌņńőŌŉŐ.

İŒňŗŏŠőŒŕŖŠ Ō ŗőŌņŉŔŕńŏŠőŒŕŖŠ ZENМT 
œŒŋņŒŏţŉŖ ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ŌŋňŉŏŌţ ŕŉŔŌŌ ņ ŅŒŎŕş 
ŕŌŕŖŉŐ ŚŉőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ Ō ŕŌŕŖŉŐş ŒŔŇńőŌŋńŚŌŌ 
ŔńŅŒśŌř ŐŉŕŖ.

АňńœŖŉŔ ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ őń DМN-ŔŉōŎŗ. 
ПŒŋņŒŏţŉŖ ŗŕŖńőŒņŌŖŠ ňņń 1-ŐŒňŗŏŠőşř 
ŌŏŌ ŒňŌő 2-ŐŒňŗŏŠőşō ŐŉřńőŌŋŐ őń 
DМN-ŔŉōŎŗ.

ЦŒŎŒŏŌ Ō ŎŒŔŒŅŎŌ ňŏţ ŒŖŎŔşŖŒŇŒ ŐŒőŖńŊń (ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ ŕ 
ŖŔŗŅńŐŌ Ō ŎńŅŉŏŠ-ŎńőńŏńŐŌ). 4 ŖŌœŒņŌňń ňŏţ Ŕńŋőşř ŔŉŜŉőŌō:

Ĩņŉ ŎŒŔŒŅŎŌ őń 2 ŐŒňŗŏţ (ŎŒŐœńŎŖőńţ Ņŉŋ ŔńŐŎŌ Ō ŒŅşśőńţ ňŏţ 
ŐŒőŖńŊń ŕ ŔńŐŎŒō).

КŒŔŒŅŎń őń 3 ŐŒňŗŏţ.

КŒŔŒŅŎń őń 4 ŐŒňŗŏţ.

İŒőŖńŊőşŉ ŎŒŔŒŅŎŌ Ō ŚŒŎŒŏţ, œŒŋņŒŏţŢŝŌŉ 
ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ŌŋňŉŏŌţ ZENМT ņ ňŉŔŉņţőőşŉ 
œńőŉŏŌ, ŗŋŎŌŉ œŉŔŉŇŒŔŒňŎŌ (őń 1 ŌŏŌ 2 ŐŒňŗŏţ, 
ņŉŔŖŌŎńŏŠőŒŇŒ ŌŏŌ ŇŒŔŌŋŒőŖńŏŠőŒŇŒ 
ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌţ).

ШŌŔŒŎŌŉ ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŌ… …Ō ŗňŒŅŕŖņŒ ŐŒőŖńŊń ZENМT



ПńŏŌŖŔń…

РńŐŎń: Ņŉŏńţ, ŎŏńņŌŜń: Ņŉŏńţ РńŐŎń: ŕŉŔŉŅŔţőşō, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō

РńŐŎń: őŉŔŊńņŉŢŝńţ ŕŖńŏŠ, 
ŎŏńņŌŜń: ńőŖŔńŚŌŖ

РńŐŎń:  ńőŖŔńŚŌŖ, ŎŏńņŌŜŌ: 
ńőŖŔńŚŌŖ       

РńŐŎń: ŅŉŏŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ŎŏńņŌŜń: 
Ņŉŏńţ          

РńŐŎń: ŕŏńőŉŚ, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō

РńŐŎń:  ŜńŐœńőŠ, ŎŏńņŌŜŌ: Ņŉŏńţ       РńŐŎń: śŉŔőŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ŎŏńņŌŜŌ: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō          

ĦńŐ őŗŊőń ŕŉŔŌţ ŕ ŋńŐŉśńŖŉŏŠőşŐ ňŌŋńōőŒŐ Ō őńŖŗŔńŏŠőşŐŌ ŐńŖŉŔŌńŏńŐŌВ

ĦńŐ őŗŊőş ŕŒņŔŉŐŉőőşŉ ŘŗőŎŚŌŌ, ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŝŌŉ ňŒœŒŏőŌŖŉŏŠőşō 
ŎŒŐŘŒŔŖВ

ĦńŐ őŗŊőş őŒņŉōŜŌŉ ŖŉřőŌśŉŕŎŌŉ ŔŉŜŉőŌţ ŕ ŕŌŕŖŉŐŒō ŗňŒŅőŒŇŒ Ō ŅşŕŖŔŒŇŒ 
ŐŒőŖńŊńВ

ĦńŐ őŗŊőń ŇńŔńőŖŌţ ŎńśŉŕŖņń Ō ŌŐŉőŌŌ - ŖńŎŒŇŒ ŎńŎ ĤĥĥВ

ĩŕŏŌ ņŕё šŖŒ, śŖŒ őŗŊőŒ ĦńŐ, ŖŒŇňń ĦńŜ ņşŅŒŔ - ZENМT!

ıńŌŅŒŏŉŉ œŒŏőńţ Ō ŕŒņŉŔŜŉőőńţ ŐŒňŗŏŠőńţ ŕŉŔŌţ ňŏţ ŕńŐşř ŕŒņŔŉŐŉőőşř, 
ŎŔńŕŌņşř Ō ŎŒŐŘŒŔŖőşř ŔŉŜŉőŌō.

РńŐŎń: ņŉőŇŉ, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō 



ПńŏŌŖŔń…

РńŐŎń: Ņŉŏńţ, ŎŏńņŌŜń: Ņŉŏńţ РńŐŎń: ŕŉŔŉŅŔţőşō, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō

РńŐŎń: őŉŔŊńņŉŢŝńţ ŕŖńŏŠ, 
ŎŏńņŌŜń: ńőŖŔńŚŌŖ

РńŐŎń:  ńőŖŔńŚŌŖ, ŎŏńņŌŜŌ: 
ńőŖŔńŚŌŖ       

РńŐŎń: ŅŉŏŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ŎŏńņŌŜń: 
Ņŉŏńţ          

РńŐŎń: ŕŏńőŉŚ, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō

РńŐŎń:  ŜńŐœńőŠ, ŎŏńņŌŜŌ: Ņŉŏńţ       РńŐŎń: śŉŔőŒŉ ŕŖŉŎŏŒ, ŎŏńņŌŜŌ: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō          

ĦńŐ őŗŊőń ŕŉŔŌţ ŕ ŋńŐŉśńŖŉŏŠőşŐ ňŌŋńōőŒŐ Ō őńŖŗŔńŏŠőşŐŌ ŐńŖŉŔŌńŏńŐŌВ

ĦńŐ őŗŊőş ŕŒņŔŉŐŉőőşŉ ŘŗőŎŚŌŌ, ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŝŌŉ ňŒœŒŏőŌŖŉŏŠőşō 
ŎŒŐŘŒŔŖВ

ĦńŐ őŗŊőş őŒņŉōŜŌŉ ŖŉřőŌśŉŕŎŌŉ ŔŉŜŉőŌţ ŕ ŕŌŕŖŉŐŒō ŗňŒŅőŒŇŒ Ō ŅşŕŖŔŒŇŒ 
ŐŒőŖńŊńВ

ĦńŐ őŗŊőń ŇńŔńőŖŌţ ŎńśŉŕŖņń Ō ŌŐŉőŌŌ - ŖńŎŒŇŒ ŎńŎ ĤĥĥВ

ĩŕŏŌ ņŕё šŖŒ, śŖŒ őŗŊőŒ ĦńŐ, ŖŒŇňń ĦńŜ ņşŅŒŔ - ZENМT!

ıńŌŅŒŏŉŉ œŒŏőńţ Ō ŕŒņŉŔŜŉőőńţ ŐŒňŗŏŠőńţ ŕŉŔŌţ ňŏţ ŕńŐşř ŕŒņŔŉŐŉőőşř, 
ŎŔńŕŌņşř Ō ŎŒŐŘŒŔŖőşř ŔŉŜŉőŌō.

РńŐŎń: ņŉőŇŉ, ŎŏńņŌŜń: 
ŕŉŔŉŅŔţőşō 
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Датчик движения
N2241

Поворотный 
светорегулятор для ЛЛ

N2260.9

LED лампа 
для карт. выкл.

N2193

N2192 RJ

Кнопка с НЗК 
без симв.

Кнопка с НОК 
без симв.

N2191 VD

LED блок 
подсветки для 1P 

выкл./кнопок

LED блок подсветки 
для перекл.,

прох.перекл. и 2P

N2191

LED блок 
подсветки для 

1P выкл./кнопок
N2192

LED блок подсветки для 
перекл.,прох.перекл. и 

2P

ŕ ŏńŐœŒō
ĮŏńņŌŜőşō 

ņşŎŏŢśńŖŉŏŠ
ŕ ŎŒőŖŔŒŏŠőŒō ŏńŐœŒō 

ŊńŏŢŋŌ

Выключатель 
жалюзи с фикс.

Выключатель 
жалюзи без фикс.

Выкл.жалюзи с 
ключом, 2 положения

Выкл.жалюзи с ключом, 
3 положения

Выкл.жалюзи б/ф с 
ключом, 2 положения

Вставка декоративная на 2 
модуля

Клавиша Клавиша

Вставка декоративная 
на 1 модуль

Символы:
• Ключ N2004.1
• Вентилятор N2004.2
• WC N2004.3
• Сервис N2004.4
• Медпункт N2004.5
• Точка N2004.6

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫСИМВОЛЫ

европейская 
N2203

Розетка SCHUKO 
с крышкой

Socket Outlet with earthing 
pin Shuttered

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

переключатель 
с 

контр.подсвет.

кнопка с 
контр.подсвет.

Переключател
ь с ключом на 
3 положения

ТВ 
розетка
N2150

Блок АВДТ, Idn=10 мА, 6/10/16 А

Розетка TF 6-конт., кат.3, 
2017.2 и 2017.3

Розетка PC 6-конт., кат.5
е/6, 2018.5 и 2018.6

TV-R/SAT розетка

Суппорт для ТКР RJ45, кат.5
2018 & 2018.8

ıńŎŏńňŎń ŔŒŋŉŖŎŌ ıńŎŏńňŎń ňŏţ 2 ŔŒŋŉŖŒŎ

Клавишный 
светорегулятор

N2260.1

Клавишный 
светорегулятор

N2260

Поворотный 
светорегулятор 

N2260.2

Time delay Switch 
of Triac N2262.1

ĮŏńņŌŜń ňŏţ 
œŔŒŇŔńŐŐŌŔŒņńőŌţ

ĥŗňŌŏŠőŌŎ-
ŖŉŔŐŒŐŉŖŔ

ĺŌŘŔŒņŒō 
ŖŉŔŐŒŔŉŇŗŏţŖŒŔ

Светосигнализатор 
LED

N2280

LED 
"стоп-движение"

Маячок 
световой LED

Накладка для моно Накладка для стерео Накладка для интеркома Накладка для интеркома Накладка для громкогов.2"

Розетка TF 6-конт., кат.3, 2017.2 и 
2017.3

Розетка PC 6-конт., кат.5е/6, 2018.5 
и 2018.6

Заглушка

Суппорт для ТКР RJ45, кат.5е
2018 и 2018.8

Накладка 1М для ТКР суппортов
N2118.1

Светосигнализатор LED

ĵŌ
ŕŖ

ŉŐ
ş 

Śŉ
őŖ

Ŕń
ŏŌ

ŋń
ŚŌ

Ō

Карточный выключатель 
N2214.5

Электронный выключатель 
жалюзи N2261.2

Карточный 
выключатель

N2214.1

переключатель

N2104.2

ŕ ŏńŐœŒō ŕ ŏńŐœŒō

N2117.6

ĦŕŖŔńŌņńŉŐşŉ
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Ń

переключатель
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Łį
ЕĮ

ĶĴ
Ĳı

ĬĮ
Ĥ

Коробка на 2 модуля
N2991

Адаптер для труб
N2999

Коробка на 3 модуля
N2993

Адаптер для труб
N2999

Коробка на 4 модуля
N2994

Адаптер для труб
N2999

Цоколь на 1 
модуль
N2671

Цоколь на 2 
модуля

N2671.2

Цоколь на 2 
модуля 

N2672

Цоколь на 2 модуля
N2991.1

Support DIN rail

N2692

ŕ ŏńŐœŒō
ĮŏńņŌŜőşō 

ņşŎŏŢśńŖŉŏŠ
ŕ ŎŒőŖŔŒŏŠőŒō ŏńŐœŒō 

ŊńŏŢŋŌ

• 
• 
• WC N2004.3
• 
• 
• 

 SCHUKO Socket Outlet with earthing 
pin Shuttered

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

ĴŒŋŉŖŎń ЦCЛUОТ ňŏţ 
ŕœŉŚŌńŏŠőşř ŕŉŖŉō

, Idn=10 

 PC 6-

ıńŎŏńňŎń ŔŒŋŉŖŎŌ ıńŎŏńňŎń ňŏţ 2 ŔŒŋŉŖŒŎ

Time delay Switch 

ĮŏńņŌŜń ňŏţ 
œŔŒŇŔńŐŐŌŔŒņńőŌţ

ĥŗňŌŏŠőŌŎ-
ŖŉŔŐŒŐŉŖŔ

ĺŌŘŔŒņŒō 
ŖŉŔŐŒŔŉŇŗŏţŖŒŔ

 PC 6-

ĵŌ
ŕŖ

ŉŐ
ş 

Śŉ
őŖ

Ŕń
ŏŌ

ŋń
ŚŌ

Ō

СУППОРТЫ

N2273

N2274

N2471.1 N2472.1 N2473.1

Суппорт
N2474.9

Вставка

Суппорт без лапок

Лапки монтажные безвинтовые

Суппорт с лапками

Суппорт на 2 поста без лапок

Суппорт
N2473.9

"К
ОМ

ПА
КТ

"

РА
М

КИ
 "

IT
A

"
РА

М
КИ

 У
НИ

ВЕ
РС

АЛ
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Ы
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НД
АР

Т"

ДЛ
Я 

4 
М

ОД
УЛ

ЕЙ

КОРОБКИ 
ОТКРЫТОГО 
МОНТАЖА

АДАПТЕР НА 
DIN-РЕЙКУ

ЦОКОЛЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В 

ПАНЕЛИ

N2171

Коробка SM, 
12 модулей

T1292

Коробка SM, 
18 модулей

T1293

Коробка SM, 
24 модуля

T1294

Коробка FM, 
12 модулей

T1092.1

Коробка FM, 
18 модулей

T1093.1

Коробка FM, 
24 модуля

T1094.1

Накладка, 
12 модулей

T1272

Накладка, 
18 модулей

T1273

Накладка, 
24 модуля

T1274

ŕ ŏńŐœŒō ŕ ŏńŐœŒō

N2471 N2472 N2473

и
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N2474

N2272N2271
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12 На фотографиях показаны цвета Серебристый и Антрацит

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель однополюсный

Выключатель двухполюсный 

Переключатель 

Проходной переключатель

N2101

N2101.2

N2102

N2110

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL 

BL

AN

PL

С подсветкой светодиодной лампой См. N2191

С подсветкой светодиодной лампой См. N2192

С подсветкой светодиодной лампой См. N2192

С подсветкой светодиодной лампой См. N2192

16 A / 250 B

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель однополюсный

Переключатель

С контрольной лампой

N2101.5

N2102.5

N2104.5

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

С светодиодной лампой подсветки См. N2192

С светодиодной лампой подсветки См. N2191

С светодиодной лампой подсветки См. N2192

16 A / 250 B

КЛАВИШНЫЕ КНОПКИ С Н/О КОНТАКТОМ

Наименование код цвет Технические характеристики

С символом звонка

С символом освещения

N2104

N2104.2

BL

AN

PL

BL

AN

PL

С светодиодной лампой подсветки См. N2191

С светодиодной лампой подсветки См. N2192

16 A / 250 B

КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ
Наименование код цвет Технические характеристики

Клавиша

Шильдик «КЛЮЧ»

Шильдик «ВЕНТИЛЯТОР»

Шильдик «WC»

Шильдик «СЕРВИС»

Шильдик «Мед.помощь»

Шильдик «Точка»

N2101.9

N2004.1

N2004.2

N2004.3

N2004.4

N2004.5

N2004.6

BL

AN

PL

Для установки шильдиков N2004.X.
Для механизмов выключателей N2101.X, N2102.X, N2110 и N2104.X.

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ

• Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZИСМT ŔńŕŕśŌŖńőş őń ŖŒŎ 16 Ĥ Ō ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŖ 
ŐńŎŕŌŐŗŐ œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŌ œŔŌ ŐŌőŌŐŗŐŉ ńŔŖŌŎŗŏŒņ.
• ıŒņşŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZИСМT ŒŖŏŌśńŢŖŕţ œŒņşŜŉőőŒō őńňёŊőŒŕŖŠŢ 
Ō ŎŒŐœńŎŖőŒŕŖŠŢ, Ō ŗŕŖńőńņŏŌņńŢŖŕţ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.
• ĳŔŌőŗňŌŖŉŏŠőńţ ŕŌŕŖŉŐń œŉŔŉŎŏŢśŉőŌţ œŔŉňŒŖņŔńŝńŉŖ ŌŕŎŔŒŒŅŔńŋŒņńőŌŉ.
• İŒőŖńŊőńţ ŇŏŗŅŌőń ŐŉřńőŌŋŐŒņ ņŕŉŇŒ 21 ŐŐ, ń šŖŒ ŋőńśŌŖ 
ŅŒŏŠŜŉ œŔŒŕŖŔńőŕŖņń ņ ŎŒŔŒŅŎŉ.

• КŏńņŌŜŌ ŘŌŎŕŌŔŗŢŝŉŇŒ ŐŉřńőŌŋŐń ŅŉŋņŌőŖŒņşř ŎŏŉŐŐ ŌŐŢŖ ŗņŉŏŌśŉőőşō ŔńŋŐŉŔ Ō œŏńņőşō řŒň.
• Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ŌŋŇŒŖŒņŏŉőş Ōŋ šŎŒŏŒŇŌśŉŕŎŌ śŌŕŖşř Ō ŅŉŋŒœńŕőşř ŐńŖŉŔŌńŏŒņ, ŇŒňőşř ňŏţ 
ņŖŒŔŌśőŒō œŉŔŉŔńŅŒŖŎŌ.
• КŏńņŌŜń ŕőŌŐńŉŖŕţ, œŒŋņŒŏţţ ņşœŒŏőŌŖŠ ŋńŐŉőŗ ŕņŉŖŒňŌŒňőŒŇŒ ŅŏŒŎń œŒňŕņŉŖŎŌ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
СВЕТОдИОдНЫЕ БЛОКИ ПОдСВЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Декоративная вставка для 
1-модульных клавиш

N2170 BL

AN

CV

Устанавливается на выключатели N2101.X, N2102.X, N2110 и N2104.X.

дЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Переключатель с ключом на 3 
положения

N2153.1 BL

AN

PL

220 V~ / 5 A
Имеет возможность извлечения ключа в 3 положениях
Подходит для управления жалюзи и т.д
Сх. подключения и размеры, см. приложение

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ

Наименование код цвет Технические характеристики

Кнопка со шнурком N2148 BL 16 A / 250 B
Длина шнурка: 1 м

Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная, стандартная 
смешанная

N2135 BL

AN

PL 

16 A / 250 B

РОзЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Блок светодидной подсветки 
для клавишных и однополюсных 
выключателей и кнопок

Блок светодидной подсветки 
для проходных, 2-х полюсных 
и перекрестных клавишных 
выключателей

N2191

N2192

VD

RJ

Цвет белый с зелёной маркировкой на фронтальной части. 
Автоматическое подключение.
Подходит для 1- и 2-модульных механизмов.

Цвет белый с красной маркировкой на фронтальной части. 
Автоматическое подключение.
Подходит для 1- и 2-модульных механизмов.

110 - 220 V~

КНОПКА СО ШНуРКОМ

РАзНОЕ

Наименование код цвет Технические характеристики

Заглушка N2100 BL

AN

PL
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Наименование код цвет Технические характеристики

Вывод кабельный N2107 BL

AN

PL

С зажимом для кабеля

Наименование код цвет Технические характеристики

Зуммер N2119 BL

AN

PL

125 – 250 В, 8ВА
Регулируемый тон. Звуковая мощность на расстоянии 1 м: 75 дБ.

Наименование код цвет Технические характеристики

Розетка телефонная, 6 
контактов, соединение при 
помощи винтов

N2117.6 BL

AN

PL

Разъем RJ12, 6 контактов. Подходит для разъемов с 2, 4 или 6 контактами. 
Согласно RD 279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT)

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
РАзНОЕ

Наименование код цвет Технические характеристики

Светосигнализаторы LED
Белый LED

Красный LED

Зелёный LED

N2180 BL

RJ

VD

230 V~; 50 Hz
Световой поток > 2 люмен на растоянии до 1 м
Подсветка светодиодная (СД/LED)
В соответствии с UNE 21806 и EN 55014

На фотографиях показан цвет Белый.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
РОзЕТКИ ТЕЛЕКОММуНИКАЦИОННЫЕ

Наименование код цвет Технические характеристики

Держатель для 
предохранителя

N2108 BL

AN

PL

16 А / 250 В 
Для калиброванных предохранителей. Размеры: Ø 6 х 24 мм

Наименование код Технические характеристики

Предохранитель 6 А 

Предохранитель 10 А 

Предохранитель 16 А

6.1

10.1

16.1

На 6 А 

На 10 А 

На 16 А

Для патронов предохранителей см. N2108.
Размеры: Ø 6 х 24 мм



15На фотографиях показаны цвета Белый и Серебристый

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
КОММуНИКАЦИОННЫЕ РОзЕТКИ
Механизмы Накладки

Наименование код цвет

Накладка для 
суппорта 
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

N2118.1 BL

AN

PL

Наименование код Технические характеристики

Суппорт для
разъема RJ45

Суппорт для
разъема RJ45

2018

2018.8

Для разъемов АМР,
BRAND-REX. 
OPENET-ICS.
THT LEVITON,
KRONE

Для разъема 
AT&T

Наименование код Технические характеристики

Телефонный 
разъём

Разъём 
телефонный 8 
контактов, RJ45, 
категория 3

Разъём 8 кон-
тактов RJ45, 
категория 5Е

Разъём 8 контактов 
RJ45, категория 
6 UTP

2017.2

2017.3

2018.5

2018.6

Разъём 6 контактов RJ12. 
Подходит для разъёмов на 
2, 4 и 6 контактов.

Разъём RJ45 на 8 
контактов.
Категория 3.
Подходит накладка N2118.1

Компьютерный разъём

Частота: 1 - 300 МГц
Скорость передачи данных: 
4,8 Гб/сек
Размеры и схемы 
подключения в 
приложении.
Подходит для накладок 
N2118.1

Наименование код цвет

Накладка для 
суппорта 
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

N2118.1 BL

AN

PL
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ВСТРАИВАЕМЫЕ дВухМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ

IВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель однополю сный

Выключатель двухполюсный

Переключатель

Проходной переключатель

N2201

N2201.2

N2202

N2210

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2192

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2192

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2192

16 A / 250 B

Наименование код цвет Технические характеристики

С Н/З контактом без 
маркировки

С Н/О контактом без 
маркировки

N2204.6

N2204.7

BL

AN

PL

BL

AN

PL

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

16 A / 250 B

Наименование код цвет Технические характеристики

С символом звонка 

С символом освещения

N2204

N2204.2

BL

AN

PL

BL

AN

PL

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

16 A / 250 B

КЛАВИШНЫЕ КНОПКИ С Н/О КОНТАКТОМ

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель однополюсный

Переключатель

Кнопка

N2201.5

N2202.5

N2204.5

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2192

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2191

Возможна подсветка при помощи светодиодного блока, Арт.: N2192

16 A / 250 B

• Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZИСМT ŔńŕŕśŌŖńőş őń ŖŒŎ 16 Ĥ Ō ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŖ 
ŐńŎŕŌŐŗŐ œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŌ œŔŌ ŐŌőŌŐŗŐŉ ńŔŖŌŎŗŏŒņ.
• ıŒņşŉ ŐŉřńőŌŋŐş ZИСМT ŒŖŏŌśńŢŖŕţ œŒņşŜŉőőŒō őńňёŊőŒŕŖŠŢ 
Ō ŎŒŐœńŎŖőŒŕŖŠŢ, Ō ŗŕŖńőńņŏŌņńŢŖŕţ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.
• ĳŔŌőŗňŌŖŉŏŠőńţ ŕŌŕŖŉŐń œŉŔŉŎŏŢśŉőŌţ œŔŉňŒŖņŔńŝńŉŖ ŌŕŎŔŒŒŅŔńŋŒņńőŌŉ.
• İŒőŖńŊőńţ ŇŏŗŅŌőń ŐŉřńőŌŋŐŒņ ņŕŉŇŒ 21 ŐŐ, ń šŖŒ ŋőńśŌŖ 
ŅŒŏŠŜŉ œŔŒŕŖŔńőŕŖņń ņ ŎŒŔŒŅŎŉ.

• КŏńņŌŜŌ ŘŌŎŕŌŔŗŢŝŉŇŒ ŐŉřńőŌŋŐń ŅŉŋņŌőŖŒņşř ŎŏŉŐŐ ŌŐŢŖ ŗņŉŏŌśŉőőşō ŔńŋŐŉŔ Ō œŏńņőşō řŒň.
• Ħŕŉ ŐŉřńőŌŋŐş ŌŋŇŒŖŒņŏŉőş Ōŋ šŎŒŏŒŇŌśŉŕŎŌ śŌŕŖşř Ō ŅŉŋŒœńŕőşř ŐńŖŉŔŌńŏŒņ, ŇŒňőşř ňŏţ 
ņŖŒŔŌśőŒō œŉŔŉŔńŅŒŖŎŌ.
• КŏńņŌŜń ŕőŌŐńŉŖŕţ, œŒŋņŒŏţţ ņşœŒŏőŌŖŠ ŋńŐŉőŗ ŕņŉŖŒňŌŒňőŒŇŒ ŅŏŒŎń œŒňŕņŉŖŎŌ ŕ ŘŔŒőŖńŏŠőŒō ŕŖŒŔŒőş.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ дВухМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
КЛАВИШИ С ШИЛЬдИКАМИ

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

уПРАВЛЕНИЕ жАЛЮзИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Механизм карточного выключателя 
с центральной накладкой

N2214.1 BL

AN

PL

16 A / 250 B
В комплекте светодиодная лампа: N2193 NG на 230 В ~
Для карт шириной 54 мм

Наименование код цвет Технические характеристики

Светодиодная лампа для 
карточного выключателя (для 
замены), цвет свечения - зелёный

N2193 NG 0,7 мА, 230 В ~
Замена производится с фронтальной части карточного выключателя. Арт.: N2214.1. XX

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель жалюзи без 
фиксации

Выключатель жалюзи с 
фиксацией

N2244

N2244.1

BL

AN

PL

BL

AN

PL

16 A / 250 B

16 A / 250 B

Наименование код цвет Технические характеристики

Клавиша с окошком для шильдика

Шильдик “КЛЮЧ”

 Шильдик “ВЕНТИЛЯТОР”

Шильдик “WC”

Шильдик “СЕРВИС”

Шильдик “МЕДПОМОЩЬ”

Шильдик “ТОЧКА”

N2201.9

N2004.1

N2004.2

N2004.3

N2004.4

N2004.5

N2004.6

BL

AN

PL

Для установки шильдиков N2004.X.
Для механизмов N2201.X, N2202.X, N2110 and N2204.X.

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Для установки в клавишу N2x01.9x

Наименование код цвет Технические характеристики

Механизм карточного выключателя 
с регулируемой задержкой 
отключения. Ориентационная 
подсветка в комплекте.

N2214.5 BL

AN

PL

                            M
230 В~, 50 Гц, Ном. мощность 3000 ВА
127 В~, 60 Гц, Ном. мощность 1600 ВА

230 В~, 50 Гц, Ном. мощность 1300 ВА
127 В~, 60 Гц, Ном. мощность 700 ВА
Светодиодная подсветка в комплекте.
Время задержки отключения: 5 - 90 сек.
Для карточек шириной 54 мм.

Наименование код цвет Технические характеристики

Механизм электронного 
выключателя жалюзи

N2261.2 BL

AN

PL

230 В~; 50 Гц
Мощность: 700 ВА
127 В~; 60 Гц
Мощность: 350 ВА
Температурный диапазон: 0 - 35 C
Класс защиты: IP20
3 режима работы:
1) Выключатель жалюзи (P)
2) Управление углом наклона ламелей (L)
3) Центральное управление (C)
Возможно управление с дополнительных мест при помощи Арт. N2244.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КЛЮЧОМ

Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная розетка SCHUKO N2288 BL

AN

PL

16 A / 250 B
С защитными шторками
Класс защиты: IP21

Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная, стандартная 
европейская

N2203 BL

AN

PL

16 A / 250 B
С защитными шторками
Класс защиты: IP21

РОзЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Кнопка со шнурком N2248 BL 16 A / 250 B
Длина шнурка: 1 м

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель с ключом на 2 
положения с фиксацией

Выключатель с ключом на 3 
положения без фиксации

Выключатель с ключом на 2 
положения без фиксации

N2253

N2253.1

N2253.2

BL

BL

BL

127 - 230 В~ / 5 A
Возможность извлечения ключа в обоих положениях.
Подключение и размеры см. в Приложении.

127 - 230 В~ / 150 мА
Ключ извлекается только в “нулевом” положении.
Подключение и размеры см. в Приложении.

127 - 230 В~ / 5 А
Ключ извлекается только в “нулевом” положении.
Подключение и размеры см. в Приложении.

ВСТРАИВАЕМЫЕ дВухМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
дЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

КНОПКА СО ШНуРКОМ

СВЕТОдИОдНЫЕ БЛОКИ ПОдСВЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Декоративная вставка для 
двухмодульных механизмов

N2270 BL

AN

CV

Для механизмов N2201.X, N2202.X, N2210 и N2204.X.

Наименование код цвет Технические характеристики

Блок светодидной подсветки 
для клавишных и однополюсных 
выключателей и кнопок

Блок светодидной подсветки 
для проходных, 2-х полюсных 
и перекрестных клавишных 
выключателей

N2191

N2192

VD

RJ

230 В~ / 50 Гц. Цвет белый с зелёной маркировкой на фронтальной части. 
Автоматическое подключение.
Подходит для 1- и 2-модульных механизмов.

230 В~ / 50 Гц. Цвет белый с красной маркировкой на фронтальной части. 
Автоматическое подключение.
Подходит для 1- и 2-модульных механизмов.
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Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная с боковым   
заземлением Schuko для  
специальных сетей

N2288 NA

RJ

VD

16 A / 250 B
С защитными шторками
Класс защиты: IP21

ВСТРАИВАЕМЫЕ дВухМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
РОзЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Держатель для предохра-
нителя

N2208 BL

AN

PL

16 А / 250 В 
Для калиброванных предохранителей. Размеры: Ø 6 х 24 мм

Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная розетка SCHUKO, с 
безвинтовыми клеммами

N2288.6 BL

AN

PL

16 A / 230 B
Безвинтовое подключение. Возможно подключение гибкого провода сечением до 2 х 2,5 мм2 или 
жёсткого провода с сечением до 2 х 4 мм2.
До 40% меньше времени на монтаж.
С защитными шторками.
Класс защиты: IP21

Наименование код цвет Технические характеристики

Кабельный вывод N2207 BL

AN

PL

С зажимом для кабеля

Наименование код Технические характеристики

Предохранитель 6 А 

Предохранитель 10 А 

Предохранитель 16 А

6.1

10.1

16.1

На 6 А 

На 10 А 

На 16 А

Для держателя предохранителя: N2208
Размеры: ø 6 x 24 mm

Наименование код цвет Технические характеристики

Заглушка N2200 BL

AN

PL

РАзНОЕ

Наименование код цвет Технические характеристики

Двухполюсная розетка SCHUKO, 
с крышкой

N2288.1 BL

AN

PL

16 A / 230 B
С защитными шторками
Класс защиты: IP21
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ВСТРАИВАЕМЫЕ дВухМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
РАзНОЕ

Наименование код Технические 
характеристики

Механизм 
электронного 
выключателя с 
кодовой панелью / 
клавиатурой

8153.5

8853.5

230 В~ / 50 Гц (8153.5)
127 В~ / 60 Гц (8853.5)
Номинальная нагрузка: 
3A, cos ϕ = 0,5
Допустимое значение по 
времени открытия: 7%
Потребление < 1 W
Наладка Арт.: N2253.5

Наименование код цвет

Накладка для 
выключателя с 
кодовой панелью
Арт.: 8153.5, 
8853.5

N2253.5 BL

AN

PL

Наименование код Технические 
характеристики

Будильник-термометр 8149.5

8849.5

230 B~ / 50 Гц (8149.5)
127 B~ / 60 Гц (8849.5)
Рабочая температура: 
0 ºC до 50 ºC
Время автономной работы в 
случае потери питания: 2 мин
Накладка Арт.: N2249.5

Наименование код цвет

Накладка для 
термометра с 
будильником
Арт.: 8149.5, 
8849.5

N2249.5 BL

AN

PL

Наименование код Технические 
характеристики

Механизм 
электронного 
терморегулятора

8140.5

8840.5

230 B~ / 50 Гц (8140.5)
127 B~ / 60 Гц (8840.5)
Беспотенциальный выход
С памятью
Номинальная нагрузка: 3A cos 
ϕ = 0,5
Режимы работы
  1) Гистерезис 0,5 ºC
  2) Понижение/повышение т-ры: 
     ±4 ºC в зависимости от   
     заданной температуры 
Рабочая температура от: 0 ºC 
до 50 ºC Потребление <1W
Накладка Арт.: N2240.5

Наименование код цвет

Накладка для 
терморегулятора
Ref.: 8140.5, 8840.5

N2240.5 BL

AN

PL

 Механизмы Накладки

Наименование код цвет Технические характеристики

Автоматический 
выключатель 
дифференциального тока 6 А

Автоматический выключатель 
дифференциального тока 10 А

Автоматический выключатель 
дифференциального тока 16 А

N2234.1

 

N2234.2

 

N2234.3

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

127 - 230 В ~  IΔn = 10 mA  Iноминал = 6 A

127 - 230 В ~  IΔn = 10 mA  Iноминал = 10 A

127 - 230 В ~  IΔn = 10 mA  Iноминал = 16 A
Характеристика срабатывания: тип С
Срабатывание по диф.току: тип А

Наименование код цвет Технические характеристики

Звонок Динг-Донг N2224 BL

AN

PL

230 В, 50 Гц
Согласно нормативу IEC62080
Возможность подсоединения к четырем клавишным кнопкам, с различной мелодией для 
каждой.
Звуковой сигнал мин. 72 дБ (на расстоянии 1м)
Потребление 14 мА
Инструкция со схемой установки прилагается.

Наименование код цвет Технические характеристики

Зуммер N2219 BL

AN

PL

125 – 250 В, 8ВА
Регулируемый тон, Звуковая мощность на расстоянии 1 м: 76 дБ



21На фотографиях показаны цвета: Белый и Серебристый

Наименование код цвет Технические характеристики

Розетка теле-
фонная, 
6 контактов

N2217.6 BL

AN

PL

Разъем RJ12, 6 контактов. Подходит для разъемов с 2, 4 или 6 контактами. Согласно RD 
279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT)
Разъем RJ12, 8 контактов, категория 3 S/UNE EN 50173 или ISO 11801. 

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
РОзЕТКИ ТЕЛЕКОММуНИКАЦИОННЫЕ

КОММуНИКАЦИОННЫЕ РОзЕТКИ

Наименование код цвет

Накладка для 
суппорта 
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

N2218.1 BL

AN

PL

Наименование код цвет

Накладка для
2 суппортов
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

N2218.2 BL

AN

PL

Наименование код Технические характеристики

Суппорт для 
разъема RJ45

Суппорт для 
разъема RJ45

Телефонный 
разъём

Телефонный 
разъём 8 
контактов, RJ45, 
категория 3 

Разъём 8 
контактов RJ45, 
категория 5Е

НОВИНКА
Информационная 
розетка RJ45, 8 
контактов
Категория 6 UTP

2018

2018.8

2017.2

2017.3

2018.5

2018.6

Для разъемов
АМР,
BRAND-REX.
OPENET-ICS.
THT LEVITON.
KRONE

Для разъема 
AT&T 2

Разъём 6 контактов RJ12. 
Подходит для разъёмов на 
2, 4 и 6 контактов.

Разъём RJ45 на 8 
контактов.
Категория 3.
Подходит накладка N2218.1 
и N2218.2

Компьютерный разъём

Частота: 1 - 300 МГц
Скорость передачи данных: 
4,8 Гб/сек
Размеры и схемы 
подключения в 
приложении.
Подходит для накладок 
N2118.1 и N2218.2

Механизмы Накладки
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Наименование код Технические характеристики

Система установки 
при разветвлении 
Розетка TV-R
без фильтра
Розетка TV-R
с фильтром

Индуктивная серия:
Розетка TV-R
проходная
Розетка TV-R
первоначальная

Розетка TV-R/SAT
одиночная  

Розетка TV-R/SAT
оконечная

Розетка TV-R/SAT
проходная

8150

8150.3

8150.7

8150.8

8151.3

8151.7

8151.8

Также подходит для око-
нечной розетки
Разделяет теле-и радио-
сигнал

Со 2 по 4

С 5 по 9
Сертифицированы для 
Главного управления 
телевещания
Накладки N8450

Для установки при 
звездочной конфигура-
ции  (без терминального 
сопротивления)

Оконечная при последо-
вательной и каскадной 
конфигурации

Проходная для установки 
при последовательной и 
каскадной конфигурации
Накладка 8450.1.

Наименование код цвет

Накладка для 
TV/R розетки

N2250.8 BL

AN

PL

Наименование код цвет

TV-R / SAT N2250.1 BL

AN

PL

Технические характеристики

Накладки подходят для механизмов, см. 8150,8150.3, 8150.7, 
8150.8

Механизмы подходят для накл 
дки,см.2250.8.Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 
20523-7-76.Согласно RD 279/1999, Норматив для 
общественных телекоммуникационных линий для 
обеспечения телесвязи в закрытых помещениях

Механизмы подходят для накл дки,см.2250.1.Отвечают UNE 
20628-2-79 и UNE 20523-7-76.Согласно RD 279/1999, Норматив 
для общественных телекоммуникационных линий
для обеспечения телесвязи в закрытых помещениях

Технические характеристики

Накладки подходят для механизмов, см. 8151.3, 8151.7, 8151.8.

Наименование код цвет Технические характеристики

Розетка TV-R/
SAT одиночная

Розетка TV-R/
SAT оконечная

Розетка TV-R/
SAT проходная

N2251.3

N2251.7

N2251.8

BL

AN

PL

BL

AN

PL

BL

AN

PL

Для установки при схема «звезда» (без терминального сопротивления) 
Специальная розетка для рабочих мест и ручного централизованного управления.

Оконечная розетка для установки в последовательной или параллельной схеме.
Специальная розетка для рабочих мест и ручного централизованного управления

Проходная розетка для установки в последовательной или параллельной схеме .
Специальная розетка для рабочих мест и ручного централизованного управления.

Механизмы Накладки

СВЕТОРЕгуЛяТОР

ĳŒŋņŒŏţŢŖ ŒňőŌŐ œŒņŒŔŒŖŒŐ ŔŗśŎŌ ŌŏŌ őńŊńŖŌŉŐ ŎŏńņŌŜŌ ŔŉŇŗŏŌŔŒņńŖŠ 
ţŔŎŒŕŖŠ ŕņŉśŉőŌţ ŏńŐœş ŌŏŌ ŕŒŋňńņńŖŠ ŒŕņŉŝŉőŌŉ, ņ őńŌŅŒŏŠŜŉō ŕŖŉœŉőŌ 
ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŗŢŝŉŉ ŎńŊňŒō ŎŒőŎŔŉŖőŒō ŒŅŕŖńőŒņŎŉ (œŔŒŕŐŒŖŔŗ ŖŉŏŉņŌŋŒŔń ŌŏŌ 
śŖŉőŌŢ ņ ŇŒŕŖŌőŒō, œŔŒŕŐŒŖŔŗ œŔŉŋŉőŖńŚŌŌ ŌŏŌ ņŌňŉŒŘŌŏŠŐń ņ ŋńŏŉ ŋńŕŉňńőŌō…). 
КŔŒŐŉ ŖŒŇŒ, ŕőŌŊŉőŌŉ ţŔŎŒŕŖŌ œŒŋņŒŏţŉŖ šŎŒőŒŐŌŖŠ šŏŉŎŖŔŒšőŉŔŇŌŢ.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОдНОМОдуЛЬНЫЕ МЕхАНИзМЫ
ТЕЛЕВИзИОННЫЕ РОзЕТКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Электронный
светорегулятор

Калиброванный
предохранитель

N2260

T-2A

BL

AN

PL

Технические характеристики 220-230 В,50 Гц
           40 – 500 Вт
           40 – 400 ВА
С возможностью управления с 2-х и более мест
и подсветкой для ночного времени.См.
прилагаемые схемы и размеры.

5 х 20мм,2А
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СВЕТОРЕгуЛяТОР

Наименование код цвет Технические характеристики

Клавишный светорегулятор N2260.1 BL

AN

PL

230 B~; 50 Гц
           60 - 500 Вт/ВА
           60 - 400 Вт/ВА
           60 - 500 Вт/ВА
Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и НВ-галогенных ламп с индуктивными и 
электронными трансформаторами. С защитой от короткого замыкания и перегрузки. Возможность 
подключения кнопок (N2X04.5) для управления с нескольких мест.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ

ĳŒŋņŒŏţŢŖ őń őŉŎŒŖŒŔŒŉ ŒŇŔńőŌśŉőőŒŉ ņŔŉŐţ ŒŕņŉŝńŖŠ ŏŉŕŖőŌśőŗŢ œŏŒŝńňŎŗ 
ŌŏŌ œŔŒŏŉŖ ŌŏŌ ŒŖŎŔşņńŖŠ ņřŒňőŗŢ ňņŉŔŠ.

ĦŒŋŐŒŊőŒ ňŌŕŖńőŚŌŒőőŒŉ ŗœŔńņŏŉőŌŉ ņŎŏŢśŉőŌŉŐ ŕ œŒŐŒŝŠŢ ŒŅşśőŒō ŎőŒœŎŌ 
Ōŋ ŏŢŅŒō ŖŒśŎŌ ŕŌŕŖŉŐş.

дАТЧИК дВИжЕНИя

Наименование код цвет Технические характеристики

Датчик движения N2241 BL

AN

PL

230 В~ 50 Гц
     1.800 Вт
                      750 В/ВА
           M  400 ВА
Исполнительный механизм реле: 2 проводное подключение.
Возможность управления дополнительными  кнопками (N2X04).
Регулируемый уровень освещённости.
Время задержки отключения: 10 сек- 10 мин
Дальность обнаружения по фронту 5 м., Угол раскрытия 110º
Переключатель режимов ВКЛ/АВТО/ВЫКЛ

Наименование код цвет Технические характеристики

Поворотный светорегулятор

Поворотный светорегулятор для 
люминесцентных ламп

N2260.2

N2260.9

BL

AN

PL

BL

AN

PL

230 B~; 50 Гц
             60 - 500 В/ВА
             60 - 400 В/ВА
             60 - 500 В/ВА
Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и НВ-галогенных ламп с индуктивными и 
электронными трансформаторами,бесшумный, с защитой от короткого замыкания и перегрузки. 
Возможность управления светом поворотом и нажатием. Возможность подключения кнопок 
(N2X04.5) для управления с нескольких мест. Лампа подсветки в комплекте

230 B~ 50 Гц 
          700 Вт/ВА для люминесцентных ламп с управляемым электронным ПРА
Управляющий сигнал: 0/1-10 В DC
Максимальный ток в контуре управления: 50 мА DC
Защита от короткого замыкания и перегрузки. 
Лампа подсветки в комплекте.

Наименование код цвет Технические характеристики

Выключатель с таймером

Выключатель с таймером

Калиброванный
предохранитель

N2262

 

N2262.1

T-5A

BL

AN

PL

BL

AN

PL

230 В, 50 Гц
Таймер: от 9 до 240 сек. 
Макс. мощность
       1000 Вт
          1000 ВА  cos ϕ =0,6
          650 ВА для люминесцентных ламп
Защитный предохранитель F-6,3 А
С дистанционным управлением и подсветкой для ночного времени. См. прилагаемые схемы 
и размеры.

230 В, 50 Гц
Таймер от 10 с до 10 мин 
Макс. мощность: 
      40-500 Вт
         40-400 ВА
Малогабаритные двигатели: 40 – 100 ВА

5 х 20мм,2А
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СВЕТОСИгНАЛЬНАя И СВЕТОИНдИКАЦИОННАя СИСТЕМА NIESSEN 

ıŒņńţ ŏŌőŉōŎń ŕŌŕŖŉŐ ŕŌŇőńŏŌŋńŚŌŌ Смиццис, ŒŖŏŌśńŢŝńţŕţ ŕņŒŌŐ œŔŒňŗŐńőőşŐ ņőŉŜőŌŐ ņŌňŒŐ,  œŒŏőŒŕŖŠŢ ŒŖņŉśńŉŖ 
œŒŖŔŉŅőŒŕŖţŐ ņ ŕŌŇőńŏŌŋńŚŌŌ ŏŢŅŒŇŒ ŖŌœń ŎńŎ ņ ŊŌŏşř, ŖńŎ Ō ņ ŒŅŝŉŕŖņŉőőşř œŒŐŉŝŉőŌţř, ŒŅŉŕœŉśŌņńţ őŉŒŅřŒňŌŐŗŢ 
ŅŉŋŒœńŕőŒŕŖŠ ŏŢňŉō. ЭŖń ŕŌŕŖŉŐń ņşœŒŏőţŉŖ ŕŏŉňŗŢŝŌŉ ŘŗőŎŚŌŌ:

 Аварийные указатели
ĵņŉŖŒňŌŒňőşŉ ŗŎńŋńŖŉŏŌ ŕ 
ńņŖŒőŒŐőşŐ œŌŖńőŌŉŐ ŒŖ 
ŕŒŅŕŖņŉőőŒŇŒ ńŎŎŗŐŗŏţŖŒŔń, 
ŒŅŉŕœŉśŌņńŢŝŌŉ ŒŕņŉŝŉőŌŉ ņ 
ŕŏŗśńŉ ŕŅŒţ œŒňńśŌ šŏŉŎŖŔŒœŌŖńőŌţ 
ŌŏŌ œŔŌ œńňŉőŌŌ őńœŔţŊŉőŌţ 
ŕŉŖŌ őŌŊŉ 70 % őŒŐŌőńŏŠőŒō 
ņŉŏŌśŌőş (230 Ħ). КŔŒŐŉ ŖŒŇŒ 
ŐŒŇŗŖ ņşœŒŏőţŖŠ ŔŒŏŠ ŗŕŖŔŒōŕŖņ 
ŐŉŕŖőŒŇŒ ŒŕņŉŝŉőŌţ ŕ ŅŉŏşŐ ŌŏŌ 
ŇŒŏŗŅşŐ ŕņŉŖŒŐ. ĦşœŗŕŎńŢŖŕţ 
ŎńŎ ŕ ňŌŋńōőŒŐ ŕŉŔŌŌ Zисмч, ŖńŎ Ō 
ŕ őŒņşŐ ŕœŉŚŌńŏŠőşŐ ňŌŋńōőŒŐ 
ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ ņňŒŏŠ ŏŉŕŖőŌśőşř 
œŔŒŏŉŖŒņ.

 Световые указатели 
ĵ œŒŐŒŝŠŢ ŕņŉŖŒňŌŒňŒņ ŕ ŅŉŏşŐ ŕņŉśŉőŌŉŐ 
ņşœŒŏőţŢŖ ŌőŘŒŔŐńŚŌŒőőŗŢ Ō ňŉŎŒŔńŖŌņőŗŢ ŔŒŏŠ. 
ДŌŋńōő ņşœŒŏőŉő ņ ŕŖŌŏŉ ŕŉŔŌŌ Zисмч. 
ĳŒŋņŒŏţŢŖ ŗŕŖńőŒņŎŗ ŔńŋŏŌśőşř ŕŌŐņŒŏŒņ.

 Световые указатели разрешения/запрета прохода
УŎńŋşņńŢŖ őń ŔńŋŔŉŜŉőŌŉ ŌŏŌ ŋńœŔŉŖ œŔŒřŒňń ŕ œŒŐŒŝŠŢ, ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŉőőŒ, 
ŕņŉŖŒňŌŒňŒņ ŕ ŋŉŏŉőşŐ ŌŏŌ ŎŔńŕőşŐ ŕņŉśŉőŌŉŐ. ĳŔŌ ŗŕŖńőŒņŎŉ ŕ ŒŅşśőşŐ 
œŉŔŉŎŏŢśńŖŉŏŉŐ œŒŋņŒŏţŢŖ ŗŎńŋşņńŖŠ őń ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠ ŕņŒŅŒňőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŇŔńőŌśŉőőŒŇŒ 
œŔŒřŒňń ņ ŎńŊňşō ŎŒőŎŔŉŖőşō ŐŒŐŉőŖ ņŔŉŐŉőŌ. ДŌŋńōő ņşœŒŏőŉő ņ ŕŖŌŏŉ ŕŉŔŌŌ Zисмч.

Наименование код цвет Технические характеристики

Светосигнализатор светодиодный
Белый

Красный

Зеленый

Светоиндикатор светодиодный на 
2 модуля

Светоиндикатор светодиодный 
“светофор”
зелёный - красный

N2180

N2280

N2280.2

BL

RJ

VD

BL

RJ/

VD

127 B~; 60 Гц
230 B~; 50 Гц
Световой поток > 2 Люмен на рассоянии до 1 м.
Подсветка светодиодная (СД/LED).
В соответствии с UNE 21806 и EN 55014.

127 B~; 60 Гц
230 B~; 50 Гц
Световой поток > 2 Люмен на рассоянии до 1 м.
Подсветка светодиодная (СД/LED).
В соответствии с UNE 21806 и EN 55014.

127 B~; 60 Гц
230 B~; 50 Гц
Световой поток > 2 Люмен на рассоянии до 1 м.
Подсветка светодиодная (СД/LED).
В соответствии с UNE 21806 и EN 55014.

СВЕТОСИгНАЛИзАТОРЫ

СИМВОЛЫ

Наименование код Технические характеристики

Набор символов для светового 
сигнализатора

N2281.1 Для светосигнализаторов
Арт.: N2280BL, N2280.2 RJ/VD и N2281BL

ПуСТО

ВЫхОд
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 Освещение, комфорт:
КŒŇňń őń ŗŎńŋńŖŉŏŌ œŒňńŉŖŕţ őńœŔţŊŉőŌŉ ŕŉŖŌ, Ō ŉŇŒ ņŉŏŌśŌőń ŕŒŕŖńņŏţŉŖ őŉ őŌŊŉ 70 % 
őŒŐŌőńŏŠőŒŇŒ ŋőńśŉőŌţ (őŒŔŐńŏŠőŒŉ ŕŒŕŖŒţőŌŉ), ŕņŉŖŒňŌŒňş ŇŒŔţŖ ŅŉŏşŐ ŌŏŌ ŇŒŏŗŅşŐ 
ŕņŉŖŒŐ - ņ ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŌŌ ŕ ŗŕŖńőŒņŎŒō ŕŉŏŉŎŖŒŔń, ŔńŕœŒŏŒŊŉőőŒō ŕ ŋńňőŉō ŕŖŒŔŒőş ńœœńŔńŖń.
 Аварийный режим

КŒŇňń ņŉŏŌśŌőń őńœŔţŊŉőŌţ œńňńŉŖ őŌŊŉ 70 % őŒŐŌőńŏŠőŒŇŒ ŋőńśŉőŌţ, Ņŉŏşŉ ŕņŉŖŒňŌŒňş 
ņşŕŒŎŒō ţŔŎŒŕŖŌ őńśŌőńŢŖ œŌŖńŖŠŕţ ŒŖ ńņŖŒőŒŐőşř ńŎŎŗŐŗŏţŖŒŔŒņ ńœœńŔńŖń. Ħ ŖńŎŒŐ 
ŕŒŕŖŒţőŌŌ ńņńŔŌōőşŉ ŗŎńŋńŖŉŏŌ ŕœŒŕŒŅőş ńņŖŒőŒŐőŒ œŔŒŔńŅŒŖńŖŠ ňŒ 3 śńŕŒņ.
 Комфорт (дистанционное управление)

ĳŒŕŔŉňŕŖņŒŐ œŔŌŐŉőŉőŌţ ňŌŕŖńőŚŌŒőőŒŇŒ ŗœŔńņŏŉőŌţ, ŕŒŉňŌőŉőőŒŇŒ ŕ ŗŕŖŔŒōŕŖņŒŐ, 
ņşŅŌŔńŉŖŕţ ŒœŔŉňŉŏŉőőŒŉ śŌŕŏŒ œŔŌŅŒŔŒņ Ōŋ ŒŅŝŉŇŒ ŎŒŏŌśŉŕŖņń ŗŕŖńőŒņŏŉőőşř 
ŕŌŇőńŏŌŋńŖŒŔŒņ, ŎŒŖŒŔşŉ őńřŒňŌŏŌŕŠ Ņş ņ ņşŎŏŢśŉőőŒŐ ŕŒŕŖŒţőŌŌ ňŒ ŕŔşņń 
šŏŉŎŖŔŒŕőńŅŊŉőŌţ, ŕŒřŔńőţţ œŔŌ šŖŒŐ ŋńŔţň ńŎŎŗŐŗŏţŖŒŔŒņ, Ō œŒŕŏŉňŗŢŝŉŉ Ōř 
ņŎŏŢśŉőŌŉ ņ ŕŏŗśńŉ ŕŔşņń šŏŉŎŖŔŒŕőńŅŊŉőŌţ.

ıŒņşŉ ńņńŔŌōőşŉ ŗŎńŋńŖŉŏŌ Смиццис ŌŐŉŢŖ ŌŕœŒŏőŉőŌŉ ňņŗř ŖŌœŒņ – ņ ňŌŋńōőŉ ŕŉŔŌŌ Ō ŕœŉŚŌńŏŠőŒŉ ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ ņňŒŏŠ 
ŏŉŕŖőŌŚ, Ō ņşœŒŏőţŢŖ ŖŔŌ ńŏŠŖŉŔőńŖŌņőşŉ ŘŗőŎŚŌŌ.

ĵņŉŖŒņşŉ ŌőňŌŎńŖŒŔş СМИSSИС œŒŋņŒŏţŢŖ ŕŌŇőńŏŌŋŌŔŒņńŖŠ ņ ŒŅŝŉŕŖņŉőőşř, ŎŒŐŐŉŔśŉŕŎŌř Ō œŔ. œŒŐŉŝŉőŌţř, Ňňŉ ņŒŋŐŒőŒ 
ŕŎŒœŏŉőŌŉ ŏŢňŉō, œŗŖŌ šņńŎŗńŚŌŌ ňŒ ņşřŒňŒņ, Ō ņ ŕŏŗśńŉ ńņńŔŌōőŒō ŕŌŖŗńŚŌŌ, ņşœŒŏőţŖŠ ŔŒŏŠ ńņńŔŌōőŒŇŒ ńņŖŒőŒŐőŒŇŒ ŒŕņŉŝŉőŌţ.
ĲőŌ ŔńŋŔńŅŒŖńőş ŕŒŇŏńŕőŒ őŒŔŐńŐ UСИ 60598-2-22 ŕ ŕŒŅŏŢňŉőŌŉŐ ŒŕŒŅŉőőşř ŒŅţŋńŖŉŏŠőşř ŗŕŏŒņŌō ňŏţ šŎŕŖŔŉőőŒŇŒ Ō ńņńŔŌōőŒŇŒ ŒŕņŉŝŉőŌţ.
ĵŒŒŖņŉŖŕŖņŗŉŖ ŖŔŉŅŒņńőŌţŐ Ō őŒŔŐńŐ RЗ 2816/82 (BOИ 6/11/82), RЗ314/2006 Ō РМИ-BT0254 ňŏţ ĳŗŅŏŌśőşř, ĲŅŝŉŕŖņŉőőşř 
īňńőŌō Ō ĳŒŐŉŝŉőŌō, ŎńŎ ŎŒŐœŒőŉőŖ ĵņŉŖŒŕŌŇőńŏŌŋńŚŌŒőőŒō Ō ĵņŉŖŒŌőňŌŎńŚŌŒőőŒō ŕŌŕŖŉŐş.

СВЕТОСИгНАЛЬНАя И СВЕТОИНдИКАЦИОННАя СИСТЕМА NIESSEN
АВАРИЙНЫЕ уКАзАТЕЛИ - АВТОНОМНЫЕ СВЕТОВЫЕ МАяЧКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Аварийный сигнализатор - 
Автономный маячок

N2281 BL 127 В~ / 60 Гц
230 В~ / 50 Гц
Световой поток >2 Люмен на расстоянии до 1 м.
Тип светильника - светодиодный.
Время автономной работы: 3 часа. 
1 ч при максимальной яркости и 2 ч при пониженной.
Тип аккумулятора: Ni-MH.

РАМКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка 1-постовая 
(2 модуля)

N2271 BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ

Размеры для BL, AN, PL и CV: 85 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 90 х 90 мм.

BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ
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РАМКИ
МНОгОПОСТОВЫЕ И МНОгОМОдуЛЬНЫЕ РАМКИ

РАМКИ БАзОВЫЕ

ĴńŐŎŌ 2, 3 Ō 4-œŒŕŖŒņşŉ ňŏţ 1- Ō 2-ŐŒňŗŏŠőşř ŐŉřńőŌŋŐŒņ, œŔŉňőńŋőńśŉőş ňŏţ ŐŒőŖńŊń őń ŕŖńŏŠőŒō ŕŗœœŒŔŖ ŌŋňŉŏŌţ ŌŏŌ 
ŎŔŉœŏŉőŌţ Ŏ ŗőŌņŉŔŕńŏŠőŒō ŎŒŔŒŅŎŉ ŕ œŒŐŒŝŠŢ ņŌőŖŒņ ŌŏŌ ŋńŝŉŏŒŎ.
ĥşŕŖŔŒŉ ŎŔŉœŏŉőŌŉ Ŏ ŕŖńŏŠőŒŐŗ ŕŗœœŒŔŖŗ Ņŉŋ œŒŐŒŝŌ ņŌőŖŒņ.
ĴńŐŎŌ ŐŒŇŗŖ ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠŕţ ŎńŎ ņ ŇŒŔŌŋŒőŖńŏŠőŒŐ, ŖńŎ Ō ņ ņŉŔŖŌŎńŏŠőŒŐ œŒŏŒŊŉőŌŌ. 

Наименование код Технические характеристики

Винты N2071.1 Для антивандальной зашиты рамок Zenit.

См. Приложение

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка базовая
1-модуль

Рамка базовая
1-пост (2 модуля)

N2171.1

N2271.1

BL

BL

Размеры: 85 х 85 мм

СуППОРТА СТАЛЬНЫЕ

Наименование код Технические характеристики

Суппорт стальной без монтажных 
лапок

N2271.9 Возможность установки эластичных лапок Арт. N2071.9

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка базовая 2-поста

Рамка базовая 3-поста

Рамка базовая 4-поста

N2272.1

N2273.1

N2274.1

BL

BL

BL

Размеры: 156 х 85 мм

Размеры: 227 х 85 мм

Размеры: 298 х 85 мм

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка 2-постовая
(2 + 2 модуля)

Рамка 3-постовая
(2 + 2 + 2 модуля)

Рамка 4-постовая
(2 + 2 + 2 +2 модуля)

N2272

N2273

N2274

BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ

  *

  *

Размеры для BL, AN, PL и CV: 156 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 161 х 90 мм.

Размеры для BL, AN, PL и CV: 227 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 232 х 90 мм.

Размеры для BL, AN, PL и CV: 298 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 303 х 90 мм.

* - Для полного артикула добавьте цветовой код.

Наименование код Технические характеристики

Суппорт стальной с монтажными 
лапками

N2271.9G
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СуППОРТА СТАЛЬНЫЕ

Наименование код Технические характеристики

Суппорт стальной 2-постовой без 
монтажных лапок

N2272.9 Для установки с 2-постовыми рамками

ЛАПКИ

Наименование код Технические характеристики

Лапки монтажные безвинтовые N2071.9 Для установки с суппортом Арт. N2271.9.
Снижает время монтажа.
См. Приложение

Наименование код Технические характеристики

Вставка уплотнительная N2071.8 Для установки с суппортом Арт. N2271.9 в случае использования “узких” 1-модульных 
механизмов.
См. Приложение

РАМКИ ИТАЛЬяНСКОгО СТАНдАРТА

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка 1-модуль

Рамка 2-модуля

Рамка 3-модуля

N2471

N2472

N2473

BL

AN

PL

CV

BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ

BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ

Размеры для BL, AN, PL и CV: 117 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 122 х 90 мм.

Наименование код Технические характеристики

Суппорт стальной на 3 модуля N2473.9 Для рамок N2471, N2472 и N2473.

СуППОРТ СТАЛЬНОЙ
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ĴńŐŎŌ ňŏţ 4 ŐŒňŗŏŉō ŕ ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢ ŗŕŖńőŒņŎŌ 1- Ō 2-ŐŒňŗŏŠőşř ŐŉřńőŌŋŐŒņ œŔŉňőńŋőńśŉőş 
ňŏţ ŐŒőŖńŊń őń ŕŖńŏŠőŒŐ ŕŗœœŒŔŖŉ ņ ŐŒőŖńŊőŗŢ ŎŒŔŒŅŎŗ ŌŏŌ ŚŒŎŒŏŢ ňŏţ œŒņŉŔřőŒŕŖőŒŇŒ 
ŐŒőŖńŊń. ĥşŕŖŔŒŉ ŎŔŉœŏŉőŌŉ Ŏ ŕŗœœŒŔŖŗ Ņŉŋ œŒŐŒŝŌ ņŌőŖŒņ.

РАМКИ 4-МОдуЛя

Наименование код цвет Технические характеристики

Рамка 4-модуля N2474 BL

AN

PL

CV

CB

CN

WG

OX

PZ

Размеры для BL, AN, PL и CV: 139 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, WG, OX и PZ: 141 х 90 мм.

СуППОРТ НА 4 МОдуЛя

Наименование код Технические характеристики

Суппорт N2474.9 Для рамок N2474.

Наименование код цвет Технические характеристики

Коробка для открытого монтажа 
на 2 модуля.
Для установки с рамкой.

N2991 BL Для двух 1-модульных механизмов или одного 2-модульного. Подвод кабель-каналов к любой 
из 4-х сторон. Возможно использование адаптера для труб Арт. N2999.

Габариты:
85 х 85 мм.
Арт.: N2271 XX, N2171.1 BL

Наименование код цвет Технические характеристики

Коробка для открытого монтажа 
на 3 модуля.
Для установки с рамкой.

N2993 BL Подвод кабель-каналов к любой из 4-х сторон. Возможно использование адаптера для труб 
Арт. N2999.

Габариты:
85 х 117 мм.
Арт.: N2471 XX, N2472 XX, N2473 XX

КОРОБКИ И ЦОКОЛИ дЛя ОТКРЫТОЙ уСТАНОВКИ

ĬŋňŉŏŌţ ŕŉŔŌŌ Zисмч ņşňŉŏţŢŖŕţ ŕņŒŌŐ ňŌŋńōőŒŐ Ō ŗőŌņŉŔŕńŏŠőŒŕŖŠŢ. 
ıŒņşŉ ŐŒőŖńŊőşŉ ŎŒŔŒŅŎŌ, ŚŒŎŒŏŌ ňŏţ œŒņŉŔřőŒŕŖőŒŇŒ ŐŒőŖńŊń, ŕŌŕŖŉŐş 
ŚŉŖŔńŏŌŋńŚŌŌ, ńňńœŖŉŔ őń ЗМС-ŔŉōŎŗ Ō ňŔ. œŒŋņŒŏţŢŖ ŕŉŔŌŌ Zисмч œŒŏőŒŕŖŠŢ 
ŋńŎŔşŖŠ œŒŖŔŉŅőŒŕŖŌ ņ ŗŕŖńőŒņŒśőşř ŌŋňŉŏŌţř œŔŌ ņşœŒŏőŉőŌŌ ŐŒőŖńŊőşř 
ŔńŅŒŖ.
 Монтажные цоколя, œŒŋņŒŏţŢŝŌŉ ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ŌŋňŉŏŌţ ŕŉŔŌŌ ņ ňŉŔŉņţőőşŉ 

œńőŉŏŌ Ō œŉŔŉŇŒŔŒňŎŌ (őń 1 ŌŏŌ 2 ŐŒňŗŏţ ņŉŔŖŌŎńŏŠőŒ ŌŏŌ ŇŒŔŌŋŒőŖńŏŠőŒ).
 Цоколи для поверхностного монтажа: 4 ŖŌœń ňŏţ ŔńŕœŔŉňŉŏŌŖŉŏŠőşř ŕŌŕŖŉŐ ŕ 

ŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌŉŐ ŖŔŗŅ ŌŏŌ ŏŒŖŎŒņ.
 ĤňńœŖŉŔ ňŏţ ŗŕŖńőŒņŎŌ őń ЗМС-ŔŉōŎŗ. ĳŒŋņŒŏţŉŖ ŗŕŖńőńņŏŌņńŖŠ ňņń 

1-ŐŒňŗŏŠőşř ŌŏŌ ŒňőŒ 2-ŐŒňŗŏŠőŒŉ ŗŕŖŔŒōŕŖņŒ őń ЗМС-ŔŉōŎŗ.

КОРОБКИ И ЦОКОЛИ дЛя ОТКРЫТОЙ уСТАНОВКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Цоколь для открытой установки на 
2 модуля.
Рамка не требуется.

N2991.1 BL Для двух 1-модульных механизмов или одного 2-модульного. Подвод кабель-каналов к любой 
из 4-х сторон. Возможно использование адаптера для труб Арт. N2999.

 

Габариты:
64 x 70 x 47 мм

 АРТ. АДАПТЕРА UNEX

 78672
 78673
 78681

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

10 x 22
10 x 30
16 x 16

 АРТ. АДАПТЕРА UNEX

 78672
 78673
 78681

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

10 x 22
10 x 30
16 x 16

 АРТ. АДАПТЕРА UNEX

 78672
 78673
 78681

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

10 x 22
10 x 30
16 x 16
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ЦОКОЛя дЛя уСТАНОВКИ В дЕРЕВяННЫЕ ПАНЕЛИ, МЕБЕЛЬ И ПЕРЕКРЫТИя

АдАПТЕР дЛя МОНТАжА НА DIN-РЕЙКЕ

КОРОБКИ И ЦОКОЛИ дЛя ОТКРЫТОЙ уСТАНОВКИ
КОРОБКИ дЛя ОТКРЫТОЙ уСТАНОВКИ

Наименование код цвет Технические характеристики

Цоколь, 1 модуль N2671 BL Для одного 1-модульного механизма.
Размеры 68 х 32 мм
Монтажное отверстие 50 х 26 мм

С монтажным цоколем (коробкой) и винтами для крепежа.
Специально предназначена для установки на металлическом профиле, ширмах 
и в местах с ограниченными размерами.

Наименование код цвет Технические характеристики

Цоколь, 2 модуля
Вертикальный

N2671.2 BL Для двух 1-модульных механизмов.
Размеры 126 х 32 мм
Монтажное отверстие 108 х 26 мм
С монтажным цоколем (коробкой) и винтами для крепежа.
Специально предназначена для установки на металлическом профиле, ширмах 
и в местах с ограниченными размерами.

Наименование код цвет Технические характеристики

Цоколь, 2 модуля
Горизонтальный

N2672 BL Для двух 1-модульных или одного 2-модульного механизма.
Размеры 68 х 54 мм
Монтажное отверстие 50 х 49 мм

С монтажным цоколем (коробкой) и винтами для крепежа.
Специально предназначена для установки на мебели в
ванной комнате, перегородках и в местах с ограниченными размерами.
Эти накладки поставляются с коробками для скрытого монтажа с винтами для 
крепления.

Наименование код цвет Технические характеристики

Коробка для открытого монтажа 
на 4 модуля.
Для установки с рамкой.

N2994 BL Подвод кабель-каналов к любой из 4-х сторон. Возможно использование адаптера для труб 
Арт. N2999.

Габариты:
85 х 117 мм.
Арт.: N2474 XX

Наименование код цвет Технические характеристики

Адаптер для труб N2999 BL Для, N2991 BL, N2991.1 BL, N2993 BL и N2994 BL, для труб Ø16, Ø20, Ø25.

Наименование код цвет Технические характеристики

Суппорт двухмодульный N2692 BL

В соответствии с EN 50022
Цвет серый, RAL 7035
Ширина: 53,5 мм

 АРТ. АДАПТЕРА UNEX

 78672
 78673
 78681

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

10 x 22
10 x 30
16 x 16
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ПОВОРОТНЫЕ СВЕТОРЕгуЛяТОРЫ
N2260.2

ОСОБЕННОСТИ:
- Поворотно-нажимной механизм.
- Схема подключения основная (N2260.2X). Рис. 1.
- Возможно управление с нескольких мест при помощи 
(N2X04.X). Рис. 2.
- Ориентационная подсветка LED.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

- Номинальное напряжение: 230 В ~ 50 Гц 
- Технические характеристики:  
     60-500 Вт лампы накаливания;
     60-400 ВА НВ галогенные лампы с индуктивным трансформатором;
     60-500 ВА НВ галогенные лампы с электронным трансформатором;
- Рабочая температура: 0°C до 30°C C;
- Согласно требованиям и нормативам UNE-21806 
и EN-55014.

N2260.2
N2260.2

N2X04 или
   N2X04.5 *

N2X04 или
   N2X04.5 *

N2260.9

ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЭПРА

• Для управления люминесцентными 
лампами с управляемыми ЭПРА
• Мощность: 700 ВА
• Управляющий сигнал: 0/1 - 10 В DC
• Максимальный ток в КУ: 50 мА DC

230 В ~ / 50 Гц

          700 BA

п
о

д
к

л
ю

ч
е

н
и

е
 к

н
о

п
о

к 

Н
О

К

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

Рис. 1

Рис. 2

* Возможность “ночного отключения” при помощи N2х04.5
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* Соединение при использовании кнопок с лампочкой подсветки

Его особые характеристики позволяют осуществлять дис-
танционное управление посредством кнопки с н/о контактом, 
включенной в цепь управления, упрощая таким образом элек-
трические схемы и создавая дополнительный комфорт.
Приведение в действие регулятора для включения, регулиро-
вания или выключения освещения осуществляется следующим 
образом:

ОДНОРАЗОВОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ:
Если до нажатия на кнопку свет был выключен, то при нажатии 
всегда будет включаться максимальное освещение. Если свет 
был включен, то при одноразовом нажатии он выключится. 
Под одноразовым нажатием понимается давление на кнопку в 
течении от 50 и до 400 миллисекунд.

НАЖАТИЕ С УДЕРЖАНИЕМ:
Если до нажатия на кнопку свет был выключен, то при на-
жатии освещение включится на минимальную интенсивность, 
которая будет увеличиваться пока не отпустите кнопку. Если 
до нажатия свет был включен, то при нажатии с удержанием 
начнется увеличение интенсивности освещения до тех пор, по-
ка вы не отпустите кнопку. Если при достижении максимальной интенсивности освещения кнопка не будет отпущена, то интенсивность начнет уменьшаться , и 
наоборот, и так будет продолжаться до тех пор пока вы не отпустите кнопку. Под нажатием и удержанием понимается давление на кнопку в течение больше 400 
миллисекунд.

Напряжение в сети: 127В  ~/ 60Гц
 220В ~/ 50Гц
Минимальная мощность: 40Вт / ВА
Максимальная мощность:
 При 220В ~/ 50Гц 500Вт для ламп накаливания
 400Вт/ВА для галогенных ламп с трансформатором 
 При 127В  ~/ 60Гц 300Вт для ламп накаливания
 200Вт/ВА для галогенных ламп с трансформатором При 220В ~/ 50Гц    500Вт для ламп накаливания
 400Вт/ВА для галогенных ламп с трансформатором 
 При 127В  ~/ 60Гц 300Вт для ламп накаливания
 200Вт/ВА для галогенных ламп с трансформатором

защита от перегрузки: Калиброванный плавкий предохранитель Код F-2А. Поставляется с одним запасным предохранителем. Предохранение от неправильных 
соединений:электронное устройство. Временной интервал регулирования от минимального до максимального значения 3,8 секунды.

Ночной сетоиндикатор: красный светодиод.
Допустимая температура окружающего воздуха от 0 до 30°С.
Подавление помех в соответствии с нормативами :UNE-20507, UNE-21806, EN55014, EN60555.

Электронный регулятор 8160.1 
или 2260 ВМ/ВА

*
Дополнительная кнопка с н/о кон-
тактом 8104 или 2104ВМ/ВА либо 
2204 ВМ/ВА

Дополнительная кнопка с н/о 
контактом 8104 или 2104ВМ/
ВА либо 2204 ВМ/ВА
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Фаза 1

Нейтраль

Лампа накаливания или гало-
генная лампа с обычным транс-

форматором

СВЕТОРЕгуЛяТОРЫ КЛАВИШНЫЕ
8160.1 И 2260 BM/B

ОСОБЕННОСТИ:
- Схема подключения основная (N2260.IX). Рис. 1.
- Возможно управление с нескольких мест при помощи (N2X04.X). 
Рис. 2.
- Ориентационная подсветка LED.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАВИШНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

КЛАВИШНЫЕ СВЕТОРЕгуЛяТОРЫ
N2260.1

* Возможность “ночного отключения” при помощи N2х04.5

N2260.1

Рис. 1

- Номинальное напряжение: 230 В ~ 50 Гц 
- Технические характеристики:   
       60-500 Вт лампы накаливания;
       60-400 ВА НВ галогенные лампы с индуктивным трансформатором;
       60-500 ВА НВ галогенные лампы с электронным трансформатором;
- Рабочая температура: 0°C до 30°C C;
- Согласно требованиям и нормативам UNE-21806 и EN-55014.

N2260.1

Рис. 2

N2X04 
или

   N2X04.5 *

N2X04 
или

   N2X04.5 *
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уПРАВЛЕНИЕ жАЛЮзИ
N2261.2 МЕхАНИзМ ЭЛЕКТРОННОгО ВЫКЛЮЧАТЕЛя жАЛЮзИ

МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЖАЛЮЗИ

ОСОБЕННОСТИ:

Электронный выключатель жалюзидаёт возможность реализовать:

- Непосредственное управление с помощью N2261.2 XX (рис.1).

- Возможность управления электронным устройством N2261.2 XX с помощью обычных НО-кнопок N2244XX (рис. 2).

- Возможность выбора режима работы при помощи потенциометра на тыльной стороне механизма. Управление жалюзи, центральное управление, управление ламелями.

- Центральное управление. Схема на рис.3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжение: 127 В~ 60 Гц

                                             230 В~ 50 Гц

- Мотор 2 x 700 ВА (cos ϕ = 0,5)

- Рабочая температура: 0°C a 40°C

- Соответствует требованиям и нормативам: UNE-21806 и EN-55014

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Электронный выключатель жалюзи позволяет реализовать 
один из трёх режимов работы, который выбирается при помощи 
потенциометра на тыльной стороне механизма.

P - управление жалюзи;

V - управление ламелями;

C - центральное управление.

ЖАЛЮЗИ:

- КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ: активирует механизм (движение в 
течение макс. 3 минут). Если во время нажатия жалюзи были в 
движении, то короткое нажатие останавливает их.

- ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ: движение в заданном направлении 
во время удержания клавиши (пока держим клавишу, жалюзи 
движутся). Прекращение нажатия останавливает жалюзи.

УПРАВЛЕНИЕ ЛАМЕЛЯМИ:

- КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ: включает привод макс. на 3 минуты 
(движение в одну сторону). При меньшем времени переводит 
положение ламелей в крайнее положение. Повторное нажатие или 
нажатие во время движения останавливает движение.

- ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ: пошаговое изменение (тактами) 
положения ламелей в течение нажатия клавиши.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

- КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ: активирует подчинённые механизмы 
(движение в течение макс. 3 минут). Если во время нажатия 
жалюзи были в движении, то короткое нажатие останавливает их.

- ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ: движение в заданном направлении 
во время удержания клавиши (пока держим клавишу, жалюзи 
движутся). Прекращение нажатия останавливает жалюзи.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ
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ФуНКЦИОНИРОВАНИЕ: Выключатель с таймером является электронным 
механизмом, который осуществляет автоматическое отключение 
контролируемого элемента через заданный интервал времени.
Ручное управление осуществляется нажатием на клавишу.
Установка интервала времени для отключения осуществляется при 
помощи регулировочного винта, показанного на рис. 1. Временной 
интервал регулируется в пределах от 10 секунд до 10 минут (±10%).

8162.1 И 2262.1 BA/BM. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ TRIAC

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ:
Напряжение питания: 230 В ~ ±10%, 50 Гц
Максимальная мощность:
40-500W для ламп накаливания
40-400VA для галогенных ламп с обычным трансформатором
40-100VA для моторов.
Защита от перегрузки: калиброванный плавкий предохранитель F-3, 15H. В 
комплекте один запасной предохранитель.
Защита отнеправильного подключения: при помощи электронного устройства. 
Время регулирования: От 10 сек. до 10 мин. (±10%). 
Подсветка: светодиод красного цвета. 
Диапазон рабочей температуры: от 0 до 40°C
Изготовлен в соответствии со стандартами:UNE-EN-60669-1 • UNE-
EN-60669-2-1 • UNE-EN-60699-2-3

рис.3

рис.1

рис.2

Выключатель с таймером представляет собой 

электромеханизм, который приводится в действие 

при помощи электронного устройства и осуществляет 

автоматическое отключение управляемой нагрузкой 

по истечении заданного промежутка времени.

Вручную приводится в действие путем непосред-

ственного нажатия на клавишу выключателя
* Соединение при использовании кнопок с лампочкой подсветки

Напряжение питания : 230В ∼ ± 10% -50Гц

Максимальная мощность: 1000 Вт для ламп накаливания 
1000 ВА для  cos ϕ=0,6

Защита от перегрузки: Калиброванный плавкий предо-
хранитель код F-6,3А

Поставляется с одним запасным предохранителем.

Защита от неправильного соединения: Электронное устройство

Время задержки на выключение нагрузки: От 9 сек до 4 
мин (±10%)

Ночной светоиндикатор: Красный светодиод.

Допустимая температура окружающего воздуха: От 0 
до 40°С

Подавление помех: В соответствии с нормативами UNE 
–20507, UNE-21806, EN 55014, EN 60555.

*

Фаза
Нейтраль
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нагрузка

Дополнительный  
провод к лампочке

Регулировка 
времени

Выключатель с таймером  
8162 или 2262 ВМ/ВА

Кнопки с н/о контактом 8104 
или 2104 ВМ/ВА либо 2204 

ВМ/ВА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ 8162 И 2262 ВМ/ВА

ФАЗА
НЕЙТРАЛЬ

ФАЗА
НЕЙТРАЛЬ

СХЕМА МОНТАЖА

КОРПУС РАМКА СУППОРТ  

ВИНТ   

НАКЛАДКА            
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КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАДЕРЖКОЙ ПО ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ (С ТАЙМЕРОМ)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С зАдЕРжКОЙ ПО ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИя
8114.5, N2214.5 КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С зАдЕРжКОЙ ПО ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Номинальное напряжение: 127 В~ 60 Гц

                                             230 В~ 50 Гц

Работает со всеми видами нагрузок:

1. Лампы накаливания, высоковольтные галогенные лампы, 
НВ галогенные лампы с электронным или индуктивным 
трансформатором, и электродвигателями:

При 230 В~, 50 Гц - номинальная мощность 3000 ВА

При 127 В~, 60 Гц - номинальная мощность 1600 ВА

2. Люминесцентные лампы:

При 230 В~, 50 Гц - номинальная мощность 1300 ВА

При 127 В~, 60 Гц - номинальная мощность 700 ВА

Особенности:

Срабатывает при наличии карточки в механизме.

1. Включает нагрузку при введении карточки. Нагрузка остаётся 
включённой до тех пор пока карточка остаётся в механизме.

2. При извлечении карточки, нагрузка отключается с задержкой по 
времени, установленному заранее.

Монтаж:

1 - Установите и зафиксируйте механизм (1) в монтажной коробке (винтами).
2 - Установите рамку (2) на механизм.
3 - Установите кронштейн (3) на механизм. Зафикируйте при помощи винтов.
4 - Установите центральную накладку (4) на кронштейн.

установка времени задержки отключения:

Время задержки отключения выставляется при помощи 
поворотного потенциометра на панели механизма 
выключателя.

Схема соединения:

XX14.5

Особенности:
К звоноку  можут быть подключены 4 кнопки с    
различными мелодиями для каждой из них. 

Технические характеристики:
Напряжение питания: 230В~ (2224хх,8124)
Уровень звука: 72 дБ на расстоянии 1м
Потребляемый ток: 14 мА
Соответствует нормативам и 
требованиям IEC 62080 Кнопка с лампочкой 

подсветки

зВОНОК НА 4 МЕЛОдИИ

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

Карточный выключатель с 
таймером

ĴŉŊŌŐ ĦŔŉŐţ ŋńňŉŔŊŎŌ

ŕŉŎ

ŕŉŎ

ŕŉŎ

ŕŉŎ

ŕŉŎ

ŕŉŎ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 230 В~ 50 Гц
        127 В~ 60 Гц
Номинальная мощность:
                          Лампы накаливания:

1800 Вт (230 В~, 50 Гц)
1000 Вт (127 В~, 60 Гц)

2. Люминесцентные лампы:
При 230 В~, 50 Гц - номинальная мощность 
1300 ВА
При 127 В~, 60 Гц - номинальная мощность 
700 ВА

ОПИСАНИЕ:
- Подключение реле ДД: 2-проводное.
- Возможность управления при помощи кнопок N2X04.X.
- Время задержки отключения: от 10 сек до 10 мин.
- Срабатывание по датчику освещённости.
- Рабочая температура: от -10°C до +40°C
- ИК пассивный датчик движения: 5 метров, угол 
раскрытия 110°

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Клемма “1” (управление) подключается в случае необходимости 
управления прибором с дополнительного места (кнопки с НОК, 
арт. N2X04 или N2X04.5).

Подключение нескольких механизмов параллельно:
Используется в случае необходимости охвата и контроля больших 
пространств и реализуется путём подключения нескольких 
датчиков движения в параллель на одну нагрузку.

Выбор и установка уровня пороговой освещённости и 
времени задержки отключения. 
Селектор (потенциометр) уровня освещённости устанавливает 
пороговое значение внешней освещённости, при котором 
нагрузка включается/выключается.
Переведя селектор в крайнее левое положение, мы установим 
режим срабатывания в любое время суток - днём (максимальная 
освещённость) и ночью (в темноте).
Переведя селектор в крайнее правое положение, мы установим 
режим срабатывания только в тёмное и ночное время суток, т.е. 
в темноте.

1 - Линза.
2 - Датчик освещённости.
3 - Потенциометр уровня освещённости.
4 - Потенциометр времени задержки.
5 - Селектор выбора режима работы 

(3 положения):
I - Всегда включён.
A - Автоматический 

(центральное положение).
0 - Всегда выключен.
6 - Светодиод (красный) - сигнализирует 
об автоматическом режиме работы. В 
режимах I и  O - неактивен.

M

Вертикальная диаграмма обнаружения горизонтальная диаграмма обнаружения

Рис. 2. Внешний вид датчика движения

дАТЧИКИ дВИжЕНИя
N2241 дАТЧИК дВИжЕНИя

ОСОБЕННОСТИ:

Датчик движения может функционировать в одном из трёх 
режимов, которые выбираются при помощи селектора на лицевой 
части механизма:
I - Всегда включён.
A - Автоматический (центральное положение).
0 - Всегда выключен.

Режим “0”: Всегда выключен.
В этом режиме работы датчик движения неактивен и не 
включает нагрузку вне зависимости от наличия движения и/или 
условий освещённости. Управление с дополнительного места 
неактивно. Светодиод на лицевой панели неактивен.

Режим “I”: Всегда включён.
В этом режиме нагрузка всегда включена вне зависимости от 
наличия движения и/или условий освещённости. Управление с 
дополнительного места неактивно. Светодиод на лицевой панели 
неактивен.

Режим “А” (автоматический): Режим датчика движения.
В данном режиме датчик движения регистрирует движение 
тёплого объекта и, в зависимости от условий освещённости и 
выставленного порога последнего, включает нагрузку.

При отсутствии/прекращении движения, датчик отсчитывает 
установленное время задержки и отключает нагрузку.

При нажатии на кнопку (дополнительное место управления), 
датчик движения реагирует так же, как и на регистрацию 
движения, включая нагрузку при уровне освещённости нижу 
установленной и отключая её при повторном нажатии.

Режим Сумеречного выключателя.
В этом режиме датчик движения включает нагрузку по сигналу 
от датчика освещённости (ниже порогового) или отключает 
(выше порогового) вне зависимости есть движение или нет. Для 
активации этого режима необходимо подключить выкключатель 
N2X01 к дополнительным разъёмам датчика движения (см. 
схему).

MAX

УРОВЕНЬ ОСВЕЩЁННОСТИ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

MAX

MIN

MIN

НОЧЬЮ И ДНЁМ

MIN

10 сек

MAX

ТОЛЬКО НОЧЬЮ

MAX

10 мин.

MIN



36

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

СИСТЕМА СИгНАЛИзАЦИИ И СВЕТОИНдИКАЦИИ
СВЕТОВОЙ СИгНАЛИзАТОР 8180.1, N2180 И N2280

230 В~ / 50 Гц
- Соответствует UNE-21806 и EN-55014
- Световой поток на расстоянии 1 м - не менее 2 Люмен

Данный тип светосигнализаторов работают и питаются от сети и 
не оборудованы независимыми источниками питания, например, 
аккумуляторами.

Установка устройства осуществляется в монтажную коробку.
Подключение прибора согласно схеме подключения.
В целях безопасности, перед началом монтажных работ, обесточьте сеть.

--80.1

N2280

N L

N

L

230V ~ 50Hz

127V ~ 60Hz

Подключение сигнализатора.

Схема подключения

(Рисунок 1)

СИгНАЛИзАТОР “зЕЛЁНЫЙ / КРАСНЫЙ” 8180.2 И N2280.2

230 В~ / 50 Гц
- Соответствует UNE-21806 и EN-55014
- Световой поток на расстоянии 1 м - не менее 2 Люмен

Данный тип светосигнализаторов работают и питаются от 
сети и не оборудованы независимыми источниками питания, 
например, аккумуляторами.
Этот тип сигнализатора выдаёт зелёный либо красный свет, 
являясь своего рода световым индикатором (разрешено/
запрещено). Переключение происходит при помощи 
переключателя. (Рисунок 1) --02.-

L

--80.2

N L ROJO L VERDE

N

L

230V ~ 50Hz

127V ~ 60Hz

--44.1

L

--80.2

N L ROJO L VERDE

N

L

230V ~ 50Hz

127V ~ 60Hz

Также данный сигнализатор можно сочетать с механизмом 
выключателя жалюзи. См. Рисунок 2.

Рисунок 1

Рисунок 2

Подключение Сигнализатора “зелёный/Красный”

Схема подключения

Подключение Сигнализатора “зелёный/Красный”

Схема подключения



37

СИСТЕМА СИгНАЛИзАЦИИ И СВЕТОИНдИКАЦИИ
АВТОНОМНЫЙ LED СВЕТОзИгНАЛИзАТОР, МАяЧОК 8181.2 И N2281

2. Технические характеристики 230 В~ / 50 гц.

- Сигнализация: Выбор с помощью селектора.
 а) - освещение голубого цвета
 б) - освещение белого цвета

- Аварийное освещение: Яркий белый свет.

- Батарея Никель-Металгидридная (Ni-MH).

- Время автономной работы: 3 часа, из которых 1 час на максимальном 
уровне и 2 часа на пониженном уровне света.

ДУ: Допускается любой тип, но нормализованный по напряжению.

- Соответствует:

RD 2816/1982 (BOE 6-11-92)
RD 314/2006 (BOE 28-03-06)
REBT 2002, ITC-BT-28
UNE-EN60598-2-22
UNE-21806
EN-55014.

- Световой поток на расстоянии 1 м - не менее 2 Люмен.

- Снять внешнюю часть накладки, чтобы получить доступ к 
винтовым соединениям.

- Приложить декоративную рамку изделия к механизму и прижать 
её фиксирующим кронштейном с винтами. Винты затянуть.

- Завершить монтаж. Установить центральную накладку/
рассеиватель.

1. Вступление

Световой маячок - автономное устройство светосигнализации, оснащённое 
аккумулятором, что гарантирует освещение помещений, маркировку путей 
эвакуации в случае потери или сбоя в электроснабжении или
критическом падении напряжения до 70% от номинала (230 В).

3. установка

- Присоединить и зафиксировать провода, установить механизм 
сигнализатора в монтажную коробку, зафиксировать.

- Центральная накладка крепится к механизму 2-мя винтами, что 
гарантирует плотную установку, повышенную антивандальную 
защиту и позволяет устанавливать её в местах общественного 
пользования.

Последовательность монтажа (рис. 1, 2 и 3):

4. Монтаж
Установка устройства осуществляется в монтажной коробке, согласно схеме 
подключения ниже.

В целях безопасности, перед началом монтажных работ, обесточьте сеть.

(Рисунок 1) (Рисунок 2) (Рисунок 3)

(Рисунок 4)

(Рисунок 5)

(Рисунок 6)

T+

N

L

T-

8-81.2

N2281

NL T+ T-

230V ~ 50Hz

(Рисунок 7)

Схема подключения

ДУ

БЕЛЫЙ СИНИЙ



38

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

ТЕЛЕВИзИОННЫЕ РОзЕТКИ
РуКОВОдСТВО ПО МОНТАжу ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАКЛАдКИ И ТЕЛЕВИзИОННОЙ РОзЕТКИ (N2250.X)

1. В некоторых случаях (использование розеток сторонних производителей), отверстия в суппорте розетки (под фланцы рамок) 
слишком малы, что представляет трудности при установке.

2. В связи с этим, существует 2 способа 
решить эту задачу:

а) Механически обработать (подточить, 
подрезать) пластиковые фиксаторы 
(фланцы) рамки и подогнать их по 
размеру к соответствующим отверстиям 
в суппорте ТВ-розетки.

3. Зафиксировать рамку, 
притянув её винтовым 
соединением центральной 
накладки. При этом роль 
фиксирующего элемента 
выполняют специальные 
выступы по краям накладки.

б) Срезать все 4 фиксатора рамки.
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СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

16AX 250V16AX 250V
16AX 250V16AX 250V

16A 250V

16AX 250V

16A 250V

16AX 250V
16AX 250V

МЕхАНИзМЫ ZENIT
С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОдСВЕТКОЙ С КОНТРОЛЬНОЙ ПОдСВЕТКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 1Р

N

L

ЛАМПА
N2191 / N2191.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-01XX

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 1Р

N

L

ЛАМПА
N2192 / N2192.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-01.5XX

КНОПКА

N

L
ЛАМПА

N2191 / N2191.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-04XX

16A 250V

M

КНОПКА + ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ

N

L
ЛАМПА

N2192 / N2192.1

ЗЕЛЁНЫЙN2-04.5XX

КНОПКА С СИМВОЛОМ “ЗВОНОК”

N

L

ЛАМПА
N2192 / N2192.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-04.5XX

BELLS

RING

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 2Р

N

L

ЛАМПА
N2192 / N2192.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-01.2XX

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СХЕМА 6)

N

L
ЛАМПА

N2192 / N2192.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-02XX

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СХЕМА 6)

N

L

ЛАМПА
N2191 / N2191.1

ЗЕЛЁНЫЙ

N2-02.5XX
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МЕхАНИзМЫ ZENIT
С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОдСВЕТКОЙ С КОНТРОЛЬНОЙ ПОдСВЕТКОЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ПЕРЕКРЁСТНЫЙ (ПРОХОДНОЙ) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

КРАСНЫЙ

ЛАМПА
N2192 / N2192.1

16AX 250V16AX 250V 16AX 250V

N

L

N2-02XX

N2-10XX

N2-02XX

КНОПКА С ЛАМПОЙ

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

N

L

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ (С ФИКСАЦИЕЙ)

N

L

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ)

N

L

16A 250V

N

L

ЛАМПА
N2192 / N2192.1

КРАСНЫЙ

N2-04.5XX

N2214.1

N2244 N2244.1

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ
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МОНТАЖ

БЕзВИНТОВЫЕ ЛАПКИ (ЭЛАСТИЧНЫЕ)
БЕзВИНТОВЫЕ ЛАПКИ дЛя уСТАНОВКИ НА СуППОРТА МЕхАНИзМОВ ZENIT (N2071.9 И N2071.8)

МОНТАж ЛАПОК НА СТАЛЬНЫЕ СуППОРТА

Безвинтовые эластичные лапки устанавливаются на стальной 
суппорт изделия и служат для быстрого, простого и надёжного 
крепления механизма в монтажой коробке / закладном кольце.

дЕМОНТАж

Для демонтажа изделия необходимо отвёрткой отжать 
фиксаторы, надавив на основание безвинтовых лапок, 
просунув её в отверстие в суппорте. См. рис.
Для повторного монтажа необходимо повторить все 
вышеописанные операции.

- Направляющие для установки лапок.

- Стальной суппорт 
механизма.

РИС. 1

Надавливая на суппорт, установите его в монтажную коробку.

РИС. 3

Конструкция и форма лапок таковы, что 
способствуют лёгкой установке суппорта 
механизма в коробку.

РИС. 4

После установки изделия в коробку, оно 
надёжно и плотно фиксируется эластичными 
лапками.
Сила фиксация достаточна для того, чтобы 
обеспечить устойчивое положение изделия в 
условиях нормальной эксплуатации - монтаж, 
нажатие клавиши и пр.

РИС. 5

Установка уплотнительных элементов, фиксаторов.
1 - Установите уплотнительную вставку (Арт. N2071.8) 
в суппорт.
2 - Установите 1-модульный механизм в суппорт.

РИС. 6

РИС. 7

FIG. 8

- Прорези для фиксаторов лапок.РИС. 2

Установите лапки на суппорт до лёгкого щелчка.
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МОНТАЖ

АНТИВАНдАЛЬНЫЕ РАМКИ
АНТИВАНдАЛЬНЫЕ РАМКИ (N227X)

4

3
2

1

1 - Демонтируйте лицевую часть рамки с её 
основания.

2 - Прикрепите основание рамки к стальному суппорту механизма 
винтами так, как это показано на рисунке.

3 - Установите и зафиксируйте (до щелчка) 
лицевую часть рамки на её основании.

КОРОБКИ дЛя ОТКРЫТОгО МОНТАжА
(N299XX)

Изделия Zenit могут быть 
установлены в открытую 
на стене с использованием 
адаптеров UNEX.

Возможна установка с трубой 
на расстоянии или вплотную к 
стене.

 АРТ. АДАПТЕРА UNEX

 78672

 78673
 78681
 78683

 78693

РАЗМЕР

10 x 22
10 x 30
16 x 16
16 x 30
20 x 30

Стена Стена

На расстоянии от стены Вплотную к стене

Клавиша Клавиша

Адаптер Адаптер

Фиксатор Фиксатор

Труба Труба
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РАЗМЕРЫ

ПОзИЦИя АРТ. A B C D E G P

РАМКИ

N2271  1П (2М) 90 90 - 44,6 44,6 8 -

N2272  2П (2М) 161 90 - 44,6 44,6 8 71

N2273  3П (3М) 232 90 - 44,6 44,6 8 71

N2274  4П (4М) 303 90 - 44,6 44,6 8 71

РАМКИ ИТАЛЬЯНСКОГО СТАНДАРТА N2473  1П (3М) 120 90 - 66,8 44,6 8 -

РАМКИ НА 4 МОДУЛЯ N2474  1П (4М) 142 90 - 89 44,6 8 -

* НАТуРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОзИЦИя АРТ. A B C D E G P

РАМКИ

N2171  1П (1М) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2171.1  1П (1М) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2271  1П (2М) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2271.1  1П (2М) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2272  2П (2М) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2272.1  2П (2М) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2273  3П (2М) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2273.1  3П (2М) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2274  4П (2М) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2274.1  4П (2М) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

РАМКИ ИТАЛЬЯНСКОГО 
СТАНДАРТА

N2471  1П (1М) 117 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2472  1П (2М) 117 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2473  1П (3М) 117 85 - 66,8 44,6 7,5 -

РАМКИ НА 4 МОДУЛЯ N2474  1П (4М) 139,2 85 - 89 44,6 7,5 -

СУППОРТА

N2271.9  1П (2М) 74 74 22,2 44,6 47 - -

N2272.9  2П (2М) 145 70,8 22,2 44,6 44,6 - 71

N2271.9G  1П (2М) 74 74 22,2 44,6 47 - -

КОРОБКИ ДЛЯ 
ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

N2991 BL 85 85 44,2 58 58 - -

N2991.1 BL 62 68 47 44,6 44,6 8,5 -

N2993 BL 117 85 44,2 56 87 - -

N2994 BL 139,2 85 44,2 56 110,2 - -

N2999 - - - - - - -

ЦОКОЛЯ ДЛЯ 
МОНТАЖА В 

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ

N2671 BL 32 68 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2671.2 BL 32 126 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2672 BL 62 68 46,5 44,6 44,6 8,5 -

АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ 2692 BL 53,5 56 58,5 - - - -

*

*

*

*

*

*

B

D

E

CA

B P

E

D

GA

C

B

A

E

B D

CA

Общая высота со 
смонтированными 
механизмами

B

D

E

CA

G
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