












Электрические
характеристики

Стандарт оборудования   IEC/EN 60898  
Диапазон номинальных токов In A  6 ... 40
Количество полюсов  1, 2, 3, 4, 1+NA, 3+NA  
Номинальное напряжение Ue  
 

IEC 1P, 1P+N  В 230
IEC 2P, 3P, 3P+N, 4P  В 230/400  

Напряжение изоляции Ui  250
Макс. рабочее напряжение Ub 
max.  

IEC В~ 254/440  

Мин. рабочее напряжение Ub min.  В 12 В~ - 12 В=
Номинальная частота Гц 50…60  
Номинальная отключающая 
способность в соответствии с 
IEC/EN 60898

Icn макс А 6000

Максимальное ипмульсное
напряжение (1.2/50) Uimp

 кВ 4 (испытательное напряжение 6,2.
на уровне моря, 5 на 2000 м) 

Диэлектрическая прочность
в течение 1 мин

KV  2,5

Категория перенапряжения  III  
Степень загрязнения  2
Характеристика электромагнит-
ного расцепителя

 
 

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In  
C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In  

Механические
характеристики

Рукоятка  черного цвета, опечатывается в
положениях ВКЛ и ВЫКЛ

Количество отключений под 
нагрузкой

 10000

Количество отключений без 
нагрузки

 20000

Степень защиты
 

корпус IP4X  
клеммы  IP2X  

Ударопрочность  30 г - 2 воздействия -
длительность 11 мс

Виброустойчвость в соотв.
с IEC/EN 60060-2--6
 

 
 
 

5 г - 20 циклов с частотой
5...150...5 Гц при 0,8xIn
5…150…5 Hz with 0,8 x In  

Тропикализация в соответствии с влажное тепло  °C/
RH  

28 циклов при 55/95…100  

IEC/EN 60068-2 постоянные 
климатические
условия

 °C/
RH  

23/28 - 40/93 - 55/20  

переменные 
климатические
условия

 °C/
RH  

25/95 - 40/95  

Температура настройки
теплового расцепителя”

 °C  30

Температура окружающей среды
(при среднесуточной ≤+35°C)

 IEC   °C   -25...+55  

Температура хранения   °C   -40…+70  
Сечение поключаемого провода 
 

 IEC  мм 25
 UL/CSA   AWG   18-4  

Усилие затягивания  IEC   Нxм  2,5
 UL/CSA   in-

lbs.  
22

Инструмент  Pozidriv №2
Монтаж  на DIN рейке стандарта EN 60715

(35 mm) с помощью защелки
Положение установки  любое

Размеры и
вес

Размеры одного полюса (H x D x W)  мм 85 x 69 x 17.5  
Вес одного полюса г 125
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