
Chauffage infrarouge

SOLARIS 2

Commande réversible
Le socle de commande peut s’installer 
indifféremment à droite ou à gauche,  
selon les impératifs d’aménagement.

Unique !

Solution “gain de place”
Placé en hauteur au-

dessus de la glace ou de 
la porte, il n’encombre pas 

l’espace utile de la pièce.

Réflecteur orientable
Pour diriger le rayonnement 

vers l’utilisateur, le réflecteur 
est orientable sur le socle  

de commande.

2 versions  
commandées par tirette

• Avec interrupteur 
• Avec minuterie 15 mn
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Votre revendeur :

www.airelec.fr

109, boulevard Ney • 75018 PARIS  
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74 

Téléchargez l’application  
iPad gratuite sur l’App Store

Dimensions & références

CommandeCaractéristiques techniques

Chauffage infrarouge

SOLARIS 2

Elément chauffant
•  Tube infrarouge à quartz.

Installation
•  Fixation sur socle positionnable à gauche ou à droite.

Présentation
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Réflecteur chromé et grille en acier brossé.
•  Commandes par tirette. 
• Coloris blanc et acier.
• Livré de série avec cordon 2 fils.

Commande
•  Existe en 2 versions :  

- avec interrupteur Marche / Arrêt chauffage et puissances  
  intermédiaires pour les modèles 1200 et 1800 W,  
- avec minuterie de 20 mn.

Puissances  
(W)

Dimensions L x H x P (cm) Poids (kg) Codes  

Solaris 2

600 45,0 x 12,0 x 11,0 1,3 A687721

600  
(minuterie 20min)

45,0 x 12,0 x 11,0 1,3 A687725

1200  
(300/600/1200)

45,0 x 12,0 x 11,0 1,3 A687722

1200  
(minuterie 20min)

45,0 x 12,0 x 11,0 1,3 A687723

1800  
(450+900+1800)

55,0 x 12,0 x 11,0 1,5 A687724

  Tirette : successivement 
Chauffage pendant 20 minutes 
puis Arrêt chauffage 

Sur la version ”Minuterie”

  Tirette : successivement 600 W ou Arrêt chauffage.
Sur la version “Interrupteur” 600 W

Le socle de l’appareil se pose 
indifféremment à gauche ou à droite

  Tirette : successivement 300 W, 600 W, 1200 W ou Arrêt chauffage.
Sur la version “Interrupteur” 1200 W

  Tirette : successivement 450 W, 900 W, 1800 W ou Arrêt chauffage.
Sur la version “Interrupteur” 1800 W
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 Classe II
IP24 IK04

Garantie 2 ansMono  
230 V


