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Tacto
Плавность линий и очерченность форм
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ТАКТО удивляет - необычными линиями яркого, неповторимого и узнаваемого образа. 
Сочетая в себе противоположности - рациональный квадрат и иррациональный 
овал, равные отрезки и плавные изгибы, ТАКТО является символом и воплощением 
гармонии - света и тени, начал мужского и женского.
Это образец легендарного качества АББ в форме изящного аксессуара с испанским 
характером. ТАКТО была рождена творческой мыслью известного дизайнера Хосепа 
Льюски, чья вера в искреннее очарование простых форм, как эталон элегантности, 
чистоты и кристалльной прозрачности мысли, стала нитью, связующей идею и 
реализацию.
ТАКТО - это драгоценный аксессуар, гармонично связывающий рациональное 
и элегантное, мягкость образа и надёжность механизмов, плавность линий и 
очерченность форм.
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Tacto
Только самые лучшие и 
натуральные материалы

Tacto воплощает весь свой 
опыт и самый высокий 
технологический уровень, 
который мы можем 
предложить, гарантируя 
оснащение этой серии 
механизмами высшего 
и признанного на рынке 
качества, отличающимися 
своей надежностью.

  Классика

  01 Белый

  02 Антрацит

  03 Серебряный

  04 шампань

  Закалённое Стекло

  05 Белое Стекло

  06 Стекло Лазурь

  07 Стекло Серебряное

  Натуральные Материалы

  08 Натуральное дерево венге

  09 Нержавеющая сталь

  10 Перуанский сланец

  11 Итальянский мрамор

Tacto
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Белый (BL) Антрацит (AN)

Таблица кодов

Механизмы

Клавиши и накладкии

Цвет XX

Клавиши и Накладки

BL  >>  Белый

AN  >>  Антрацит

CV  >>  шампань

PL  >>   Серебряный

наименование код Упаковка
(шт.) наименование код цвет Упаковка

(шт.)

выключатели Клавиши
Выключатель  однополюсный 8101 10 Клавиша 5501 XX 20
Переключатель 8102 10 Клавиша с линзой 5501.3 XX 20
Проходной выключатель 8110 10 С центральной линзой 5501.5 XX 10
Переключатель 16А 8102.1 10
Выключатель однополюсный с контрольной 
лампой

8101.5 10

Переключатель с контрольной лампой 8102.5 10
Выключатели двухполюсные Клавиши
Выключатель двухполюсный 8101.2 10 Клавиша с маркировкой 5501.2 XX 5

Выключатель двухполюсный 16А 8101.1 10 Клавиша с линзой и 
маркировкой

5501.4 XX 5

Карточные выключатели Клавиши
Карточный двухполюсный выключатель 8114 10 Накладка с линзой и 

маркировкой
5514 XX 10

Карточный двухполюсный выключатель 16А 8114.1 10
Карточный переключатель 8114.2 10
Клавишные кнопки Клавиши
Клавишная кнопка с н/о контактом 8104 10 Клавиша с символом звонка 5504 XX 20
Клавишная кнопка с контрольной лампой 8104.5 10 Клавиша с символом 

освещения
5504.3 XX 10

Клавишная кнопка с нормально закрытым 
контактом

8104.9 5 Клавиша с линзой 
и символом звонка

5504.2 XX 20

Клавиша с линзой и 
символом освещения

5504.4 XX 10

Кнопка со шнурком 8148 5 Кабельный вывод 5507 XX 20
Двухклавишные выключатели Клавиши
Двухклавишный  выключатель 8111 10 Клавиши 5511 XX 20
Двухклавишный  переключатель 8122 10
Двухклавишная кнопка (2 н/о конт.) 8142 10 Клавиши с символом звонка 5542 XX 5
Кнопка+ переключатель 8144.2 10 Клавиши 5511 XX 20
Кнопка для жалюзи 8144 10 Клавиши с маркировкой 5544 XX 20
Выключатель жалюзи 8144.1 10 Клавиши с маркировкой
Розетки Накладка
Розетка с заземлением Schuko 8188 10 Накладки

Накладка розетки Schuko
5588 XX 20

Розетка с заземлением Schuko  
с безвинтовыми контактами

8188.6 10

цоколь 2Р+Т, боковой Schuko 5588.2 XX 10
цоколь 2Р+Т, боковой Schuko, со шторками 5588.4 XX 10
Разное Накладка
Заглушка Накладки 5500 XX 20
Кабельный вывод 8107 10 Заглушка с суппортом 5507 XX 20
Держатель предохранителя 8108 10 5508 XX 5
Зуммер 8119 10 5529 XX 5
Звонок 4 мелодии 8124 1
Сигнализатор с подсветкой, лампа ВА95 8180 1 Для RJ, DV, TR 5580 XX 1
Элементы управления температурой 
Управление температурой Накладка
Механизм переключателя на 4 положения 8154 10 Кнопочный 5554 XX 1
Терморегулятор 8140 1 Кнопочный 5540 XX 1
Терморегулятор с перекидным контактом 8140.2 1
Терморегулятор с выключателем 8140.1 1 С кнопкой и клавишей 5540.1 XX 1
USB зарядное устройство, 2-модульное 8185 1 центральная плата серия 5585 XX 1

Коммуникационные системы
Телефонные розетки Накладка
Розетка телефонная 4 контакта 8117.1 10 5517.1 XX 20
Розетка телефонная 6 контактов 8117.2 10
Розетка телефонная 8 контактов 8117.3 10
Информационные розетки
Розетка  RJ 45 кат.5Е (улучшенная) UTR 8118.5 10 5517.1 XX 20
Телефонная розетка 6 контактов 2017.2 10 5518.1 XX 10
Суппорт для разъема RJ45 2018 10 5518.2 XX 10
Разъём RJ45 категория 5Е улучшенный 2018.5 10
Разъём RJ45 категория 6 2018.6 10
Суппорт для разъёма RJ45 2018.8 10

шампань (CV) Серебряный (PL)
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Белый (BL) Антрацит (AN)

шампань (CV)

Дерево венге (WG)

Итальянский мрамор (TV)

Стекло Лазурь (CG)

Стекло Серебряное (CL)

Серебряный (PL)

Нержавеющая сталь (OX)

Перуанский сланец (PZ)

Рамки

наименование код Упаковка
(шт.) наименование код цвет Упаковка

(шт.)

Телевизионные розетки Накладка
Розетка TV/R без фильтра 8150 10 ТВ/Радио 5550 XX 20
Розетка TV/R с фильтром 8150.3 10
Розетка TV/R проходная индуктивная 8150.7 10
Розетка TV/R первоначальная индуктивная 8150.8 10
Розетка TV-R/SAT одиночная 8151.3 10 ТВ-радио/Спутниковое ТВ 5550.1 XX 20
Розетка TV-R/SAT оконечная 8151.7 10
Розетка TV-R/SAT оконечная 8151.8 10

Электронные изделия

Светорегуляторы* Накладка
Поворотный светорегулятор 8160 1 центральная плата с 

поворотной  
ручкой , креплением и 
лампой подсветки

5560 XX 5
Поворотный светорегулятор на 1000 Вт/ВА 8160.3 1
Поворотный светорегулятор 8160.5 1
Поворотный светорегулятор 8160.7 1
Универсальный поворотный светорегулятор 8160.8 1
Дополнительный элемент управления 8161.8 1
Поворотный светорегулятор для люм. ламп 8160.9 1
Клавишный светорегулятор 8160.1 1 5560.1 XX 5
Универсальный светорегулятор 8130 1 Электронная клавиша 5530 XX 1
Выключатель с таймером 8130.1 1
Выключатель с 2 реле 8130.2 1
Выключатель жалюзи 8130.3 1
Выключатель с таймером 8162 1 5562 XX 1
Выключатель с таймером 8162.1 1

примечание: Новые коды указаны синим цветом

* Имеются в исполнении: BL, GP, AN, PL, CV, OX, AE, WG, PZ.

*(1)  Рамки AE, WG, PZ, CB, CG, CA и CL в упаковке 20 шт. 
  Рамки OX, в упаковке 2 шт.
  Рамки TV, в упаковке 1 шт.

*(3)  Рамки BL, GP, AN, PL и CV, в упаковке 10 шт.

*(4)  Рамки BL, GP, AN, PL и CV, в упаковке 5 шт.

наименование  код цвет 

1 пост 5571 XX 20/5/2/1* (1)

2 поста вертикальная 5572 XX 10/2* (3)

2 поста горизонтальная 5572.1 XX 10/2* (3)

3 поста вертикальная 5573 XX 10/1* (3)

3 поста горизонтальная 5573.1 XX 10/1* (3)

4 поста вертикальная 5574 XX 5/1* (4)

4 поста горизонтальная 5574.1 XX 5/1* (4)

упаковка
(шт)

Белое Стекло (CB)

Цвет XX 

Рамки

BL  Белый

AN  Антрацит

CV  шампань

PL  Серебряный

CB  Белое Стекло

CG  Стекло Лазурь

CL  Стекло Серебряное

WG  Дерево венге

OX  Нержавеющая сталь INOX

PZ  Перуанский сланец

TV  Итальянский мрамор
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Комплектация серии Tacto
Выключатель

Комплектация серии Tacto
Розетка SCHUKO

Механизм

Механизм

Рамка

Рамка

Клавиша

Накладка

Выключатели

Наименование Код Технические Характеристики

Выключатель 
1-клавишный, 
1-полюсный

8101 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой 8350
Клавиши 5501 и 5501.3

Переключатель 
(обычный, 
схема 6)

8102

Переключатель 
перекрёстный 
(проходной, 
схема 7)

8110

Переключатель 
двухполюсный, 
16 А

8102.1 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой 8350
Клавиши 5501 и 5501.3

Выключатель 
однополюсный 
с контрольной 
(индикаторной) 
лампой

8101.5 10 A ; 250 В~
Со встроенной лампой
Клавиша 5501.3

Переключатель 
однополюсный 
с контрольной 
(индикаторной) 
лампой

8102.5

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша для 
выключателей, 
переключателей 
и проходных 
переключателей 
8101,8102,8110, 
8102.1

5501 BL

AN

CV

PL

Клавиша с 
линзой (мягкая 
подсветка вокруг 
клавиши) для 
выключателей, 
переключателей 
и кнопок 8101, 
8102, 8110, 
8102.1, 8101.5 
8102.5

5501.3 BL

AN

CV

PL

Клавиша с 
контрольным 
индикатором для
выключателей, 
переключателей, 
перекрёстных 
переключателей 
и кнопок8101, 
8102, 8110, 
8102.1, 8101.5, 
8102.5*

5501.5 BL

AN

CV

PL

* Рекомендуется 
для реализации 
функции визуального 
контроля наличия 
напряжения на нагрузке 
(световой индикации 
работающего прибора, 
светильника, двигателя, 
нагревательного элемента 
и пр.)
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Карточные выключатели

Выключатели
Выключатели двухполюсные

Клавишные кнопки

Наименование Код Технические Характеристики

Кнопка с НОК 
(нормально-
открытым 
контактом)

8104 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой 8350
Клавиши 5504, 5504.2, 
5504.3 и 5504.4

Кнопка с НЗК 
(нормально-
закрытым 
контактом)

8104.9 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой 8350
Клавиши 5504, 5504.2, 
5504.3 и 5504.4

Наименование Код Технические Характеристики

Выключатель 
двухполюсный 
16А

8101.1 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой 8350
Клавиши 5501.2 и 5501.4

Выключатель 
двухполюсный

8101.2 10 A ; 250 В~
С возможностью 
подсветки 
неоновой лампой  8350
Клавиши 5501.2 и 5501.4

Наименование Код Технические Характеристики

Карточный 
выключатель, 
2-полюсный

8114 10 A ; 250 В~

Карточный 
выключатель, 
2-полюсный, 16 А

8114.1 16 A ; 250 В~

Карточный 
выключатель, 
переключатель 
(схема 6)

8114.2 10 A ; 250 В~
Со встроенной лампой
Клавиша 5514.

Карточный 
выключатель 
с таймером 
задержки 
отключения

8114.5 230 В~ ; 50 Гц
  3000 Вт/ВА

  1300 ВА
127 В~, 60 Гц 

  1300 ВА
  700 ВА

Оснащён светодиодом 
для осуществления 
ориентационной подсветки.
Оснащён потенциометром 
для установки времени 
отключения в пределах от 
5 сек до 90 сек.
Предназначен для 
карточек шириной 54 мм.
Накладка: 5514 хх

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша с 
маркировкой 
для
выключателей 
двухполюсных
8101.1, 8101.2

5501.2 BL

AN

CV

PL

Клавиша 
с линзой и 
маркировкой 
для
выключателей 
двухполюсных
8101.1, 8101.2

5501.4 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша с 
символом 
“звонок” для 
кнопок 8104, 
8104.9

5504 BL

AN

CV

PL

Клавиша с 
символом 
“свет” для 
кнопок 8104, 
8104.9

5504.2 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
с линзой и 
маркировкой 
Для карточных 
выключателей и 
переключателей 
8114, 8114.1 и 
8114.2

5514 BL

AN

CV

PL
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Двухклавишные выключатели

Кнопка со шнурком

Клавишные кнопки

Лампы подсветки

Наименование Код Технические Характеристики

Кнопка НОК с 
контрольной 
(индикаторной) 
подсветкой

8104.5 10 A ; 250 В~
Со встроенной лампой
Клавиши 5504.3 и 5504.4

Наименование Код Технические Характеристики

Кнопка НОК 
со шнурком

8148 10 A ; 250 В~ 
Накладка 5507
Длина шнурка: 2 м.

Наименование Код Технические Характеристики

Двухклавишный 
выключатель

8111 10 A ; 250 В~
Клавиши 5511

Двухклавишный
переключатель 
(схема 6/6)

8122 10 A ; 250 В~
Клавиши 5511
Винтовые клеммы.

Наименование Код Технические Характеристики

Кнопка НОК +
переключатель

8142 Кнопка 10 A ; 250 В~ 
Переключатель
10 A ; 250 В~
Клавиши 5542, 5511
Винтовые клеммы.

Двухклавишная
кнопка (2 н/о конт.)

8144.2 10 A ; 250 В~
Без блокировки
Механизм для клавиш 
5511, 5542, 5544

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша с линзой 
(подсветка вокруг 
клавиши) и 
символом “звонок” 
для кнопки 8104.5

5504.3 BL

AN

CV

PL

Клавиша с линзой 
(подсветка вокруг 
клавиши) и 
символом “свет” 
для кнопки 8104.5

5504.4 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка 
для кнопки 
со шнурком 
8148 и/или 
кабельного 
вывода 8107

5507 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиши для 
выключателей , 
переключателей 
и кнопок 8111, 
8122, 8144.2

5511 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиши с 
символом 
“звонок”
для механизма 
8142

5542 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Блок подсветки 
для механизмов 
выключателей/
переключателей/
кнопок, LED

6192 RJ 0,2 мА ; 230 В~
Для установки в механизмы 
выключателей, переключателей, 
кнопок и организации 
ориентационной и/или контрольной/
индикаторной подсветки.
Тип лампы LED. 
цвет свечения - красный.
Не вызывает мерцания 
энергосберегающих ламп.



Tacto

Каталог 87

Управление жалюзи

Розетки

Уникальный материал цоколя механизма, никель-серебряные клеммы, стальной суппорт 
с самоориентирующими, вырывнивающими элементами и два типа клемм: винтовые 
для сторонников традиций, и опыта; и безопасные, рекомендованные ЕС безвинтовые, 
втычные клеммы с функцией быстрого монтажа (одним движением), в которых 
реализована фунцкия автоматического самоподжима, благодаря которой, проводник не 
требует регулярной подтяжки, обеспечивая надёжное и прочное соединение в течении 
всего жизненного цикла изделия.

Кроме этого, в силу высочайших требований по электробезопасности, все розетки 
стандарта SCHUKO оснащены защитными шторками по умолчанию.

Розетка в сборе

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиши для 
механизмов 
управления 
жалюзи 8144, 
8144.1

5544 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Выключатель 
жалюзи 
кнопочный 
(без 
фиксации)

8144 10 A ; 250 В~
с блокировкой 
одновременного 
включения 
Клавиша 5544

Выключатель 
жалюзи (с 
фиксацией)

8144.1

Наименование Код Технические Характеристики

Розетка с 
заземлением 
SCHUKO
(без лапок)

8188 с защитными шторками
16 A ; 250 В~
Накладка: 5588 xx

Розетка с 
заземлением 
SCHUKO
(с лапками)

8188.5 с защитными шторками
16 A ; 250 В~
Степень защиты с 
накладкой 5588 IP:21
Накладка: 5588 xx

Розетка с 
заземлением 
SCHUKO c 
безвинтовыми 
клеммами

8188.6 с защитными шторками
16 А ; 250 В~
Безвинтовые/втычные 
клеммы.
Высокий уровень электро-
пожаробезопасности 
за счёт эффекта 
“самоподжима”.
Сокращает время 
установки на 40%.
Накладка: 8488 хх

Наименование Код Технические Характеристики

Накдадка 
для розеток 
SCHUKO 
8188, 8188.6 и 
8188.5

5588 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Розетка с 
заземлением 
SCHUKO, с 
защитными 
шторками

5588.2 BL 16 A ; 250 В~
С защитными шторками
Поставляется в сборе.
Степень защиты 5588.2: 
IP21
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Разное

Наименование Код Технические Характеристики

Заглушка 5500 BL

AN

CV

PL

Суппорт с накладкой.

Наименование Код Технические Характеристики

Кабельный 
вывод

8107 С зажимом для кабеля
Накладка: 5507 хх.

Наименование Код Технические Характеристики

Зуммер 8119 125 - 250 В~ ; 8 ВА
Регулируемый тон.
Звуковая мощность на 
расстоянии 1м: 75дБ
Накладка: 5529 xx

Звонок на 4 
мелодии

8124 230 В~
4 мелодии.
Звуковая мощность на 
расстоянии 1 м: 72 дБ
Накладка: 5529 xx

Наименование Код Технические Характеристики

Держатель
предохранителя

8108 16 A ; 250 В~
Для калиброванных 
предохранителей Ø 6х24 мм. 
Накладка: 5508 хх

Для держателя 
предохранителя 8108
Размеры: Ø 6 х 24 мм

Предохранитель 6A 6.1 6 А

Предохранитель 10 A 10.1 10 А

Предохранитель 16 A 16.1 16 А

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
держателя 
предохранителя 
8108 

5508 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
кабельного 
вывода
8107

5507 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка 
(решётка) для 
механизма 
звукового 
зуммера и/
или звонка 
на 4 мелодии: 
арт. 8119, 
8124

5529 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Выключатель/
реле с 
кодовой 
панелью 
(клавиатурой)

8153.5 230 В~ / 50 Гц
127 В~ / 60 Гц
Нагрузка:
3 А, cos j = 0,5
Допустимое отклонение 
по времени открытия: 7%
Потребеление: < 1 Вт
Накладка для механизма: 5553.5

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка с 
суппортом для 
выключателя/
реле с 
кодовой 
панелью 
(клавиатурой)
8135.5

5553.5 BL

AN

CV

PL
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Управление звуком

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
механизмов 
8159.3, 8159.5

5559 BL

AN

CV

PL

Управление температурой

Наименование Код Технические Характеристики

Терморегулятор 
электронный, 
комнатный

8140.5 230 В~ ; 50 Гц
Нагрузка:
3 А, cos j=0,5
Режимы работы:
1) Гистерезис: 0,5°C
2) ширина пульсаций: 
±4°C относительно 
заданной температуры.
Рабочая температура: от 
0°C до 50°C.
Потребеление: < 1 Вт
Накладка для механизма: 
5540.5

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
комнатного 
терморегулятора 
8140.5

5540.5 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Терморегулятор 
комнатный с 
нормально-
закрытым 
контактом, с 
выключателем

8140.1 10 (4) A ; 250 В~
рабочая температура 
от +5 до +30° С., со 
встроенной контрольной 
лампой и дополнительным 
входом для таймерного 
переключения в 
экономичный режим.
Накладка: 5540.1 xx

Наименование Код Технические Характеристики

Терморегулятор 
комнатный с 
нормально-
закрытым 
контактом

8140 10 (4) A ; 250 В~
рабочая температура от 
+5 до +30°С.,
с дополнительным 
входом для таймерного 
переключения в 
экономичный режим.
Накладка: 5540 xx

Терморегулятор 
комнатный с 
перекидным 
контактом

8140.2 Нагревание 
10 (4) А ; 250 В~
Охлаждение
5 (2) А / 250 V
рабочая температура от 
+5 до +30° С
Накладка: 5540 xx

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
терморегуляторов 
8140 и 8140.2

5540 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
терморегулятора 
8140.1

5540.1 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Механизм 
управления 
громкостью 
звучания 
динамиков

Для регулирования 
громкости в контурах с 
низким импедансом.
Накладка для механизма 
Арт.: 8459

8159.3 3 Вт ; 27 Ом

8159.5 5 Вт ; 47 Ом
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Управление температурой

Наименование Код Технические Характеристики

Переключатель 
на 4 положения

8154 16 А / 250 В~
Накладка: 5554 xx

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
переключателя 
8154

5554 BL

AN

CV

PL

USB для зарядки

Наименование Код Технические Характеристики

USB зарядное 
устройство,  
2 х USB

8185 Номинальное напряжение на 
входе: 100 - 240 В~ ; ± 10 %.
Номинальная частота на 
входе: 50 - 60 Гц.
Потребление СН:  
менее 0,3 Вт.
Напряжение на выходе:  
5 В пост.тока ± 5 %
Номинальный ток на 
выходе: 2 x 750 мА или 1 х 
1500 мА, при 5 В пост.тока.
Рабочая температура:  
0º C до +45º C
Накладка: 8455 хх

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка 
(центральная 
плата) для 
механизма 
USB зарядного 
устройства 
арт.8185

5585 BL

AN

CV

PL

Телекоммуникационные розетки
Телефонные розетки

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
телефонных/
компьютерных 
розеток 
8117.1, 8117.2, 
8117.3, 8118.5

5517.1 BL

AN

CV

PL

Накладка для 
телефонных/
компьютерных розеток

Наименование Код Технические Характеристики

Розетка 
телефонная 
4 контакта, 
соединение 
при помощи 
винтов

8117.1 Разъём RJ11 на 4 
контакта.
Подходит для разъёмов с 
2-мя или 4-мя контактами

Розетка 
телефонная 
6 контактов, 
соединение 
при помощи 
винтов

8117.2 Разъём RJ12 на 6 
контактов.
Подходит для разъёмов с 
2/4/6 контактами
Согласно RD 
279/1999(ICT)

Розетка 
телефонная 8 
контактов

8117.3 Разъём RJ45, 8 контактов, 
категория 3.
Согласно S/UNE EN 50173 
или ISO 11801.
Подходит для разъёмов с 
8 контактами.
Согласно RD 
279/1999(ICT)
Розетка для оконечного 
доступа (ВАТ) через RDSI.

Информационные разъёмы

Наименование Код Технические Характеристики

Информационная 
розетка RJ 45 
кат.5Е ,
8 контактов 
(улучшенная) 
UTP

8118.5 Согласно ISO 11801
Накладка: 5517.1 xx

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
телефонных/
компьютерных 
розеток
8117.1, 8117.2, 
8117.3, 8118.5

5517.1 BL

AN

CV

PL
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Телекоммуникационные розетки
Информационные разъёмы

Наименование Код Технические Характеристики

Телефонная 
розетка 6 
контактов

2017.2 Разъём RJ12 на 6 контактов, 
подходит для кейстонов на 
2, 4 и 6 контактов
Для установки с 2118.1, 
2218.2, 5518.1, 5518.2, 8418.1, 
8418.2, N2118.1 и N2218.2

Телефонный 
разъём RJ45, 
8 контактов, 
категория 3 

2017.3 Разъём RJ45 на 8 
контактов. Категория 3.
Подходит для кейстонов 
на 8 контактов.
Для установки с 2118.1, 
2218.2, 5518.1, 5518.2, 8418.1, 
8418.2, N2118.1 и N2218.2 

Информационный 
разъём RJ45, 8 
контактов
Категория СЕ 
(улучшенная) UTP

2018.5 Подключение см. в разделе 
«Схемы и размеры»
Подходит для накладок 
2118.1, 2218.2, 5518.1, 
5518.2, 8418.1, 8418.2, 
N2118.1 и N2218.2

Информационный 
разъём RJ45, 8 
контактов
Категория 6 UTP

2018.6 Частота: 1 - 300 МГц
Скорость передачи 
данных: 4,8 Гб/сек
Для установки с 2118.1, 
2218.2, 5518.1, 5518.2, 8418.1, 
8418.2, N2118.1 и N2218.2
Размеры и схемы 
подключения в приложении.

Суппорт для 
установки 
разъёма/
кейстона 
RJ45

2018 Для разъёмов АМР, 
BRAND-REX, OPENET-
ICS, THT LEVITON, 
KRONE
Для установки с 
 2118.1, 2218.2, 5518.1, 
5518.2, 8418.1, 8418.2, 
N2118.1 и N2218.2

Суппорт для 
установки 
разъёма/
кейстона 
RJ45

2018.8 Для разъёмов AVAYA 
LUCENT-TECHNOLOGIES 
(AT&T)
Для установки с 
 2118.1, 2218.2, 5518.1, 
5518.2, 8418.1, 8418.2, 
N2118.1 и N2218.2

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка с 
суппортом 
для установки
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

5518.1 BL

AN

CV

PL

Накладка с 
суппортом для 
установки 2-х
2017.2, 2017.3, 
2018, 2018.5, 
2018.6 и 2018.8

5518.2 BL

AN

CV

PL

Телевизионные розетки

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
телевизионных 
розеток TV-R 
арт. 8150, 
8150.3, 8150.7, 
8150.8

5550 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Розетка TV-R 
без фильтра

8150 Розетка одиночная/
единственная. Без 
фильтра. Для установки в 
схеме “ЗВЕЗДА”. Может 
использоваться, как 
оконечная.
Накладка: 8450 хх

Розетка TV-R
с фильтром

8150.3 Одиночная/единственная 
с фильтром (разделяет ТВ 
и радиосигнал).
Для установки в схеме 
“ЗВЕЗДА”.
Накладка: 8450 хх

Розетка TV-R
проходная

8150.7 Со 2-й по 4-ю.  
Для проходных схем 
(“шлейф”).
Накладка: 8450 хх

Розетка TV-R
первоначальная

8150.8 С 5-й по 9-ю.
Для проходных схем 
(“шлейф”).
Накладка: 8450 хх

Сертифицированы согласно 
стандартам Главного 
управления телевещания
Накладки 5550

Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76.
Согласно DR 279/1999, Норматив для общественных 
телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи 
в закрытых помещениях.
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Телекоммуникационные розетки
Телевизионные розетки

Уровень освещения зимой и летом различается. Оно также различается утром и 
вечером. Нам не требуется одинаковое освещение, чтобы смотреть телевизор или 
читать, чтобы писать в офисе или смотреть диапозитивы.

Освещение должно быть чем-то соответствующим нашим потребностям в каждый 
момент, должно быть уравновешено с естественным освещением, чтобы быть полезным 
и удобным во всех ситуациях.

Именно поэтому, компания АББ предлагает на рынке самый полный ассортимент 
светорегуляторов, обеспечивая, тем самым, наилучшее решение для каждого типа 
установки, для любого пространства и на любой вкус.

Теперь у Вас всегда будет такое освещение, которое Вам требуется и, которое Вам 
нравится больше всего.

-  Представлены во всех цветах и материалах серии TAcTo

- Возможность управления всеми видами нагрузки: лампами накаливания, 
галогенными с индуктивным и электронным трансформатором, люминесцентными 
лампами, управляемыми энергосберегающими лампами и LED управляемыми 
лампами.

- Решения, которые позволяют управлять нагрузками до 324 000 Вт.

Светорегуляторы

Поворотные светорегуляторы

Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76.
Согласно DR 279/1999 , Норматив для общественных 
телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи 
в закрытых помещениях

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка для 
телевизионных 
розеток TV-R/
SAT арт. 
8151.3, 8151.7, 
8151.8

5550.1 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Розетка TV-R/
SAT
одиночная

8151.3 Для установки при 
схеме “ЗВЕЗДА”
(без терминального 
сопротивления)

Розетка TV-R/
SAT
оконечная

8151.7 Оконечная при 
последовательной и 
каскадной конфигурации

Розетка TV-R/
SAT
проходная

8151.8 Проходная для установки 
при последовательной и 
каскадной конфигурации
Накладка 5550.1.

Наименование Код Технические Характеристики

центральная 
плата с 
поворотной 
ручкой для 
светорегуляторов 
Арт. 2247 U-500, 
2250 U-507, 6520 
U-500, 6517 
U-101-500, 6513 
U-102-500, 2112 
U-101-500, 6519 
U, 6591 U-101-500

5560 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Светорегулятор 
поворотный 
с нажимным 
выключателем

2247 

U-500

230 В ; 50 Гц
  мин. 20 Вт/ВА

  макс. 500 Вт/ВА
для ламп накаливания, 
галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с индуктивными 
трансформаторами, 
Накладка: 5560 xx

Калиброванный 
предохранитель

T-3,15 H указан тип предохранителя
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Светорегуляторы
Поворотные светорегуляторы

Наименование Код Технические Характеристики

центральная 
плата с 
поворотной 
ручкой для 
светорегуляторов 
Арт. 2247 U-500, 
2250 U-507, 6520 
U-500, 6517 
U-101-500, 6513 
U-102-500, 2112 
U-101-500, 6519 
U, 6591 U-101-500

5560 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Светорегулятор 
поворотно-
нажимной

2250 

U-507

230 В ; 50 Гц
  мин. 20 Вт/ВА

  макс. 500 Вт/ВА
для ламп накаливания , 
галогенных ламп 230В

Калиброванный 
предохранитель

T-6,3 H указан тип предохранителя

Светорегулятор 
поворотно-
нажимной

6520 

U-500

Регулятор:
230 В ; 50 Гц

  мин. 200 Вт/ВА
  макс.1000 Вт/ВА

для ламп накаливания, 
галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с индуктивными 
трансформаторами,
с защитой от короткого 
замыкания и перегрузки, 
устанавливаемая 
минимальная яркость 
Накладка: 5560 xx

Калиброванный 
предохранитель

T-3,15 H указан тип предохранителя

Светорегулятор 
поворотно-
нажимной, 
2-канальный

6517 

U-101-

500

230 В ; 50 Гц
  мин. 60 Вт/ВА

  макс. 400 Вт/ВА
для ламп накаливания, 
галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с индуктивными 
трансфор-маторами, для 
установки вместо 2-х 
клавишного выключателя, 
коммутирующая способность 
канала 2: 6 А.
Накладка: 8460.2 хх

Светорегулятор 
поворотно-
нажимной

6513 

U-102-

500

230 В ; 50 Гц
  мин. 40Вт/ВА

  макс.420 Вт/ВА
  для ламп накаливания, 

галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с электронными 
трансформаторами, 
бесшумный, с защитой от 
короткого  замыкания и 
перегрузки 
Накладка: 5560 xx

Светорегулятор 
для 
люминесцентных 
ламп с 
управляемым/
регулируемым 
ЭПРА

2112 

U-101-

500

230 В ; 50 Гц
для люминесцентных ламп с 
электронным ПРА.
Мощность:
700 Вт/ВА
Управляющий сигнал:
0/1-10В DC
Максимальный ток в КУ:
50мА DC
Накладка: 5560 xx

Примечание: Используются светорегуляторы 
производства завода Busch-Jaeger Elektro GmbH
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Светорегуляторы
Поворотные светорегуляторы

Светорегуляторы
Клавишные светорегуляторы

Наименование Код Технические Характеристики

Светорегулятор 
поворотно 
нажимной

6519 U 230 В ; 50 Гц
мин. 40 Вт/ВА
макс.420 Вт/ВА
для ламп накаливания, 
галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с электронными 
и индуктивными 
трансформаторами, с 
защитой от короткого 
замыкания и перегрузки 
Накладка: 5560 xx

Светорегулятор 
универсальный 
поворотно 
нажимной

6591

U-101-

500

230 В ; 50 Гц
  мин. 40 Вт/ВА

  макс.420 Вт/ВА
  для ламп накаливания, 

галогенных ламп 230В 
и НВ-галогенных ламп с 
электронными и индуктивными 
трансформаторами, с защитой 
от короткого замыкания и 
перегрузки 
Накладка: 5560 xx

Светорегулятор 
для управления 
светодиодными 
(регулируемыми) 
лампами.

6523 U 230 В~ ; 50 Гц
Мощность: 2 - 100 Вт/ВА
Оптимизирован для 
регулирования яркости 
свечения светодиодных 
ламп Philips Retrofit (LEDi).
Только для регулируемых 
(dimmable) LED ламп!
Для ламп накаливания, 
галогенных ламп 230 В~, 
НВГЛ с ИТ, НВГЛ с ЭТ, а 
также регулируемых КЛЛ 
(энергосберегающих ламп).
С защитой от токов КЗ и 
перегрузки (электронная).
Накладка: 8460.2 хх

Наименование Код Технические Характеристики

центральная 
плата с 
поворотной 
ручкой для 
светорегуляторов 
Арт. 2247 U-500, 
2250 U-507, 6520 
U-500, 6517 
U-101-500, 6513 
U-102-500, 2112 
U-101-500, 6519 
U, 6591 U-101-500

5560 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Светорегулятор/
Выключатель

8130 230 В ; ±10% ; 50 Гц
Номинальная мощность: 
450 Вт/ВА
Минимальная мощность: 
60 Вт/ВА
Температурный диапазон: 
от 0°С до +35°С
Степень защиты: IP20
Два режима работы:
1) Светорегулятор (1 REG)
2) Выключатель (2 INT)
Накладка: 5530 xx 

Наименование Код Технические Характеристики

Клавишный
светорегулятор

8160.1 230 В ; 50 Гц
  мин. 40Вт/ВА

  макс.450 Вт/ВА
для ламп накаливания, 
галогенных ламп 
230В и НВ-галогенных 
ламп с индуктивными 
трансформаторами, с 
защитой от короткого 
замыкания и перегрузки
Накладка: 5560.1 xx

Калиброванный 
предохранитель

T-2A 5 x 20 мм, 2А

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
электронная 
для 
механизмов 
8130, 8130.1, 
8130.2, 8130.3

5530 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
электронного 
клавишного 
светорегулятора 
арт. 8160.1

5560.1 BL

AN

CV

PL
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Выключатель/реле с таймером

Для управления освещением в течении установленного времени на лестничной площадке, для 
того чтобы открыть дверь в жилое помещение, подняться по внутренней лестнице, или для 
использования в местах общественного пользования.

Управление жалюзи

Новый электронный выключатель жалюзи позволяет реализовать 
одиночное, групповое и центральное управление приводами 
жалюзи, рольставен, маркиз. Возможно несколько режимов 
работы устройства, например, управление не только подъёмом и 
опусканием, но и углом наклона ламелей.

Наименование Код Технические Характеристики

Механизм 
выключателя 
жалюзи 
электронный

8130.3 230 В ; ±10% ; 50 Гц
127 В ; ±10% ; 60 Гц
Мощность: 700 В 
Номинальный ток: 3AX
Диапазон температур: 
от 0°C до +35°C
Степень защиты: IP20
Три режима работы:
1) Управление жалюзи 
(PERS)
2) Регулировка ламелей 
(LAMAS)
3) централизованное 
управление жалюзи (C)
Возможность 
дополнительного управления 
при помощи 8144.
Клавиши для механизма: 5530

Наименование Код Технические Характеристики

Механизм 
электронного 
выключателя 
с таймером и 
реле

8130.1 230 В ; ±10% ; 50 Гц
127 В ; ±10% ; 60 Гц
Мощность: 2300 Вт/ВА
Номинальный ток: 10 AX
Подходит для всех типов 
нагрузки 
Диапазон температур: 
от 0°C до +35°C
Степень защиты: IP20
Два режима работы:
1) Выключатель 
2) Таймер 30-300 с
Возможность 
дополнительного управления 
при помощи кнопки НОК 
(арт. 8104, 8104.5)
Клавиши для механизма

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
электронная 
для 
механизмов 
8130, 8130.1, 
8130.2, 8130.3

5530 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
электронная 
для 
механизмов 
8130, 8130.1, 
8130.2, 8130.3

5530 BL

AN

CV

PL



Tacto

Каталог “Электроустановочные изделия АББ”96

Выключатель/реле с таймером

2-канальный выключатель/реле с таймером

2-канальное реле с таймером - удивительное устройство, которое позволяет реализовать 
очень интересное комфортное решение, а именно, времязависимое срабатывание 
канала 2, относительно срабатывания канала 1. Например, заходя в ванную комнату 
вы включаете свет и спустя заданную временную задержку автоматически включается 
вентилятор. После выключения света, вентилятор продолжает работать в течении 
заданного интервала времени, после чего автоматически отключается.

Наименование Код Технические Характеристики

Механизм 
выключателя 
с таймером, 
электронный

8162 230 В, 50 Гц
(от 9 до 240 сек) мощность:

  1000 Вт/ВА для ламп 
  накаливания и НВ-га 
  логенных ламп и 

индуктивными 
трансформаторами, 650ВА 
для люминесцентных ламп, 
защитный предохранитель 
T5A.
Возможность управления 
с нескольких мест при 
помощи кнопки с НОК.
Накладка: 5562 xx

Механизм 
выключателя 
с таймером, 
электронный

8162.1 230 В/ ±10%; 50 Гц
Таймер от 10 с до 10 мин 
Макс. мощность: 

  40-500 Вт
  40-400 ВА

Малогабаритные двигатели: 
40 – 100 ВА.
Накладка: 5562 xx

Калиброванный 
предохранитель

T-5A 5 х 20 мм, 5 А

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша для 
механизма 
электронного 
выключателя 
с таймером 
8162 и 8162.1

5562 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Выключатель/
реле 
2-канальное

8130.2 230 В ; ±10% ; 50 Гц
127 В ; ±10% ; 60 Гц
Мощность: 2 х 700 Вт/ВА
Номинальный ток: 3 AX
Диапазон температур: 
от 0° C до +35° C
Степень защиты: IP20
Два режима работы:
1) Выключатель 
2-канальный.
2) Таймер, режим 
отключения таймером 
второй нагрузки после 
отключения первой в 
диапазоне от 30 до 300 с.
Возможность 
дополнительного 
управления при помощи 
кнопки НОК (арт. 8104, 
8104.5).
Клавиши для механизма: 
5530

Наименование Код Технические Характеристики

Клавиша 
электронная 
для 
механизмов 
8130, 8130.1, 
8130.2, 8130.3

5530 BL

AN

CV

PL
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Светодиодные сигнализаторы

Набор символов

Новая линейка Системы светосигнализации и светоиндикации NIESSEN позволяет реализовать 
задачи по индикации в любых типах зданий и помещений, - жилых, общественных, коммерческих, 
выдержав сигнализаторы в одном стиле с электроустановкой.

- Светосигнализаторы: 

Световая сигнализация реализуется при помощи светодиодов белого цвета и индицирует 
самую различную информацию - указательную, предписывающую и т.п. Дизайн сигнализаторов 
выдержан в стиле TACTO. центральная накладка антивандальная (крепится винтами).

- Стой - Проходи:
Сигнализация разрешающая или запрещающая посредством светодиодов зелёного или 
красного цвета.

- Маячки:
Автономное устройство, оснащённое аккумулятором, которое гарантирует освещение в случае 
сбоя электрического снабжения, или в случае падения напряжения до 70 % от его номинала (230 
В). В нормальном режиме работает, как светосигнализатор/светильник с возможностью выбора 
цвета светового потока - синий/белый (при помощи переключателя на тыльной механизма).

Система сигнализации и светоиндикации

ВЫХОД

Наименование Код Технические Характеристики

Светодиодный 
световой 
сигнализатор 
(белый свет)

8180.1 230 В~ ; 50 Гц
Световой поток >2 Люмен 
на расстоянии 1 метр.
Тип светильника - 
светодиодный.
К механизму подходит 
накладка 5581.

Световой 
сигнализитор 
“красный-
зелёный”

8180.2

Наименование Код Технические Характеристики

Набор 
символов для 
светового 
сигнализатора

8481.1 Установливаются в 
накладку-рассеиватель 
5581 BL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка-
рассеиватель 
для 
механизмов 
8180.1, 
8180.2, 8181.2

5581 BL

Световой сигнализатор с неоновой лампой

Наименование Код Технические Характеристики

Световой 
сигнализатор

8180 250 В ~
Для неоновых ламп типа 
ВА95 (лампа не входит в 
комплект поставки)
Накладка: 5580 xx

Лампочка 
неоновая, тип 
BA9S

8180.7 для прозрачного и красного 
рассеивателя

Лампочка 
неоновая, тип 
BA9S

8180.8 для зелёного рассеивателя

Наименование Код Технические Характеристики

центральная 
накладка для 
сигнализатора 
8180. В 
комплекте 
рассеиватели: 
красный, 
зелёный и 
прозрачный 
бесцветный.

5580 BL

AN

CV

PL
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Новые светоиндикаторы NIESSEN позволяют реализовать три альтернативные 
функции.

- Освещение, комфорт:

Если устройство подключено к сети и значение напряжения составляет более 70% от 
номинала (230 В) - нормальный режим, светодиоды будут светить белым или синим 
светом, в зависимости от произведённого выбора (при помощи переключателя на 
тыльной стороне механизма).

- Фунциональность (ориентация):

В том случае, если напряжение в сети падает до уровня или ниже 70 % номинального 
напряжения, светодиоды автоматически переходят на питание от встроенного 
аккумулятора. В этом режиме механизм способен проработать до 3 часов.

- Комфорт (дистанционное управление):

Посредством применения дистанционного управления, соединенного с устройством, выбирается определенное число 
приборов из общего количества установленных сигнализаторов, которые находились бы в выключенном состоянии 
до срыва основного электропитания, сохраняя при этом заряд аккумуляторов, и последующее их включение в случае 
срыва подачи питания.

Световые индикаторы NIESSEN используются в общественных, коммерческих и пр. помещениях, где возможно 
скопление людей, и, в случае аварийной ситуации, выполняют роль аварийного автономного освещения помещений 
и путей эвакуации.

Световые индикаторы NIESSEN разработаны согласно нормативам UNE 60598-2-22 с соблюдением особенных 
обязательных условий для сигнализационного и аварийного освещения.

Соответствует требованиям и нормам RD 2816/82 (BOE 6/11/82), RD314/2006 и MIE-BT0254 для Публичных, 
Общественных Зданий и Помещений, как компонент Светосигнализационной и Светоиндикационной системы.

Наименование Код Технические Характеристики

Аварийный 
светосигнализатор 
- Автономный LED 
светосигнализатор 
со встроенной 
аккумуляторной 
батареей

8180.2 230 В~ ; 50 Гц
Световой поток: >2 Лм на 
расстоянии 1 м.
Тип светильника - 
светодиодный.
Время автономной работы: 
3 часа. 1 час при
максимальной яркости и 2 
часа при пониженной.
Тип аккумулятора: Ni-MH.
К механизму подходит 
накладка 5581.

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка-
рассеиватель 
для 
механизмов 
8180.1, 
8180.2, 8181.2

5581 BL

Система сигнализации и светоиндикации
Автономные светодиодные светильники/сигнализаторы
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Акустическая система

Наименование Код Технические Характеристики

FM цифровой 
стерео-
приёмник со 
встроенной 
антенной и 
функцией 
RDS.

9368 Напряжение: 230 В~ ; ± 15 %.
Частота: 50 - 60 Гц.
Максимальная мощность: 2+2 Вт.
Искажение < 1 %.
Потребление СН: макс. 100 мА;
Импеданс динамиков: макс. 
16 Ом;
Встроенная антенна 
с возможностью 
подключения внешней;
Будильник.
Таймер.
RDS-тэги.
Функция синхронизации 
точного времени.
Эквалайзер.
Память на 20 каналов.
Моно/Стерео.
Возможность подключения 
блока медиа-комбайна 
арт.9368.3

Наименование Код Технические Характеристики

Модуль аудио-
усилитель, со 
встроенным FM 
радиоприёмником 
и Bluetooth® 
модулем, 
внешний

9368.1 Напряжение:  
127 - 230 В~ ; ± 15%;
Частота: 50-60 Гц;
Аудио-модуль, усилитель 
для внешней установки.
Для открытого монтажа (под 
потолок, за перекрытия и т.п.).
Габариты: 163х49х38 мм;
Потребление СН: мин. 0.3 
Вт, макс. 200 мА;
Возможность подключения 
внешней антенны.
Импеданс антенны: 75 Ом
Максимальная мощность на 
выходе динамиков: 6+6 Вт;
Искажение: <1%
Минимальный импеданс 
динамиков: 4 Ом;
Bluetooth®: макс. расстояние 
(досягаемость) от модуля 
9368.1 до устройства 
пользователя (с интерфейсом 
Bluetooth®): 10 м.
Максимальное расстояние 
(досягаемость) от модуля 
9368.1 до модуля ДУ 9368.2: 
20 м.

Наименование Код Технические Характеристики

Механизм 
(блок) 
дистанционного 
управления 
для внешнего 
аудио-модуля 
9368.1

9368.2 Напряжение:  
127 В - 230 В~ ; ± 15 %;
Частота: 50 - 60 Гц.
Потребление СН: макс. 15 мА
Встроенный Bluetooth® 
модуль для связи с модулем 
9368.1

Наименование Код Технические Характеристики

Блок медиа-
комбайна с 
USB входом, 
аудио-входом/
выходом, 
встроенным 
цАП и 
модулем 
Bluetooth®

9368.3 Только в паре с цифровым 
FM-радио.
Питание: 9 В постоянного 
тока (от блока радио).
Потребление СН: макс. 
175~200 мА.
Аудиовход minijack 3,5 мм.
Аудиовыход minijack 3,5 мм.
USB вход (для подключения 
USB флэш-стиков).
Встроенный цАП/звуковая 
карта (mp3).
Встроенный Bluetooth® 
модуль для беспроводного 
подключения и трансляции 
звука/музыки.

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка 
(центральная 
плата) для 
механизма 
цифрового 
FM-радио 
арт.9368

5568 BL

AN

CV

PL

Наименование Код Технические Характеристики

Накладка 
(центральная 
плата) для 
механизма 
медиа-
комбайна 
арт.9368.3

5568.3 BL

AN

CV

PL
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Tacto

Аудио система

Наименование Код Технические Характеристики

Громкоговоритель, 
2”

9329 Для скрытого монтажа 
в стандартные 
универсальные монтажные 
коробки VDE (немецкий 
стандарт).
Мощность: 2 Вт, RMS.
Импеданс: 16 Ом
Частотный диапазон: от 170 
Гц до 15 кГц
Безвинтовое подключение.
Накладка: 8429 и 9399.4

Наименование Код Технические Характеристики

центральная 
плата 
(решётка) для 
громкоговорителя 
2”

5529 BL

AN

CV

PL

Решётка для 
громкоговорителя 
2"

9399.4 BA

NG

белый
чёрный

Наименование Код Технические Характеристики

Громкоговоритель, 
5”

9329.1 Для скрытого монтажа.
В стены или потолки при 
помощи монтажной коробки 
9399.
В подвесные потолки или 
тонкостенные перекрытия 
при помощи монтажного 
кольца 9399.1
Мощность: 6 Вт, RMS.
Импеданс: 16 Ом.
Частотный диапазон: от 70 
Гц до 10 кГц.
Диаметр: 150 мм.
Глубина: 75 мм.
Решётка: 9399.2

Наименование Код Технические Характеристики

Монтажная 
коробка для 
громкоговорителей 
5".
Для монтажа 
в стены и 
потолки.
Диаметр: 160 
мм (внешний).

9399

Монтажное 
кольцо с 
распорками 
для 
громкоговорителей 
5".
Для монтажа 
в подвесные 
потолки и 
тонкостенные 
перекрытия.
Диаметр: 175 
мм (внешний).

9399.1

Решётка для 
громкоговорителя 
5”
Диаметр:  
186 мм
Монтаж 
при помощи 
центрального 
винтового 
соединения.

9399.2



Tacto

Каталог 101

Рамки

Наименование Код Технические Характеристики

Рамка 1 пост 5571 BL Белый
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 AN Антрацит
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 PL Серебряный
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 CV шампань
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 CB Белое стекло
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 CG Стекло лазурь
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 CL Стекло серебряное
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 OX Нержавеющая сталь
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 WG Натуральное дерево венге
Размеры (В х ш):
83,5 х 83,5 мм
Примечание: рамка изготовлена из натурального 
дерева. Беречь от воды. При избыточной или 
недостаточной влажности, а также при резких 
изменениях или значительных её колебаниях, 
может деформироваться по причине естественного 
“дыхания” волокон натурального дерева.

Рамка 1 пост 5571 PZ Перуанский сланец
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Рамка 1 пост 5571 TV Итальянский мрамор
Размеры (В х ш): 
83,5 x 83,5

Наименование Код Технические Характеристики

Горизонтальная 
рамка, 2 поста

5572.1 BL

AN

PL

CV

CB

CG

CL

OX

WG

PZ

TV

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Белое стекло
Стекло лазурь
Стекло серебряное
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Итальянский мрамор
Размеры (В х ш): 83,5 x 154,5 мм

Горизонтальная 
рамка, 3 поста

5573.1 BL

AN

PL

CV

CB

CG

CL

OX

WG

PZ

TV

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Белое стекло
Стекло лазурь
Стекло серебряное
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Итальянский мрамор
Размеры (В х ш): 83,5 x 225,5 мм

Горизонтальная 
рамка, 4 поста

5574.1 BL

AN

PL

CV

OX

WG

PZ

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Размеры (В х ш): 83,5 x 296,5 мм

Вертикальная 
рамка, 2 поста

5572 BL

AN

PL

CV

CB

CG

CL

OX

WG

PZ

TV

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Белое стекло
Стекло лазурь
Стекло серебряное
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Итальянский мрамор
Размеры (В х ш): 154,5 x 83,5 мм

Вертикальная 
рамка, 3 поста

5573 BL

AN

PL

CV

CB

CG

CL

OX

WG

PZ

TV

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Белое стекло
Стекло лазурь
Стекло серебряное
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Итальянский мрамор
Размеры (В х ш): 225,5 x 83,5 мм

Вертикальная 
рамка, 4 поста

5574 BL

AN

PL

CV

OX

WG

PZ

Белый
Антрацит
Серебряный
шампань
Нержавеющая сталь
Натуральное дерево венге
Перуанский сланец
Размеры (В х ш): 296,5 x 83,5 мм


