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Информация для заказа
Устройства управления нагрузкой
Реле тока RHI, RLI и реле напряжения RHV, RLV

RH/RL

Реле тока RHI, RLI и реле напряжения RHV, RLV.
Измерительные реле применяются для контроля тока и напряжения в электросетях, обеспечивая высо-
кий уровень надежности защиты устройств-потребителей.

Имеются следующие приборы:

•  реле максимального тока (RHI) и максимального напряжения (RHV): реле остается активи-
рованным до тех пор, пока значение контролируемого параметра меньше заданного порога сраба-
тывания;

•  реле минимального тока (RLI) и минимального напряжения (RLV): реле остается активиро-
ванным до тех пор, пока значение контролируемого параметра выше заданного порога срабатывания.

В обоих случаях отключение реле происходит после выдержки времени, настраиваемой с помощью 
потенциометра; другим потенциометром можно настраивать гистерезис (от 1 до 45%).

Тип  Информация  Bbn   Масса Упаковка
  для заказа  8012542  1 шт.

  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

реле максимального тока RHI 2CSM121310R1321 334309   0.300 1 

реле максимального напряжения RHV 2CSM111310R1321 334101   0.300 1 

реле минимального тока RLI 2CSM122310R1321 334200   0.300 1 

реле минимального напряжения RLV 2CSM112310R1321 334002   0.300 1 
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Технические характеристики

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå U
n
 В 230 (перем.)

Êîììóòèðóþùàÿ ñïîñîáíîñòü 
òèï âûõîäíîãî êîíòàêòà A 16А 250В 1пк

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Гц 50/60

Ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ ïî òîêó А 2, 5, 10

Ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ ïî íàïðÿæåíèþ В 100, 300, 500

Íàñòðîéêà ñìåùåíèÿ ïîðîãà ñðàáàòû-
âàíèÿ ïî òîêó è íàïðÿæåíèþ % 30...100

Íàñòðàèâàåìîå çíà÷åíèå ãèñòåðåçèñà % 1...45

Âðåìÿ çàäåðæêè с 1...30

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü  Вт 2

Êîë-âî ìîäóëåé n° 3

Работа индикаторов

Èíäèêàöèÿ ñðàáàòûâàíèÿ âûõîäíîãî êîíòàêòà красный светодиод горит = контакт переключился

Èíäèêàöèÿ  íàëè÷èÿ ïèòàíèÿ зеленый светодиод горит = питание в норме

Èíäèêàöèÿ ïåðåõîäà ïîðîãà ñðàáàòûâàíèÿ зеленый светодиод мигает = значение тока (напряжения) 
 достигло порога
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Реле минимального/максимального тока/напряжения

Контроль нагрузки со следующими исходными условиями:
I
n
 = 7 A  (номинальный рабочий ток)

V
n
 = 230 В перем. (номинальное рабочее напряжение)

I
min

 = 6 A (порог срабатывания реле минимального тока RLI)

1.    Подключите реле в соответствии со схемой (согласно I
min

= 6 A).

2.  Установите регулятор «Current %» на 60%, поскольку:

 I % =  (Imin) / 10 (Iset) x 100 = 60%   

 при подключении к клеммам 7-12.
3.  Установите регулятор «Hysteresis %». При уставке 10% реле будет 

оставаться включенным в диапазоне от 6 А до 6,6 А (6 А + 10% = 6,6 А)
 Срабатывание реле будет происходить при 6 А, а возврат в 

нормальное 
 состояние – при 6,6 А.
4.  Установите регулятор «Delay», позволяющий задержать срабатывание 

реле на время от 1 с до 30 с.
 В течение отсчета задержки мигает светодиод «Power ON»; по 

истечении времени задержки реле срабатывает и непрерывно горит 
светодиод «Авария».

6 (l
min.

)
10 (l

set
)

ПРИМЕЧАНИЕ. Назначение клемм:
 7-10 если l

min
  2 A

 7-11 если l
min

 от 2 A до 5 А
 7-12 если l

min
 от 5 A до 10 А

Описание принципа работы реле минимального тока (RLI)

Контроль нагрузки со следующими исходными условиями:
I
n
 = 5 A  (номинальный рабочий ток)

V
n
 = 230 В перем. (номинальное рабочее напряжение)

I
max

 = 6 A (порог срабатывания реле максимального тока RLI)

1.  Подключите реле в соответствии со схемой (согласно I
mах

= 6 A).

ПРИМЕЧАНИЕ. Назначение клемм:
 7-10 если l

mах
 �2 A

 7-11 если l
mах

 от 2 A до 5 А
 7-12 если l

mах
 от 2 A до 5 А

Описание принципа работы реле максимального тока (RHI)

6 (l
max

)
10 (l

set
)

2.  Установите регулятор «Current %» на 60%, поскольку:

 I % =          x 100 = 60%   

 при подключении к клеммам 7-12.
3.  Установите регулятор «Hysteresis %». При уставке 10% 

реле будет оставаться включенным в диапазоне 
от 5,4 А до 6 А (6 А - 10% = 5,4 А).

 Срабатывание реле будет происходить при 6 А, а возврат в 
нормальное состояние при 5,4 А.

4.  Установите регулятор «Delay», позволяющий задержать 
срабатывание реле на время от 1 с до 30 с.

 В течение отсчета задержки мигает светодиод «Power ON»; по 
истечении времени задержки реле срабатывает и непрерывно горит 
светодиод «Авария».

Подробные технические 
характеристики
Реле минимального/максимального 
тока/напряжения

Приборы 
управления

нагрузкой
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Контроль нагрузки со следующими исходными условиями:
I
n
 = 5 A  (номинальный рабочий ток)

V
n
 = 230 В перем. (номинальное рабочее напряжение)

V
min

 = 200 В перем.  (порог срабатывания реле минимального 
напряжения RLV)

1.  Подключите реле в соответствии со схемой (согласно V
min

=200 В).

200 (V
min.

)

300 (V
set

)

ПРИМЕЧАНИЕ.  Назначение клемм:
 7-10 если V

min
 �100 В

 7-11 если V
min

 от 100 В до 300 В
 7-12 если V

min
 от 300 В до 500 В

Описание принципа работы реле минимального напряжения (RLV)

Контроль нагрузки со следующими исходными условиями:
I
n
 = 5 A  (номинальный рабочий ток)

V
n
 = 230 В перем.  (номинальное рабочее напряжение)

V
max

 = 250 В перем.   (порог срабатывания реле максимального 
напряжения RНV)

1.  Подключите реле в соответствии со схемой (согласно V
mах

=250 В).

250 (V
max

)
300 (V

set
)

ПРИМЕЧАНИЕ. Назначение клемм:
 7-10 если V

mах
 �100 В

 7-11 если V
mах

 от 100 В до 300 В
 7-12 если V

mах
 от 300 В до 500 В

Описание принципа работы реле максимального напряжения (RHV)

2.  Установите регулятор «Current %» на 66,7%, поскольку:

 V% =  200 (Vmin) / 300 (Vset) x 100 = 66,7%

 при подключении к клеммам 7-11.
3.  Установите регулятор «Hysteresis %». При уставке 10% 

реле будет оставаться включенным в диапазоне от 200 В 
до 220 В (200 В + 10% = 220 В).

 Срабатывание реле будет происходить при 200 В, а возврат в 
нормальное состояние при 220 В.

4.  Установите регулятор «Delay», позволяющий задержать срабатывание 
реле на время от 1 с до 30 с.

 В течение отсчета задержки мигает светодиод «Power ON»; по 
истечении времени задержки реле срабатывает и непрерывно горит 
светодиод «Авария».

2.  Установите регулятор «Current %» на 83,33%, поскольку:

 V% =  250 (Vmax) / 300 (Vset) x 100 = 83,33%

 при подключении к клеммам 7-11.
3.  Установите регулятор «Hysteresis %». При уставке 5% 

реле будет оставаться включенным в диапазоне 
от 237,5 В до 250 В (250 В - 5% = 237,5 В).

 Срабатывание реле будет происходить при 250 В, а возврат в 
нормальное состояние при 237,5 В.

4.  Установите регулятор «Delay», позволяющий задержать срабатывание 
реле на время от 1 с до 30 с.

 В течение отсчета задержки мигает светодиод «Power ON»; по 
истечении времени задержки реле срабатывает и непрерывно горит 
светодиод «Авария».

Подробные технические 
характеристики
Реле минимального/максимального 
тока/напряжения

Приборы 
управления

нагрузкой
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Реле контроля фаз SQZ3

Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230

Реле тока RHI, RLI и реле напряжения RHV, RLV.

Приборы 
управления

нагрузкой

Габаритные размеры




