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   12 Â ïåðåì./ïîñò.
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  1000 (ïðè çàùèòå àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì S200 íà 6 A ñ õàðàêòåðèñòèêîé K)

   4

   0.7

   8.75x68x90

Технические характеристики дистанционных расцепителей

Тип  S2-A1 S2-A2

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå  Â
 ïåð. òîêà 12 - 60 110 - 415 

 ïîñò. òîêà 12 - 60 110 - 250 

Ìàêñ. âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ  ìñ <10 <10 

Ìèí. íàïðÿæåíèå  Â
ðàñöåïëåíèÿ  ïåð. òîê  7 55

 ïîñò. òîê 10 80

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü  ÂÀ
ïðè ðàñöåïëåíèè ïðè ïèòàíèè 12 Â ïåð. 35  
 ïðè ïèòàíèè 12 Â ïîñò. 30  

 ïðè ïèòàíèè 24 Â ïåð. 140  
 ïðè ïèòàíèè 24 Â ïîñò. 100  

 ïðè ïèòàíèè 48 Â ïåð. 600  
 ïðè ïèòàíèè 48 Â ïîñò. 330  

 ïðè ïèòàíèè 110 Â ïåð.  40 
 ïðè ïèòàíèè 110 Â ïîñò.  40 

 ïðè ïèòàíèè 220 Â ïåð.  180 
 ïðè ïèòàíèè 220 Â ïîñò.  170 

Ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè  Îì 3.7 225

Ñå÷åíèå ïðèñîåäèíÿåìîãî 
êàáåëÿ ìì2 25 25 

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìà Íì 2 2 

Ðàçìåðû (ØxÃxÂ)  ìì 17.5x68x90 17.5x68x90 

Технические характеристики
Вспомогательные элементы к автоматическим 
выключателям серии S 280 UC
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Îïèñàíèå Èíôîðìàöèÿ  Bbn    Ìàññà Óïàêîâêà
 äëÿ çàêàçà  4012233    1 øò. 
 
 Òèï  EAN   êã øò.

Дистанционные расцепители
Назначение: для дистанционного отключения автоматических выключателей.
Используются с автоматами серий S 280 UC.

Ном. напр.12-60 В 
пер./пост. тока S2-A1  GH S280 1909 R0001  42930 1    0.145 1

Ном. напр. 110-415 В пер. тока
Ном. напр. 110-250 В пост тока S2-A2  GH S280 1909 R0002  42940 0    0.145 1

Вспомогательные контакты
Назначение: указывают на положение контактов автоматического выключателя.
Используются с автоматами серий S 280 и S 280 UC

Сигнальные контакты
Назначение: указывают на положение контактов модульного автоматического выключателя или АВДТ 
только после его автоматического срабатывания в случае перегрузки или короткого замыкания.
Используются с автоматами серий и S 280 UC

Вспом. контакт 1 Н.О. + 
1 Н.З. (шириной 1/2 модуля) S2-H11  GH S270 1916 R0001  61500 1    0.04 1

Вспом. контакт 2 Н.О 
(шириной 1/2 модуля) S2-H20  GH S270 1916 R0002  61510 0    0.04 1

Вспом. контакт 2 Н.З 
(шириной 1/2 модуля) S2-H02  GH S270 1916 R0003  61520 9    0.04 1

Вспом. контакт 1 Н.О. + 
 Н.З. (шириной 1/2 модуля) 
с зажимами типа Faston S2-H11X GH S270 1917 R0001  61530 8    0.04 1

Вспом. контакт 2 Н.О. (1/2 модуля) 
с зажимами типа Faston S2-H20X  GH S270 1917 R0002  61540 7    0.04 1

Вспом. контакт 2 Н.З. 
(1/2 модуля) 
с зажимами типа Faston S2-H02X  GH S270 1917 R0003  61550 6    0.04 1

Вспом. контакт 2 Н.О. + 
1 Н.З. (1/2 модуля) S2-H21 GH S270 1936 R0001  01370 3*    0.05 1

Вспом. контакт 1 Н.О. + 
2 Н.З. (1/2 модуля) S2-H12 GH S270 1936 R0002  01380 2 *    0.05 1

Вспом. контакт 3 Н.О 
(1/2 модуля) S2-H30 GH S270 1936 R0003  01390 1*   0.05 1

Вспом. контакт 3 Н.З 
(шириной 1/2 модуля) S2-H03 GH S270 1936 R0004  01400 7*   0.05 1

Сигнальный контакт (1/2 модуля) S2-S GH S280 1902 R0008  12770 7*    0.07 1

Сигнальный + вспомогательный 
контакт (1/2 модуля) S2-S/H GH S280 1901 R0008  42900 4    0.05 1

* Bbn 4016779

Информация для заказа
Вспомогательные элементы 
к автоматическим выключателям 
серий S 280 UC

Вспомогательные элементы 
к автоматам 

 S 280 UC
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S2-H11 S2-H20 S2-H02 S2-H21 S2-H12 S2-H30 S2-H03
S2-H11 X S2-H20 X S2-H02 X

S2-S S2-S/H




